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10.17.- Conclusiones: 
 

Para los valores calculados tenemos la siguiente tabla 

 

TABLA 12.- Resultado obtenidos para épocas de verano e invierno 

  VERANO INVIERNO 

Resistividad m−Ω500  m−Ω67.153  

Resist. De malla 0.397Ω  0.39Ω  

Vpaso 17546.82V 17546.14V 

Vcontacto 4436.93V 4431.91 

GPR 4271.13 4238.86 

 

• el cálculo de cortocircuito se lo realiza con la ICC max asimétrica por ser el tipo 
de falla mas critica 

• los cálculos se deben realizar en época de verano con la finalidad de tener los 
valores de resistividad más críticos para realizar los cálculos. 

• Con la finalidad de garantizar los voltajes de paso y contacto se deberá colocar 
sobre la malla una capa superficial de 30cm de profundidad  

• La capa superficial estará constituida de concreto o pierda chispa de ¾ para 
garantizar una resistividad de m−Ω50000  

• Se requerirá realizar tratamiento a  la primera capa del suelo natural y si lo 
requiere deberá realizarse tratamiento para garantizar una resistividad no mayor a 

m−Ω500  
 

10.18.-Recomendaciones: 

 

• El área donde se instalara la malla será bajo la bodega donde se almacena la 
chatarra (mostrada en las fotos de la auditoria),para que la circulación vehicular 
dentro del garaje no afecte el desempeño y diseño de la malla 
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11.-CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. 
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12.- PRESUPUESTO ESTIMADO DEL DISEÑO DE LA MALLA 

 

 

TABLA 11.- Presupuestos general de la nueva instalación del sistema puesta a tierra de 
la Casa del la Cultura. 

ITEM CANT DESCRIPCION PRECIO U. PRECIO T. 
1 121 Varilla cooperweld 5/8 + Grillete $6.24 $755.04 
2 515 Cable desnudo 4/0 7 hilos $11.56 $5957 
3 1 Construcción de Pozo para malla $370 $370 
4 3 Kit para soldadura exotérmica $55 $165 
5 10 k Soldadura exotérmica $4 $40 
   TOTAL $7307.04 

 

 

Nota: Cotización realizada en Electroleg Norte de Guayaquil  

Tlf 04-2260890 / 2290190 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


