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RESUMEN 

 

Industrias Plásticas IMC, empresa la cual se dedica a la producción de envases 

plásticos y comercialización en el mercado ecuatoriano ubicada en el cantón Durán en 

el km 6,5 de la vía Durán – Tambo, fue la empresa escogida para el desarrollo de la 

Auditoría Ambiental la cual establece como objetivo principal determinar el 

cumplimiento según las normativas ambientales establecidas por las autoridades 

competentes llevando a cabo también a la actualización de su Plan de Manejo 

Ambiental. 

Industrias Plásticas IMC inició sus actividades a mediados del 2015, lo cual siendo una 

empresa de prestigio ha mantenido al margen con las disposiciones que están 

establecidas por las autoridades competentes, la cual obtuvo la licencia ambiental en el 

2015 y presentó su primera auditoría ambiental en el año 2016, lo cual para lo que 

establece las normativas se debe realizar en un periodo de dos años, lo que permite 

realizar la II auditoría ambiental para el periodo 2016-2018.  

Los impactos ambientales que generan las industrias debido a sus actividades preocupan 

a las autoridades las cuales establecen normativas para minimizar la generación de 

residuos, desechos, etc., es decir que las auditorías ambientales toman un papel 

importante para establecer parámetros y conservar el medio ambiente.  

El alcance de la siguiente auditoría ambiental de cumplimiento comprende para la 

actualización del periodo 2016 – 2018 para las actividades operacionales de la empresa, 

se realizó bajo las informaciones primarias y secundarias recibidas en las instalaciones, 

verificando el nivel de aplicación del Plan de Manejo Ambiental y sus medidas 

correctivas, la cual la auditoría presente se compromete a el mejoramiento de los 

hallazgos encontrados con el fin de prevenir y mitigar el potencial de los impactos 

ambientales.  

Finalizada la auditoría se consideraron los resultados que se obtuvieron los cuales 

permiten establecer que la empresa Industrias Plásticas IMC, desarrolla un nivel alto de 

cumplimiento según lo establecido con las normas ambientales que están vigentes y los 

términos y condiciones suscritos en la licencia ambiental vigente, dentro de los 

resultados no se evidenció no conformidades para poder realizar un plan de acción para 

tomar las correcciones respectivas.  

 

PALABRAS CLAVES:    AUDITORÍA AMBIENTAL, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, 

IMPACTOS AMBIENTALES, LICENCIA AMBIENTAL. 
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ABSTRACT 

 

Plastic Industry IMC, company which is dedicated to the production of plastic 

containers and marketing in the Ecuadorian market located in the canton Durán at km 

6.5 of the Durán-Tambo road, was the company chosen for the development of the 

Environmental Auditoria which establishes as its main objective to determine 

compliance according to the environmental regulations established by the competent 

authorities, also carrying out the update of its Environmental Management Plan. 

Plastic Industry starts its activities in mid-2015, which being a prestigious company 

has kept aside the provisions that are established by the competent authorities, which 

obtained the environmental license in 2015 and presented its first environmental audit in 

the 2016, which for what establishes the regulations must be carried out in a period of 

two years, which allows for the II environmental audit for the period 2016-2018. 

The environmental impacts generated by industries due to their activities are of 

concern to the authorities, which establish regulations to minimize the generation of 

waste, waste, etc., meaning that environmental audits play an important role in 

establishing parameters and conserving the environment. 

The scope of the next environmental compliance audit includes the updating of the 

2016 - 2018 period for the operational activities of the company, it was carried out 

under the primary and secondary information received in the facilities, verifying the 

level of application of the Environmental Management Plan and its corrective measures, 

which the present audit commits to the improvement of the findings found in order to 

prevent and mitigate the potential of environmental impacts. 

At the end of the audit, the results obtained were considered, which allow to establish 

that the company Plastic Industry, develops a high level of compliance as established 

with the environmental standards that are in force and the terms and conditions 

subscribed in the current environmental license, Within the results, there was no 

evidence of non-conformities to be able to carry out an action plan to take the respective 

corrections. 

 

 

KEY WORDS:   ENVIRONMENTAL AUDIT, ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 

PLAN, ENVIRONMENTAL IMPACTS, ENVIRONMENTAL LICENSE. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las actividades realizadas por el ser humano cualquiera de ellas produce impacto 

ambiental, la cual hoy en día hay autoridades que regulan la generación de los impactos 

ambientales. Los marcos legales vigentes permiten a la regularización en las empresas 

estableciendo el desarrollo de programas y planes en cuanto a la gestión ambiental. 

Creando un compromiso para el cuidado ambiental. 

La Industria Plástica IMC se dedica a la producción de envases plásticos no 

retornables, la cual empezó sus actividades industriales a mediados del año 2015, la 

calidad de sus productos y experiencia a nivel internacional ha permitido alcanzar 

niveles productivos competitivos a nivel nacional, su compromiso con las autoridades 

en el ámbito ambiental permite mantener estándares altos en el grado de cumplimiento 

en cuanto a las normativas establecidas, para la trayectoria que lleva la Industria 

Plástica, se presenta el desarrollo de una segunda auditoría ambiental de cumplimiento 

razón por la cual se escogió la empresa para el desarrollo del presente proyecto técnico. 

El objetivo general del proyecto es determinar el nivel que cumple el Plan de Manejo 

Ambiental que fue aprobado por la Autoridad Ambiental competente a través de su 1era 

Auditoría Ambiental de Cumplimiento 2014-2016, para que sus actividades productivas 

se desarrollen en forma sustentable y sostenible. Como objetivos específicos se efectúa 

un diagnóstico sobre el estado y funcionamiento de las instalaciones, evaluar los 

resultados de monitoreo ambientales según lo establecido en el Plan de Manejo 

Ambiental, identificar y categorizar las conformidades y no conformidades relativas  al 

cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, determinar la presencia de los pasivos 

ambientales, flujo, compuestos por desechos sólidos o líquidos peligrosos, proporcionar 

información a la Autoridad Ambiental sobre el comportamiento y niveles de desempeño 

ambiental de la empresa. 

Hoy en día se ha vuelto una preocupación primordial el cuidado ambiental, 

reflexivos de que el cuidado al medio ambiente se ha vuelto como prioridad en el 

desarrollo integral entre el desarrollo industrial y el entorno natural, las industrias las 

cuales desarrollan proyectos de proceso industrial en operación deben de considerar de 

gran relevancia la implementación de la gestión ambiental en sus instalaciones y 

actividades. La aplicación de una normativa ambiental de forma más rigurosa permite a 

las autoridades ambientales al seguimiento minucioso de los posibles impactos 

ambientales negativos que se podrían generar debido a las actividades industriales sean 

a pequeña o gran escala. 

El desarrollo de este trabajo de titulación será presentado por capítulos y su 

desarrollo está alineado como la siguiente manera: 
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CAPITULO I: Hace referencia sobre la información de la empresa su ubicación, la 

descripción del problema, la importancia y el alcance que efectúa el desarrollo de la 

Auditoría Ambiental, la descripción de los objetivos orienta hacia donde debemos llegar 

con lo propuesto. 

CAPITULO II: Desarrollo del marco contextual de la presente auditoría, haciendo 

fundamento teórico las referencias que se relacionan al tema propuesto, haciendo de ella 

de una manera científica y a su vez enfatizando de manera legal.  

CAPITULO III: Describe la metodología implementada para la elaboración del 

presente trabajo, llevando a cabo una pre-auditoría, la auditoría, post-auditoría y 

finalmente la evaluación en el SITU. 

CAPITULO IV: Descripción de las instalaciones donde se realizó la Auditoría 

Ambiental se desarrolla mediante una matriz de verificación para el cumplimiento con 

las normativas ambientales, los resultados obtenidos ayudarán para la toma de 

decisiones para el siguiente periodo del desarrollo de la Auditoría Ambiental de 

Cumplimiento. 
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CAPITULO I 

1. PROBLEMA 

 

1.1. ANTECEDENTE 

 

La empresa escogida para el proyecto técnico es la fábrica de envases plásticos 

Industria Plástica IMC, su actividad es la elaboración de productos para el mercado de 

envases no retornables para gaseosas, aguas, aguas isotónicas y aceites, realizando 

ventas en el mercado nacional y también para la exportación, la planta industrial donde 

se desarrollan los procesos de secado, moldeado, inyección, calentamiento y soplado, se 

encuentra localizada en el km 6.5 de la vía Durán − Tambo, Lotización Las Brisas. 

La Industria Plástica IMC empezó sus actividades productivas a mediados del 2015, 

con la calidad de sus productos y experiencias a nivel internacional ha logrado alcanzar 

niveles productivos competitivos a nivel nacional. Al mantener compromisos con la 

Autoridad Ambiental Provincial, se realiza la segunda Auditoría Ambiental de 

Cumplimiento para el periodo Noviembre 2016 − Noviembre 2018, la cual se exhibe en 

el presente documento para revisión y aportación de la Dirección Provincial de 

Ambiental del Guayas. 

Hoy en día se ha vuelto una preocupación primordial el cuidado ambiental, 

reflexivos de que el cuidado al medio ambiente se ha vuelto como prioridad en el 

desarrollo integral entre el desarrollo industrial y el entorno natural, las industrias las 

cuales desarrollan proyectos de proceso industrial en operación deben de considerar de 

gran relevancia la implementación de la gestión ambiental en sus instalaciones y 

actividades. La aplicación de una normativa ambiental de forma más rigurosa permite a 

las autoridades ambientales al seguimiento minucioso de los posibles impactos 

ambientales negativos que se podrían generar debido a las actividades industriales sean 

a pequeña o gran escala. 

El 19 de noviembre de 2015 mediante oficio No, 4666-DPGA-GPG-2015, la 

Ingeniera Cecilia Herrera Villao, M. Sc., Directora de Gestión Ambiental del Gobierno 

Provincial del Guayas, entregó la Licencia Ambiental y Resolución No. LA-236-

DPGA-GPG.  La primera auditoría ambiental de cumplimiento se presentó el 29 de 

diciembre de 2016 mediante oficio, según el artículo 74 de la periodicidad y revisión. - 

una vez presentado el primer informe ambiental se debe en lo posterior cada dos (2) 

años presentar el informe ambiental de cumplimiento, la cual se ve comprometida la 

empresa antes mencionada a desarrollar el informe ambiental de cumplimiento para el 

mes de noviembre del año 2018. 
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1.2.  IMPORTANCIAS Y ALCANCE 

 

Los impactos generados al medio ambiente afectan a nuestro entorno sin darnos 

cuenta de que somos nosotros mismo los culpables del daño causado al ecosistema, las 

auditorías ambientales permiten la minimización del impacto ambiental generado por la 

actividad humana sobre el medio ambiente, esto llevará a cabo a cada industrial a la 

reducción de residuos. 

La presente Auditoría Ambiental de Cumplimiento permitirá a Industrias Plásticas 

IMC, a cumplir con las disposiciones y reglamentos vigentes de la autoridad ambiental 

competente, comprendida por un proceso de evaluación sistemática, justificada, de 

forma periódica para el funcionamiento de la gestión ambiental. 

La Auditoría Ambiental de Cumplimiento, evalúa las condiciones actuales de la 

empresa, así como las actividades realizadas con el objetivo de corroborar la existencia 

del nivel de cumplimiento con los criterios auditados. De esta forma, se generarán 

hallazgos en cuanto a conformidades o no conformidades basados en las normativas 

vigentes de la autoridad ambiental competente. 

1.3.DELIMITACIONES 

 

1.3.1. GEOGRÁFICA 

 

La Auditoría Ambiental de Cumplimiento realizada a la Industria Plástica IMC, 

cuenta con 21.400 m2 aproximadamente de lote, el cual está ubicado en el kilómetro 

6.5 de la vía Durán – Tambo, sector industrial Las Brisas, parroquia Eloy Alfaro del 

cantón Durán en la provincia del Guayas. Según Figura 1. 

 

Figura  1 Ubicación geográfica de la empresa Industria Plástica IMC 

Fuente: Google Maps 
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1.3.2. TEMPORAL 

 

Para el proceso de la siguiente Auditoría Ambiental de Cumplimiento para la 

empresa procesadora de envases plásticos se estimó en un periodo aproximado de tres 

(3) meses.  

 

1.4. PRESENTACIÓN CORPORATIVA 

 

Industria Plástica IMC, empresa que se dedica a la producción y comercialización de 

envases plásticos PET, en el mercado nacional Industrias Plásticas IMC es una de las 

empresas líderes de la elaboración de estos productos.  

 

1.4.1. MISIÓN 

 

La misión de Industrias Plásticas IMC, es de satisfacer las necesidades de cada 

consumidor dentro del sector ecuatoriano. A través de la producción y oferta de los 

productos innovadores que presenta, con calidad internacional, de manera competitiva. 

 

1.4.2. VISIÓN 

 

La visión de Industrias Plásticas IMC, es ser una organización global que 

transcienda con el tiempo. Con su presencia dentro de los cinco (5) continentes, 

centrándose en el desarrollo profesional y ético de sus colaboradores, siendo 

socialmente responsable. 

 

1.4.3. POLÍTICA EMPRESARIAL AMBIENTAL 

 

Proteger el medio ambiente, prevenir y mitigar la contaminación ambiental, por 

medio de mejoras continúas realizadas dentro de sus procesos, dentro de la capacidad 

tecnológica y económica; así como, la utilización eficiente y sostenible de los recursos 

naturales. 
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1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿La empresa Industrias Plásticas IMC cumple y presenta los informes ambientales bajo 

las regularizaciones de las autoridades ambientales competentes? 

 

1.6. OBJETIVOS 

 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar la Auditoría Ambiental para medir el grado de cumplimiento de la 

Normativa Ambiental así como el Plan de Manejo Ambiental establecido por la 

Autoridad Ambiental Provincial. 

 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Los objetivos específicos de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento serán los 

siguientes:  

• Efectuar un diagnóstico sobre el estado y funcionamiento de las instalaciones 

con respecto a la operación técnica y al cumplimiento de la normativa 

ambiental aplicable al proceso productivo.  

 

• Evaluar los resultados de Monitoreo Ambientales de acuerdo con lo 

establecido en el Plan de Manejo Ambiental y normativas aplicables.  

 

• Identificar y categorizar Conformidades y No Conformidades relativas al 

cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, Licencia Ambiental y 

cumplimiento de la Normativa Ambiental Vigente, aplicables a la operación y 

mantenimiento.  

 

• Determinar la existencia de pasivos ambientales, flujo o acumulados, 

compuestos por desechos sólidos o líquidos peligrosos.  

 

• Proporcionar información a la Autoridad Ambiental de Aplicación 

responsable; sobre el comportamiento y niveles de desempeño ambiental de 

la empresa. 
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CAPITULO II 
 

El ambiente se ha visto afectado debido al impacto ambiental, pues de aquello la 

regularización de contaminación de medio ambiente se ha convertido en una normativa 

para el cuidado del ecosistema. El proceso de contaminación que se genera en el aire, 

agua y suelo, de manera evidente afecta la calidad de vida de las personas, produciendo 

altos costos los cuales son asumidos por la misma población y por las entidades 

prestadoras de servicios tales como salud y seguridad social. (Controlaría General Del 

Estado 2016).  

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1.1.   AUDITORÍA AMBIENTAL 

 

Se define a la Auditoría Ambiental como herramienta de gestión que incluye un 

conjuntos de metodologías y procedimientos con carácter fiscalizador, las mismas que 

son utilizadas por una Autoridad Ambiental Competente para el evalúo del desempeño 

ambiental de un proyecto, obra o actividad; a su vez determinar el estado actual del 

área donde se ejecuta un proyecto, obra o actividad, donde se determina un análisis de 

cumplimiento hacia la normativa ambiental aplicable y/o al sistema de gestión, en base 

a los parámetros de referencia definidos previamente. (A. Cobos, 2017) 

 

2.1.2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 

 Identificar los aspectos de la actividad de una organización, observando si están 

dentro de los parámetros establecidos, procediendo al cumplimiento de las normativas 

vigentes, es decir la generación de gestión de residuos, gases a la atmosfera, vertidos 

al agua, contaminación al suelo. (J. Rodríguez, A, Alcaide, J. Castro, P. Rodríguez, 

2012)  

 

2.1.3. PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

Grupo de más de una auditoría programada para un ciclo de tiempo definido con 

orientación a objetivos específicos. (ISO 19011, 2011) 

 

2.1.4. CONFORMIDAD 

 

Aprobación o aceptación de los parámetros establecidos.  (ISO 19011, 2011) 

 

2.1.5. NO-CONFORMIDAD 

 

Desaprobación o no aceptación de los parámetros establecidos. (ISO 19011, 2011) 
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2.2. MARCO LEGAL 

 

El Marco Legal que hace contrate al tema de la II Auditoría Ambiental de 

Cumplimiento se precisa en base a cada actividad que realiza las instalaciones de 

Industrias Plásticas IMC, identificadas y relacionadas directamente con los 

consecuentes instrumentos jurídicos: 

 

2.2.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador, que fue publicada en Registro 

Oficial No. 449 del 20 de octubre de 2008, denota acerca de los derechos del buen 

vivir, dentro de un ambiente sano con entorno ecológicamente equilibrado, 

preservando la biodiversidad existente y todo aquel recurso natural presente en nuestro 

territorio ecuatoriano. 

 

En la actividad de elaboración de productos de envases plásticos, para su posterior 

venta al mercado nacional y también para su exportación se aplicará según lo describe 

la Constitución Política del Ecuador, con el objetivo de preservar y minimizar los 

posibles impactos negativos al medio ambiente, producto de los procesos productivos 

de empresa. 

 

2.2.2. ACUERDO MINISTERIAL 061: REFORMA DEL LIBRO VI, DEL 

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA 

 

El cual fue publicado en el Registro Oficial No. 316 edición Especial del 4 de mayo 

de 2015, entre sus principales artículos aplicables tenemos: 

 

CAPÍTULO VI 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, Y 

DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES 

 

PRIMER PARÁGRAFO 

DE LA GENERACIÓN 

 

Art. 60 Del Generador. - Todo generador de residuos y/o desechos sólidos no 

peligrosos debe: 

• Ser responsable del manejo hasta el instante de entrega del servicio de recolección 

y depósito en sitios que estén autorizados por la autoridad competente. 

• Tomar las acciones respectivas con el fin de disminuir, reducir, y/o eliminar la 

generación en el origen, por medio de la optimización de cada uno de los procesos 

que generan de residuos. 

• Desarrollar el proceso de clasificar y separar en la fuente según las indicaciones 

en las normativas específicas. 



 

9 
 

• Se debe almacenar de forma temporal cada residuo bajo escenarios técnicos los 

cuales están establecidos en las normativas que han sido emitida por la Autoridad 

Ambiental Nacional. 

• Generadores grandes de residuos como puede ser el sector del comercio, servicios 

y las industrias en sí, deben ubicar de infraestructuras ajustadas y técnicamente 

hayan sido construidas con el objetivo de dar almacenamiento temporal a los 

residuos sólidos no peligrosos, estos deben comprender de un fácil acceso donde 

se realice el traslado de estos. 

• Generadores grandes de residuos como puede ser el sector del comercio, servicios 

y las industrias en sí, deben llevar un registro indicando el tipo y la cantidad de 

residuo generado mensualmente.  

• Generadores grandes de residuos como puede ser el sector del comercio, servicios 

y las industrias en sí, están sujetos a entregar los residuos sólidos no peligrosos de 

forma clasificada a cada gestora ambiental el mismo que debe estar autorizado por 

la Autoridad Ambiental Nacional o de Aplicación Responsable acreditada para su 

aprobación, con el fin de garantizar la disposición final del mismo. 

• Se debe realizar la declaración cada año de la generación y manejo que se le da a 

los residuos y desechos no peligrosos, presentándola a la Autoridad Ambiental 

Nacional, lo cual es responsabilidad de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales. 

• Generadores grandes de residuos como puede ser el sector del comercio, servicios 

y las industrias en sí, deben ubicar recipientes en el lugar establecido de 

recolección, según sea el horario determinado. 

 

Art. 61 De las prohibiciones. - No se debe depositar sustancias excretas, pastosas, 

líquidas, ni desechos de carácter peligrosos o que sean de manejo especial, en los 

recipientes que están destinados a la recolección de residuos con carácter sólidos no 

peligrosos. 

 

SEGUNDO PARÁGRAFO 

DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE 

 

Art. 62 De la separación en la fuente. - Quien genere residuos sólidos no peligrosos 

está obligado desarrollar la separación en la fuente, donde debe clasificar los residuos 

bajo la función de un Plan Integral de Gestión de Residuos, en conformidad a lo 

determinado en las normativas ambientales aplicable. 

 

TERCER PARÁGRAFO 

DEL ALMACENAMIENTO TEMPORAL 

 

Art. 63 Del almacenamiento temporal urbano. - Establece medidas con enfoque al 

almacenamiento de forma temporal de residuos de carácter sólidos no peligrosos con 

la respectiva clasificación, sin daño de otros según establezca la Autoridad Ambiental 

Nacional, de acuerdo con lo siguiente: 

• Se debe disponer de forma temporal a los residuos sólidos no peligrosos en 
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recipientes o contenedores cerrados (con tapa), los cuales deberán estar 

identificados, clasificarlos según correspondan, de ser posibles envueltos en una 

funda plástica y de forma ordenada. 

• Para el almacenamiento temporal de residuos de carácter sólidos no peligrosos 

deberán realizarlo en contenedores los cuales deberán estar cubiertos y ubicados 

correctamente, no sobrepasar la capacidad acorde a él volumen que se genera, 

estos contenedores deberán estar construidos con materiales resistentes y tener 

implementado la identificación según el tipo de residuo. 

• La forma y técnicas de almacenamiento temporal de los residuos de carácter no 

peligrosos se realiza bajo los términos y condiciones que estable la norma técnica 

del INEN. 

 

Art. 64 De las actividades comerciales y/o industriales. - El almacenamiento de forma 

temporal de residuos de carácter sólidos no peligrosos que estén clasificados se 

definen parámetros sin generar perjuicios de otros según lo establecido por la 

Autoridad Ambiental Nacional, indica lo siguiente: 

 

• Los establecimientos designados para el respectivo almacenamiento deberán 

contar con condiciones las cuales permitirán la fácil limpieza impidiendo la 

proliferación de vectores o tal vez el ingreso de mamíferos o animales domésticos. 

• Es muy importante que cuenten con el espacio suficiente para el almacenamiento 

y manipulación de los residuos almacenados. 

• El almacenamiento de los residuos deberá realizarse de forma aislada a las áreas 

de oficinas, bodega de materias primas, productos terminado servicios o áreas de 

producción. 

• Se debe establecer el procedimiento de limpieza de manera periódica la 

fumigación y de ser posible la desinfección de los residuos. 

• Se debe hacer las instalaciones correspondientes de iluminación con sistema de 

ventilación sea esta de forma natural o a su vez forzada, debe contar con el control 

y prevención para incendios y contar con la respectiva captación de olores. 

• Establecer condiciones que accedan a términos y condiciones fáciles para la 

recolección, almacenamiento temporal y traslado de residuos de carácter no 

peligrosos. 

• Se debe restringir el paso o acceso al área de almacenaje de los residuos, esto solo 

lo puede realizarlo personal que sea autorizado y debidamente capacitado.  

• El área de almacenaje de los residuos debe mantener con un cierre perimetral 

impidiendo el acceso libre a personas o de ser el caso animales. 

• Para el almacenamiento de los residuos deberán efectuarse en el tiempo mínimo 

que sea posible según como lo establece las normas INEN.  

• Los lugares de almacenamiento de los residuos son únicamente responsables el 

personal técnico capacitado para esta tarea.  
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Art. 65 De las prohibiciones. - El servicio de recolección de residuos se mantiene 

bajo un horario establecido por el cual no deberían existir en las vías y lugares 

públicos contenedores de residuos sólidos.  

 

SEGUNDA SECCIÓN 

 

HACE CONTRASTE PARA EL CORRECTO MANEJO GESTIÓN INTEGRAL 

PARA LOS DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES 

 

Art. 78 Ámbito. - En la siguiente sección se establece las etapas de la respectiva 

gestión y tipos de mecanismos para la manipulación y prevención acerca de la 

generación de desechos peligrosos y/o especiales bajo el territorio ecuatoriano, los 

mismos que están establecido bajo procedimientos y normativas técnicas sujetas a 

Convenios Internacionales concernientes al tema ambiental siendo ratificados y 

suscritos por el Estado Ecuatoriano.  

 

En el siguiente contexto, estipula las etapas del manejo integral bajo técnicas y 

administraciones que según correspondan a cada residuo.  

Es de responsabilidad con la colaboración dese el ámbito de la acción por parte de 

todos los ciudadanos y principalmente quienes son promotores de la gestión de 

desechos con carácter peligrosos y/o especiales manteniendo el control y seguridad de 

estos. De darse el caso que dichos riesgos estén en el inicio de las descentralizaciones 

en la etapa subsidiaria, esto involucrará a instituciones que estén internamente en el 

ámbito geográfico. 

 

Art. 81 Obligatoriedad. - Toda persona sea el caso de ser pública, privada, o de 

carácter natural o jurídica, siendo extranjero o nacional, los cuales estén involucrados 

en la generación de cualquier etapa de la gestión de desechos peligrosos y/o especiales 

de igual manera están sujetos para aplicar y cumplir cada uno de los términos y 

condiciones de la siguiente sección. 

 

Toda persona sea el caso de ser pública, privada, o de carácter natural o jurídica, 

siendo extranjero o nacional, los cuales estén involucrados en la generación de 

cualquier etapa de la gestión de desechos peligrosos y/o especiales, son responsables 

de precautelar de quienes realizan esta tarea deben contar con las capacitaciones 

correspondientes, usando los respectivos equipos de protección personal con el 

objetivo de salvaguardar su salud.  

 

PRIMER PARÁGRAFO  

 

ESTABLECE LA GENERACIÓN 

 

Art. 86 Del generador de desechos peligrosos y/o especiales.- Toda persona sea el 

caso de ser pública, privada, o de carácter natural o jurídica, los cuales estén 

involucrados en la generación de cualquier etapa de la gestión de desechos peligrosos 

y/o especiales, a su vez los fabricantes o importadores de sustancias químicas que sean 

de características peligrosas los cuales después de su proceso de utilización estos se 

conviertan en un desecho de carácter peligroso, tendrán la responsabilidad por igual 

para la correcta manipulación tanto almacenaje, transporte y desecho para dichas 

sustancias.  
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Art. 87 Del manifiesto único. - Por medio del presente documento oficial el cual 

manifiesta la relación entre el generador con las Autoridades Ambientales 

Competentes de sostener la cadena de custodia. La misma que indica del 

almacenamiento temporal, el transporte y lugar de destino para los tipos de desechos 

de carácter peligrosos y/o especiales que se encuentren dentro del territorio nacional. 

Para quienes desempeñen actividades o prestadores de servicios (gestor), los cuales 

lleguen a transportar dichos desechos serán involucrados bajo esta formalización de 

manifiesto único que se aplicara igual que al generador.  

 

Art. 88 Responsabilidades. - Las responsabilidades que deben presentar quienes son 

los generadores titulares con responsabilidad para la manipulación de los desechos de 

carácter peligrosos y/o especiales hasta su lugar de disposición final se detallan a 

continuación:  

• Es de carácter solidaria e irrenunciable, aquello que involucre un inadecuado 

manejo, impactos ambientales generados, en cuanto al desempeño de las técnicas 

ambientales aplicables antes de la entrega de los desechos por parte de los 

generadores sean de forma solidaria, en conjunto o de forma individual sean estos 

naturales o jurídicos que desarrollen el manejo de gestión de los desechos bajo su 

titularidad.  

• Para poder implantar los procedimientos afirmativos según lo establezca el Acuerdo 

Ministerial en consentimiento a este capítulo, deberá contar obligatoriamente con 

un registro generador de desechos de carácter peligroso y/o especial, bajo 

supervisión de la Autoridad Ambiental Nacional, el mismo que será otorgado según 

el establecimiento siendo este un solo registro en caso exclusivo del desarrollo de 

actividades productivas la cual compromete la generación de los desechos.  

• Pasado los noventa (90) días de haber manifestado el registro generador de 

desechos, deberán presentar el respectivo Plan de Minimización de Desechos 

Peligrosos, quienes receptaran dicha información son las Autoridades Ambientales 

Competentes.  

• Precautelar por la seguridad del almacenamiento bajo las indicaciones de las 

normativas INEN, en donde indica el almacenamiento bajo términos técnicos 

asegurando el área los cuales están descritos en las normativas ambientales 

vigentes.  

• Contar con accesos libres y fáciles para los vehículos que son autorizados de retirar 

el desecho generado, los cuales deberán estar en lugares debidamente adecuados y 

contar con las respectivas normativas de seguridad según lo establezcan las 

normativas vigentes.  

• Los desechos generados de carácter peligroso y/o especial, deberán contar con sus 

respectivas identificaciones y clasificación según la normativa aplicable. 

• Los únicos responsables de poder retirar el desecho generado de carácter peligroso 

y/o especial son aquellas personas naturales o jurídicas que obtengan el respectivo 

permiso ambiental que acredite el manejo adecuado que sean reconocido ante las 

autoridades ambientales competentes.  

• Según lo indica el reglamento emitido por la Autoridad Ambiental Competente, 
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establece que no se puede desarrollar la eliminación y en si poner en disposición 

final a los desechos de carácter peligrosos y/o especiales dentro de las mismas 

instalaciones, las cuales dichas actividades deben ser declaradas a las autoridades 

ambientales.  

• Al instante de obtener el registro generador de desechos de carácter peligrosos y/o 

especiales los mismo que deberán ser declarados bajo un procedimiento descritos 

en un documento para el respectivo custodio siendo formal el poder contemplar 

los movimientos de dichos desechos para demostrarlos a las autoridades 

competentes.  

• Bajo lo que describe la normativa ambiental suscrita por la Instituciones 

ambientales cuya función es de ser autoridad se deberán regularizar cada actividad 

según lo establecido.  

• Cada año calendario se deberá realizar las respectivas declaraciones ante las 

autoridades quienes darán su aprobación, así como la generación y manipulación 

de estos. Según lo establecido por las autoridades se deberá realizar dichas 

declaraciones los primeros diez (10) de cada mes de enero del siguiente año. La 

autoridad competente se encargará de la respectiva comprobación sujeta y suscrita 

en dicho informe presentado, estando en el derecho de solicitar informes 

respectivos cuando se los necesiten. La autoridad competente por medio del 

acuerdo ministerial es quien determina el tiempo de vigencia de la declaración 

emitida por el generador, estos podrían variar según lo determine la autoridad 

competente. De ser el caso que el generador no realice el cumplimiento de los 

descrito en la normativa automáticamente se llevará a cabo con la anulación de su 

registro de generador, sin dar lugar a sanciones de tipo administrativas penales o 

inclusive civiles.  

• El generador deberá mantener de forma interna un formato de informe donde se 

describan informaciones de los desechos de carácter peligrosos y/o especiales, 

dicho registro debe detallar informaciones específicas como la cantidad a 

transferir y almacenada cuyo registro incluya el ingreso, salida el origen del 

desecho y el nombre en sí, con sus respectivas firmas del encargado o responsable 

del manejo de este.  

• En el caso que se presenten cambios o modificaciones de información se debe 

actualizar aquello para las actualizaciones del registro de generador que se le fue 

otorgado.  

• Si el generador se encuentra en la capacidad de poder gestionar por cuenta propia 

sea la actividad de transportar, eliminar o ubicar en disposición final sus desechos, 

se deberá actualizar el Plan de Manejo Ambiental para poder declarar dichas 

actividades antes las autoridades competentes, quienes dispondrán a los 

generadores para el cumplimiento establecido en las normativas.  

 

Art. 89 Del reporte. - Se debe de llevar a cabo constancias de los registros que emiten 

los generadores lo cual lo pueden realizar en el Sistema Único de Manejo Ambiental y 

es de responsabilidad de las Autoridades Ambientales de Aplicación declara a la 

Autoridad Ambiental Nacional.  
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De darse el caso de un accidente en el proceso de generación o manipulación de los 

desechos de carácter peligrosos y/o especiales, es responsabilidad del generador hacer el 

respectivo reporte del accidente en un periodo máximo de 24 horas del suceso. Si se 

llega a ocultar dicha información caerá sobre el mismo las sanciones respectivas según 

lo establecido en la legislación en el campo ambiental.  

 

SEGUNDO PARÁGRAFO 

 

ALMACENAMIENTO 

 

Art. 91 Del almacenaje de los desechos peligrosos y/o especiales. - El almacenamiento 

de los desechos de carácter peligrosos y/o especiales se debe realizar bajo las técnicas 

de seguridad que describen las normativas internacionales que son aplicables en el país. 

Las cuales indican un correcto envase, identificación con etiqueta y una instalación 

adecuada para el almacenamiento. Se debe tomar en cuenta que el tipo de envase no sea 

de tipo incompatible o peligroso para dicho desecho donde puede ocurrir el riesgo de 

accidentes. Según lo descrito por la Autoridad Ambiental Nacional y de Normalización.  

 

Art. 92 Del período del almacenamiento. - El periodo para mantener almacenado los 

desechos de carácter peligroso y/o especial será de doce (12) meses una vez emitido el 

permiso ambiental. De ser el caso justificado, únicamente presentado por medio de un 

informe técnico, de otorgará un periodo que no supere los seis (6) meses previa 

autorización de la Autoridad Ambiental.  

 

El generador deberá garantizar la responsabilidad del almacenamiento adecuado de los 

desechos de carácter peligrosos y/o especiales, los cuales deberán estar bajo las medidas 

respectivas a fin de evitar impactos que se generen a la salud y al medio ambiente.  

 

La Autoridad Ambiental Nacional desarrollará las disposiciones para el manejo 

respectivo de almacenado emitiendo tiempos prolongados según se dé el caso por la no 

existencia de lugares apropiados para las gestiones de dichos desechos o el no ser 

accesible a las mismas se desarrollará previa autorización y con las debidas 

justificaciones.  

 

Art. 93 De los lugares para almacenar desechos de carácter peligrosos. - para el 

correcto almacenamiento de los desechos se deberá cumplir con las siguientes 

condiciones: 

• Las instalaciones deberán contar con el espacio amplio el cual permita almacenar los 

desechos de carácter peligrosos y manejar los mismos de forma segura dentro del 

lugar de almacenamiento. Deberá contar con pasillos con suficiente espacio en donde 

permita el movimiento de montacargas de tipo mecánicos, manuales, o eléctricos de 

ser el caso. Es importante contar con el espacio para el personal técnico de socorro 

para casos de accidentes como grupos de seguridad o bomberos en sí.  

 

• Los desechos se deberán almacenar en lugares aislados de otras áreas que 

comprometan impactos negativos, deberán estar separadas de las áreas de 

almacenamiento de materias primas, áreas administrativas, áreas de producción o en 

bodegas de productos terminado.  
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• Los generadores deberán tomar en cuenta que los desechos de carácter peligrosos no 

deberán ser almacenados en el mismo lugar que se almacenan las sustancias 

químicas peligrosas.  

• Únicamente el acceso a los lugares de almacenamiento será para personas que estén 

autorizados, capacitados, identificados y dotados de todas las protecciones de 

seguridad industrial según los procedimientos establecidos.  

• De darse el caso de evidenciar niveles de radioactividad dentro de las instalaciones 

de almacenamiento de los desechos de carácter peligrosos o que haya tenido contacto 

con material radioactivo, el generador deberá de contar con equipos que estén 

correctamente calibrados y hacer un reporte inmediato al Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable o aquella que la reemplace.  

• El generador dentro de sus instalaciones debe tener con un cuerpo de técnicos 

especializados y capacitados para cubrir alguna emergencia suscitada en las 

instalaciones la misma que se deben desarrollar acorde a un plan de contingencia.  

• Con el objetivo de poder proteger de condiciones ambientales como radiaciones, 

temperaturas altas y bajas, humedad, se deberá tener instalaciones que eviten 

impactos, las superficies impermeables, con acabados liso y alta resistencia a 

productos químicos, bajo cubierta permitirá el prevenir accidentes dentro de las 

instalaciones.  

• Es de importancia que se cuenten con trampas, canaletas, con capacidad del 110% lo 

cual permita conducir posibles derrames donde es dirigido a las fosas de retención 

con capacidad de poder contener la quinta parte según lo almacenado por el 

generador.  

• El generador deberá implementar las respectivas señaléticas como letreros alusivos al 

riesgo y peligro de los desechos.  

• La red contra incendios deberá cumplir con lo establecido en las normativas, las 

cuales indican que la red contra incendios deberá mantener presión mínima de 

6kg/cm2 durante 15 minutos. 

• Tener el área restringida a personas no autorizadas y cuidar del ingreso de animales.  

• De darse el caso de lugares que declaren que no se genera afectaciones a la salud de 

las personas e impactos al ambiente, con una respectiva justificación técnica se hará 

excepción de dichos sitios de almacenamiento.  

Art. 94 De los lugares para el almacenamiento de desechos con carácter especiales. - 

Para un correcto almacenamiento de los desechos se deberá cumplir con los siguientes 

términos:  

• El generador deberá implementar las respectivas señaléticas como letreros alusivos al 

riesgo y peligro de los desechos de forma visibles.   

• Tener una red contra incendios en las instalaciones.  

• Tener el área restringida a personas no autorizadas y cuidar del ingreso de animales.  

• Los desechos se deberán almacenar en lugares aislados de otras áreas que 

comprometan impactos negativos, deberán estar separadas de las áreas de 

almacenamiento de materias primas, áreas administrativas, áreas de producción o en 

bodegas de productos terminado.  
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• Se deberá almacenar los desechos de carácter peligrosos por separados de las 

sustancias químicas peligrosas.  

• Para evitar que ocurra una contaminación por escorrentía se deben aplicar las 

medidas y técnicas de seguridad a los espacios de almacenamiento de los 

desechos, con el fin de evitar que tenga contacto con la humedad, radiaciones, 

temperaturas altas y bajas, se deberá contar una cubierta, el suelo deberá estar 

impermeabilizado con acabados lisos.  

• En caso de almacenar desechos líquidos es de importancia que se cuenten con 

trampas, canaletas, con capacidad del 110% lo cual permita conducir posibles 

derrames donde es dirigido a las fosas de retención con capacidad de poder 

contener la quinta parte según lo almacenado por el generador. 

 

Art. 95 Del etiquetado. - Según las normativas técnicas emitidas por la Autoridad 

Ambiental Nacional, en base a normativas internacionales aplicables al país, las cuales 

establecen el mantener con identificación mediante etiquetas informativas legibles de 

los desechos almacenados de forma temporal. Dichas etiquetas deberán estar hechas 

de materiales resistentes a todo tipo de condiciones de intemperie ubicadas en sitios 

visibles.  

 

Art. 96 De la compatibilidad. - Únicamente serán almacenados los desechos de 

carácter peligrosos en recipientes que sean considerados compactibles según lo indican 

las normativas de seguridad bajo lo suscrito por la Autoridad Ambiental Nacional.  

 

Art. 97 De la transferencia. - Para la realización de transferencias se debe contar con 

registros bajo custodia de cada movimiento que se realice a los desechos desde que el 

generador lo entrega al gestor hasta la disposición final, quien preste el servicio para la 

gestión de dichos desechos deberá formalizar el documento con la firma o sellos de 

responsabilidad.  

 

Art. 98 Del libro de registro de movimientos. - El responsable de llevar a cabo la 

gestión y disposición final de los desechos en este caso el gestor debe llevar una 

bitácora como libro de registro donde se detallará información acerca de fechas de 

ingreso y salida, cantidad, el origen del desecho, características y su disposición final.  

 

Art. 99 Declaración Anual. - Cada año calendario se deberá realizar las respectivas 

declaraciones ante las autoridades quienes darán su aprobación, así como la 

generación y manipulación de estos. Según lo establecido por las autoridades se 

deberá realizar dichas declaraciones los primeros diez (10) de cada mes de enero del 

siguiente año. La autoridad competente se encargará de la respectiva comprobación 

sujeta y suscrita en dicho informe presentado, estando en el derecho de solicitar 

informes respectivos cuando se los necesiten. 

 

Art. 100 Del incumplimiento. - Si se llega a detectar que existe incumplimientos 

según lo establecido en este parágrafo, de cualquiera de sus artículos, se procederá a 

emitir las sanciones que se encuentran previstas en este Libro. Se considerará 

agravante al incumplir con más de un artículo o ítems, impidiendo el correspondiente 

permiso ambiental.  
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CAPÍTULO X 

 

SE DETALLA A CONTINUACIÓN ACERCA DE LAS AUDITORÍAS 

AMBIENTALES 

 

Art. 264 Auditoría Ambiental. - Herramienta de gestión que incluye un conjunto de 

metodologías y procedimientos con carácter fiscalizador, las mismas que son 

utilizadas por una Autoridad Ambiental Competente para el evaluó del desempeño 

ambiental de un proyecto, obra o actividad; a su vez determinar el estado actual del 

área donde se ejecuta un proyecto, obra o actividad, donde se determina un análisis de 

cumplimiento hacia la normativa ambiental aplicable y/o al sistema de gestión. 

 

Únicamente se emitirá las auditorías ambientales o estudios técnicos por consultores 

que estén calificados, y se desarrollarán bajo los términos y condiciones que sean de 

referencia al tipo de auditoría.  

 

AUDITORÍA AMBIENTAL A LOS SUJETOS DE CONTROL 

 

Art. 265 Definición. - Esta basado en las terminaciones de referencia, con el fin de 

evaluar el grado de cumplimiento que se realiza a las normativas ambientales 

aplicables, haciendo acción del lugar donde se está desarrollando un proyecto.  

 

Art. 266 Objetivos. - Los objetivos principales que se deben realizar en las auditorias 

se detallan a continuación:  

• Analizar el nivel de cumplimiento según lo establecido en el Plan de Manejo 

Ambiental, posterior aquello desarrollar plan de acción para los correctivos de la 

auditoria anterior y obligaciones de la Licencia Ambiental. 

• Verificar si se están cumpliendo con lo que se requiere en las áreas operacionales 

de medio ambiente que se encuentren vigentes. De ser el caso que se incluya 

tecnología entra también en el presente ítem.  

• Determinar los niveles de impacto que se hayan generados al medio ambiente, 

personas involucradas o a la comunidad local.  

 

Art. 267 De los términos de referencia de Auditoría Ambiental. - Para la aprobación 

otorgada por la Autoridad Ambiental Competente, se debe presentar los informes bajo 

los formatos establecidos por la autoridad ambiental que es deber del Sujeto de 

Control, previo al desarrollo de auditorías ambientales descritas en el presente Libro.  

 

Se debe presentar en un periodo de tres (3) meses los términos y condiciones bajo 

referencia de la Autoridad Ambiental Competente, previamente a cumplir el periodo 

de auditoría, con el fin de obtener la revisión y aprobación respectiva.  

 

En un periodo máximo de diez (10) días se deberá notificar al promotor, de ser el 

caso de existencias de observaciones.  

La autoridad ambiental procederá a otorgar un plazo máximo de diez (10) días para 

que el sujeto de control tome acciones correctivas para observaciones que no sean 

absueltas, sin perjudicar el inicio del desarrollo del procedimiento administrativo de 

darse el caso.  
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Art. 268 De la Auditoría Ambiental de Cumplimiento. - El sujeto de control está en 

la responsabilidad de presentar una auditoría ambiental de cumplimiento para analizar 

el grado de cumplimiento en el Plan de Manejo Ambiental y de las normas 

ambientales vigentes, quien realice dicha auditoria deberá estar calificado junto a la 

empresa consultora ante la Autoridad Ambiental Competente.  

 

Se desarrollará según lo suscrito en lo anterior, la actualización del Plan de Manejo 

Ambiental, para análisis de avances y grado de cumplimiento de planificaciones de 

reparación, remediación o restauración de darse el caso para su respectiva evaluación 

por parte de la Autoridad Ambiental Competente.  

 

Art. 269 Periodicidad de la auditoría ambiental de cumplimiento. - según lo establece 

las normativas ambientales el sujeto de control tiene un periodo de dos (2) años, para 

presentar los respectivos informes de las auditorías ambientales de cumplimiento, 

donde las Autoridades Ambientales Competentes puedan realizar una auditoría 

ambiental de cumplimiento en cualquier momento, después de un (1) año de ser 

emitido el permiso ambiental.  

 

Art. 270 Planes de acción de auditorías ambientales. - Se aplicará el plan de acción 

ambiental por parte del sujeto de control, mediante medidas pertinentes para corregir y 

reparar impactos ambientales evidenciados durante la auditoría ambiental de 

cumplimiento. Se detallarán cada una de las acciones que se van a ejecutar por parte 

del sujeto de control realizando una planificación, con responsables efectuando un 

presupuesto y medios de verificación, para combatir los hallazgos de incumplimiento. 

 

Art. 271 De la revisión de auditorías ambientales de cumplimiento. - quien apruebe, 

rechace u observe será la Autoridad Ambiental Competente luego que se analicen los 

informes emitidos por el sujeto de control. Serán notificadas la existencia de 

observaciones que existan en el informe de auditoría que son notificadas al promotor.  

Se dará plazo de veinte (20) días para que se remita las respuestas ante observaciones 

no sean absueltas, esto lo otorga la Autoridad Ambiental Competente, quien notificará 

al proponente. 

 

Se rechazará el informe de auditoría cuando se presenten acciones que no se puedan 

corregir las inconsistencias de carácter metodológico sean técnicas o legales que 

deslegitimen los resultados de dicho informe.  

 

Se pueden realizar inspecciones, toma de muestras para verificación de resultados 

basados en el informe de la auditoría ambiental, esto lo realizará la Autoridad 

Ambiental para una correcta identificación, que haya coherencia en base al plan de 

acción expuesto y una respectiva determinación de los hallazgos.  

 

Está sujeto a la aplicación de medidas ambientales, el sujeto de control donde según 

lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental garantice el cumplimiento de este una 

vez modificado.  

 

Previamente a la aprobación del informe de auditoría el sujeto de control deberá 

cancelar los valores por servicios administrativos para seguimiento del periodo 

siguiente a ser auditado. 



 

19 
 

CAPITULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

 

La auditoría ambiental de cumplimiento de Industrias Plásticas IMC, se realizó bajo 

los requisitos que definen las normas ambientales, ordenanzas vigente lo establecido 

en el plan de manejo ambiental debidamente aprobado por la Dirección de Gestión 

Ambiental del Gobierno Provincial del Guayas en calidad de Autoridad Ambiental de 

Aplicación responsable (Airar), y de los términos y condiciones establecidos en la 

licencia ambiental de tal forma que se pueda corroborar en el sitio, si cada actividades 

o medidas ambientales aprobadas se han implementado de manera adecuada y en  

tiempos programados.  

Por consiguiente, la metodología empleada en la auditoría ambiental consistió 

primero en revisar las normas ambientales que sean aplicables a las actividades 

productivas de la empresa Industria Plástica IMC, posteriormente, se trató con la 

administración de la empresa, una inspección técnica a las instalaciones, con el 

objetivo de comprobar en el lugar el nivel de cumplimiento con según los requisitos 

auditados, y además recopilar información objetiva tal que pueda avalar los hallazgos 

del proceso de la auditoría ambiental. 

La inspección técnica a la empresa se realizó el 06 y 20 de septiembre de 2018, 

entre las 08h45 y 13h00, momento en el cual se encontraba la empresa en sus 

actividades normales de operación. Posteriormente en octubre 08 de 2018, se realizó 

una visita adicional con el propósito de obtener las evidencias auditables como 

registros, informes, reportes, fotografías, análisis y evaluaciones ambientales 

realizadas por parte del personal técnico de la Industria Plástica IMC.  

Durante la visita a las instalaciones se mantuvieron entrevistas con el personal 

técnico responsable del cumplimiento y seguimiento del Plan de Manejo Ambiental y 

de Seguridad Laboral de Industria Plástica IMC, con el fin de esclarecer aspectos 

relevantes para la auditoría. Se solicitó información tanto en digital como en formato 

impreso, a fin de respaldar la verificación de conformidades y no conformidades para 

el Plan de Manejo Ambiental y las Normativa Ambiental vigente, la Licencia 

Ambiental. Posteriormente se realizaron inspecciones por las diferentes áreas que se 

encuentran construidas y en ejecución.  

Como herramientas para el levantamiento de la información se emplearon cámaras 

digitales, dispositivo de posicionamiento global. Se tomó nota de los aspectos 

verificados en el sitio. 
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En el periodo subsiguiente, se procedió a complementar la información levantada 

mediante comunicación con los directivos de la Industria Plástica IMC, así como 

también, se elaboró el presente informe de la II Auditoría Ambiental de 

Cumplimiento. 

La metodología que se empleó para la sistematización para la verificación 

ambiental residió en la definición de los aspectos ambientales que debió cumplir la 

Compañía Industrias Plásticas IMC e integrarlos en una matriz de cumplimiento 

ambiental. 

A la matriz se incorporaron además los hallazgos de la auditoría, la calificación de 

los aspectos auditados (conformidad o no conformidad), y las medidas propuestas para 

mejorar el desempeño ambiental del proyecto.  

Las medidas de mejoras propuestas serán recopiladas como un Plan de Acción, el 

mismo que se deberá implantar y cumplir Industria Plástica IMC, en el menor tiempo 

posible, con el objetivo de alcanzar el grado de cumplimiento con los requisitos 

ambientales definidos para sus actividades, y la licencia ambiental.  

Todo lo anteriormente descrito fue distribuido en tres etapas: 

 

3.1.1. PRE – AUDITORÍA 

 

Etapa donde se desarrolló la reunión de inicio con los responsables del área de 

Medio Ambiente, Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, reunión durante la cual 

se solicitó y proporcionó la siguiente información:  

 

• El análisis de Impacto Ambiental y de su Plan de Manejo Ambiental 

definitivo de Industria Plástica IMC, del año 2015 así como la primera 

auditoría ambiental de cumplimiento, efectuándose también la primera 

inspección a la empresa.  

 

• Se efectuó la definición de los criterios auditables con relación a cada 

actividad de la empresa.  

 

• Se realizó la estructuración de las matrices para la evaluación del grado de 

cumplimiento de la Normativa Ambiental vigente, Licencia Ambiental y Plan 

de Manejo Ambiental. 

 

• Se coordinó la fecha para iniciar la evaluación ambiental y los participantes 

por parte de la empresa.  
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3.1.2. AUDITORÍA  

 

• Se procedió a una inspección técnica y recorrido por las instalaciones 

auditadas, con el objetivo de analizar que se hayan cumplido con los 

requisitos ambientales establecidos en base a las normativas ambientales 

vigente, Licencia Ambiental entregada y plan de manejo ambiental aprobado. 

 

• Para el levantamiento de información se realizaron entrevistas a los 

responsables ambientales de la empresa (personal técnico, operadores, 

administradores, etc.) empleando para ello formatos de campo, matrices de 

verificación, y cámaras digitales. La información fue registrada de tal forma 

que se evidenció el cumplimiento o no cumplimiento de los criterios 

auditables.  

 

• Se elaboró un informe, el cual es el producto principal de la Auditoría 

Ambiental de Cumplimiento a efectuarse, el mismo que contiene la 

información detallada que evalúa y determina el nivel de cumplimiento 

ambiental de la actividad auditada. A este informe se anexó la evidencia que 

permite respaldar las acciones tomadas por los representantes de la empresa.  

 

 

3.1.3. POST – AUDITORÍA  

 

• Culminada la fase de auditoría, se comunicó a los representantes de la 

empresa los aspectos ambientales relevantes identificados, y las acciones que 

deben tomarse para solucionar aquellos aspectos determinados como no 

conformidades.  

 

• Se acordó con el representante de la empresa las acciones, plazos y costos a 

establecerse en un plan de acción para las no conformidades.  

 

• Finalmente se procederá a entregar el documento de la Auditoría Ambiental 

de Cumplimiento Periodo 2016 - 2018 a la Dirección Provincial de Gestión 

Ambiental del Gobierno Provincial del Guayas. De existir observaciones, 

previo a la aprobación del documento, estas serán manejadas apropiadamente 

a fin de aclarar cualquier aspecto que la autoridad considere pertinente.  

 

 

3.1.4. EVALUACIÓN IN SITU 

 

Parte importante de la Auditoría Ambiental fue la evaluación in situ, por lo cual se 

detallan a continuación las actividades que se realizaron durante la misma. 

• Recorrido por las áreas de almacenamiento de materias primas e insumos, 

desechos de carácter sólidos peligrosos y no peligrosos, procesos productivos, 

almacenamiento de productos químicos, producto terminado, sistemas de 

disposición y/o tratamiento de aguas residuales industriales y domésticas, 
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recorridos que se efectuaron en septiembre y octubre del 2018 conforme lo 

indicado anteriormente.  

 

• Requerimiento de información que sustente las actividades actuales, tales 

como consumos de agua, materia prima, energía. Así como también la 

cantidad generada de desechos de carácter sólidos peligrosos y no peligrosos.  

 

• Verificación de hallazgos durante la visita y registro de estos para su posterior 

digitalización.  

 

• Solicitud de evidencias auditables como análisis, registros, planillas, 

contratos, fotografías, etc.  

 

• Cierre de esta etapa de la auditoría.  

 

 

3.1.5. EVALUACION CON LA PRIMERA AUDITORÍA AMBIENTAL 

 

Cabe indicar que el proceso de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento periodo 

noviembre 2016 – noviembre 2018 se considerará de gran relevancia una evaluación 

de las actividades y compromisos adquiridos en los siguientes documentos 

ambientales:  

 

• Plan de Manejo Ambiental que fue aprobado el 01 de febrero del año 2016 

por la Dirección Provincial de Gestión Ambiental del Gobierno Provincial del 

Guayas, esto debido a que la actualización del respectivo Plan de Manejo 

Ambiental que fue presentado en la 1era Auditoría Ambiental de 

Cumplimiento de la Industria Plástica IMC está en revisión junto con todo 

este estudio.  

 

• Norma Ambiental vigente del Ecuador aplicable a las actividades productivas 

de la institución.  

 

• Licencia Ambiental No. LA-236-DPGA-GPG otorgada el 19 de noviembre 

de 2015.  
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CAPITULO IV 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS  

 

 

4.1. UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

La Industria Plástica IMC dedicada a la elaboración de envases plásticos no 

retornables para gaseosas, agua, aguas isotónicas y aceites, cuenta con un lote de 

aproximadamente 21.400m2, ubicada en el kilómetro 6.5 de la vía Durán – Tambo, 

sector industrial Las Brisas, parroquia Eloy Alfaro, catón Durán en la provincia del 

Guayas.  

 

4.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERACIONAL 

 

La empresa cuenta con 92 colaboradores los cuales pertenecen a su nómina. El 

horario de trabajo establecido para el personal Administrativo comprende lunes a 

viernes de 08H00 a 17H00. En cambio, para el área operacional se maneja con tres 

turnos: el primer turno de 07H00 a 15H00, el segundo turno de 15H00 a 23H00 y el 

tercer turno de 23H00 a 07H00, cada turno cuenta con dos días de descanso. 

 

En la tabla No. 01Se muestra la cantidad poblacional de la empresa. 

 

 

 

 

Tabla 1. Cantidad poblacional de la empresa 

 

4.3. ORGANIGRAMA ORGANIZACIONAL 

 

Industria Plástica IMC, para desarrollar sus actividades cuenta con una amplia 

estructura organizativa divididos en varios departamentos cada uno de ellos con 

personal capacitado y especializado. 

CARACTERISTICAS Hombres Mujeres Total 

Sin discapacidad 75 14 89 
Con discapacidad 2 1 3 

TOTAL 77 15 92 
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Figura  2 Organigrama general 

 

4.4. INSTALACIONES 

 

Las instalaciones de la Industria Plástica IMC, están construidas con hormigón 

armado, y estructuras metálicas, con diseño sismo-resistente, como se aprecia en la 

ilustración. Contando con dos (2) galpones y un edificio administrativo.  
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Figura  3 Estructura sismo-resistente. 

 

4.5. EDIFICIO ADMINISTRATIVO 

 

La edificación del edificio administrativo es una estructura de hormigón armado de 

dos plantas con piso de cerámica e instalaciones de aluminio y vidrio, aquí se 

encuentra toda la administración de la empresa. Para su funcionamiento, el edificio 

administrativo tiene las respectivas conexiones eléctricas e hidro-sanitarias. 

 

En el edificio administrativo podemos encontrar la: Recepción, Gerencia General, 

Administrativa y Financiera de Producción, los departamentos de Asesoría Legal, 

Calidad, Contabilidad y de Seguridad Industrial, Salud y Medio Ambiente, así como 

la sala de reuniones, el comedor, Dispensario Médico, Sala de Espera. 

 

4.5.1. DISPENSARIO MÉDICO 

 

La empresa cuenta con su propio departamento médico, el cual está equipado con 

los implementos y utensilios necesarios para atender emergencias y citas médicas 

que se presentan dentro de la empresa. El horario de atención del médico responsable 

es los viernes de 08H00 a 12H00 y de la auxiliar de enfermería de lunes a viernes 

desde las 08H00 hasta las 17H00. El servicio de médico es contratado y cuentan con 

convenios de atención médica ambulatoria con centros médicos de la localidad. 

 

El departamento medico promueve la salud de los trabajadores por medio de la 

elaboración de programas de salud, promueve el servicio médico y previniendo el 

desarrollo de ciertas enfermedades que causen daño físico o que influyan en el 

ausentismo laboral como: Hepatitis, diabetes, gastritis, y otras, para ello se realizan 

evaluaciones periódicas, promoviendo y protegiendo la salud del personal por medio 

una variedad de estrategias, contando en sus archivos con el historial médico de cada 

empleado. 

 

Todo el personal de la empresa deberá ser capacitado con temas relacionados a la 

seguridad y salud ocupacional, capacitaciones dictadas por parte del servicio médico 

y técnico de seguridad industrial. Para ingresar a la empresa debe ser sometido a 



 

26 
 

exámenes médicos, para detectar riesgos a la salud que afecte a los demás 

trabajadores, al transcurrir el tiempo el medico ocupacional encargado realizará un 

seguimiento oportuno según se del tipo de caso. 

 

 
 

Figura  4 Ingreso al dispensario 

 

 

 

 
 

Figura  5 Interior del dispensario 

 

4.5.2. COMEDOR 

 

El comedor está ubicado en la planta baja del edificio administrativo, aquí los 

operadores de la empresa se sirven los alimentos para lo cual cuentan con servicio de 

cáterin, por lo que en las instalaciones no se preparan alimentos. Tiene una capacidad 

para cincuenta personas por hora aproximadamente. 
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El comedor cuenta un área muy cómoda, donde se fomenta la creatividad, la 

concentración o la productividad, creándose así un ambiente relajante y 

desconectarse de las actividades diarias. El área esta implementada con elementos 

insecticidas, para mantener libre de insectos voladores al comedor, dos televisores 

instalados que da lugar para el entretenimiento del personal a la hora del almuerzo. 

El comedor se encuentra dotado con sillas y mesas con cubierta de material de fácil 

lavado, el piso es de material sólido con fácil limpieza, cuenta con sistemas de 

protección que impidan el ingreso de vectores a su vez cuenta con agua potable para 

el aseo de manos y cara. 

 

Las instalaciones hidro-sanitarias también están habilitadas para el funcionamiento 

normal del mismo lugar. 

 

 
 

Figura  6 Comedor de Industria Plástica IMC 

 

 
 

Figura  7 Área de entretenimiento 

 

 

4.5.3. VESTIDORES Y BAÑOS 

 

Los vestidores y los baños están ubicados junto a la puerta de ingreso del edificio 

administrativo son instalaciones de concreto, piso cerámico, duchas, casilleros 

metálicos, con buena ventilación e iluminación. Industria Plástica IMC, según 

información de funcionario de la empresa recientemente esta área fue remodelada 
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con el objetivo de volverlos más cómodos y prácticos con el objetivo que los 

empleados cuenten con más espacio, iluminación, y ventilación para sus actividades 

diarias. 

 

 
Figura  8 Instalaciones vestidores y baño 

 

4.6. GALPÓN 1 

 

El Galpón 1 se encuentra ubicado en la parte posterior del edificio administrativo. 

Su estructura está compuesta de mampostería y Steel panel, de 78,2 m de largo, 

12,30 m de alto y 45,59 m de ancho. Este galpón internamente está distribuido de la 

siguiente forma: 

 

• Área de la descarga y almacenamiento para materia prima, chips de 

resina PET. 

• Sector para elaborar las preformas, se cuenta con tres (3) equipos de 

característica HUSKY en planta baja, y las tolvas correspondientes de 

alimentación en la planta alta. 

• Zona para el lavado de cajas. 

• Manejo de la subestación y tableros eléctricos 

• Mantenimiento para los moldes y taller con los respectivos equipos de 

inyección. 
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Figura  9 Instalaciones Galpón 1 

 

4.7. GALPÓN 2 

 

El Galpón 2 está construido de una estructura de mampostería y Steel panel con 

medidas de 78,2 m de largo, 12,30 m de alto y 45,59 m. Las áreas que componen al 

Galpón 2 son las siguientes: 

 
• Zona de soplado de las botellas. 
• Laboratorio de análisis de calidad. 
• Oficinas del área producción 
• Zona de almacenamiento de las preformas. 
• Zona de almacenamiento para el producto terminado. 

 

Actualmente la planta cuenta con 6 inyectoras y 4 sopladoras. A continuación, se 

detallan las características de los equipos indicados: 

 

Sopladoras: 

 

− Sopladora Sidel modelo SBO-6 Universal   ECO, 13200 botellas 

/hora; 440v AC Trifásica. 

− Sopladora SIPA modelo SFL, 5000 botellas /hora; 400v AC 

trifásica. 

− Sopladora Sidel modelo SBO2F, 2100 botellas /hora; 400v AC 

trifásica. 

− Sopladora HongZhem modelo HZ-880, 330 botellas /hora 220 v 

trifásica. 

 

Inyectoras: 

 

− Husky modelo GL 300; 650kg/hora; 440v AC trifásica. 

− Husky modelo Hypet 400 HPP4.0; 850Kg/hora; 440v AC trifásica. 

− SIPA modelo XFORM 500; 1200KG / hora; 440v AC trifásica. 
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− SIPA modelo PPS 96; 850 kg / hora; 440 v AC trifásica. 

− Husky modelo GL 300; 550Kg /hora; 440V AC trifásica. (2 

unidades) 

 

 

4.8. ÁREAS COMPLEMENTARIAS 

 

Además de las áreas de mencionadas, existen otras áreas que complementas las 

instalaciones principales de Industrias Plásticas IMC, siendo estas: La subestación 

eléctrica, planta de tratamiento para las aguas industriales y la estación de bombeo. 

 

4.8.1. SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA 

 

La subestación tiene una capacidad de 5MVA ONAN, 65 grados rice, tipo 

convencional terminal y tipo exterior por lo que todo el equipamiento está fabricado 

para que sea usado a la intemperie, con excepción del tablero de control y cabinas de 

protección para 13.8 KV, que se instala el cuarto de control, el área total es de 308m2 

(14x22). Los elementos primarios que constituyen la subestación de la empresa son 

los que se muestran a continuación: 

 

- 1 Torre metálica para instalación de equipos de 69 KV: seccionador 

y PT. 

- 3 Juegos de estructuras metálicas para soporte de: TC para 69KV. 

- 1 Seccionador tripolar de 69KV. 

- 3 Pararrayos para operar a 69 KV., junto al transformador de poder. 

- 3 Transformadores de potencial de 69 KV. Para medición. 

- 3 Transformadores de potencial de 69 KV. Para medición. 

- 1 Interruptor de SF6 72.5kv. 

- 1 Transformador de poder 6/13.8 KV, 5 MVAOA. 

- 1 Interruptor principal metal clad 630 amperios, 13.8KV. 

- 3 Interruptores de alimentación tipo metal clad 630 amperios, 

13.8KV. 

- 1 Celda de medición a 13.8KV. Solo para control y monitoreo. 

- 1 Cuarto de control y fuerza con todos los servicios auxiliares. 

- 1 Banco de baterías y cargador de batería de 48VDC. 

 

En la siguiente figura se aprecia el diseño de la subestación eléctrica. 
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Figura  10 Diseño de la estación eléctrica. 
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Figura  11 Sub estación eléctrica de Industria Plástica IMC 

 

4.8.2. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS INDUSTRIALES 

 

La planta de tratamiento de lodos activados de aireación extendida se encuentra 

ubicada a nivel del ingreso de la recepción de la empresa, y cuenta con un área de 24 

m2, bajo el nivel del piso, y está construida de hormigón armado. 

 

Este sistema de tratamiento cuenta con tres procesos de depuración autosuficientes, 

que permiten la operación segura y sencilla de su funcionamiento diario. Está 

enmarcada dentro de los procesos biológicos aeróbicos, pudiendo reutilizar las 

bacterias y manteniéndolas en condiciones de reproducirse en un sistema activado. 

 

El exceso de biomasa es manejado adicionalmente en el tratamiento de lodos 

biológicos en forma aeróbica la cual garantiza que proporciona fangos sin olor 

desagradable al entorno. 

 

Las condiciones aeróbicas se realizan en un tanque denominado reactor de lodos 

activados de hormigón armado el cual está construido en forma enterrada, pasando 

desapercibido por los usuarios. 

 

Está construida teniendo en cuenta estándares de diseño, especificaciones técnicas y 

límites de descarga revisados por el departamento de salud pública y administración de 

medio ambiente de los estados afluentes de los grandes lagos del Rio Mississippi en 

USA. Así mismo, se basa en los límites para la descarga a los cuerpos de agua 

receptores en las regulaciones ambientales ecuatorianas, donde determinan estándares 
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de concentración medias para el potencial de hidrogeno (pH), Sólidos Totales, 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Oxígeno Disuelto (OD), Coliformes 

Totales, y demás parámetros que pueden ser descargados al estero que se encuentra 

cercano a las instalaciones de la empresa. 

 

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales por aireación convencional propuesta, 

acelera el proceso de la oxidación de las materias orgánica, por medio de un sistema 

de aireación sumergida, logrando que los microorganismos aeróbicos, permanezcan 

suspendido, consiguiendo un alto rendimiento en degradación biológica y elevada 

reducción de la DBO5. El efluente tratado es vertido a un canal natural de agua 

cercano. 

 

La planta de tratamiento tiene una sola línea de tratamiento con capacidad máxima 

diaria de 10m3/día = 0,416 m3/hora, la misma está compuesta por: 

 

• Un reactor de lodos activados convencional de mezcla completa 

equipado con un aireador radical sumergido. 
• Un sedimentador secundario equipado con bomba de recirculación 
• Un filtro ascendente 
• Un equipo de desinfección por cloro 
• Tecle para mantenimiento 
• Canastilla de retención de sólidos. 

 

El exceso de biomasa es manejado adicionalmente en el tratamiento de lodos 

biológicos en forma aeróbica la cual garantiza que proporciona fangos sin olor 

desagradable al entorno. 

 

Las condiciones aeróbicas se realizan en un tanque denominado reactor de lodos 

activados de hormigón armado el cual está construido en forma enterrada, pasando 

desapercibido por los usuarios. 

 

Está construida teniendo en cuenta estándares de diseño, especificaciones técnicas y 

límites de descarga revisados por el departamento de salud pública y administración de 

medio ambiente de los estados afluentes de los grandes lagos del Rio Mississippi en 

USA. Así mismo, se basa en los límites de descarga a cuerpos de agua receptores en 

las regulaciones ambientales ecuatorianas, donde determinan estándares de 

concentración medias para el potencial de hidrogeno (pH), Sólidos Totales, Demanda 

Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Oxígeno Disuelto (OD), Coliformes Totales, y 

demás parámetros que pueden ser descargados al estero que se encuentra cercano a las 

instalaciones de la empresa. 

 

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales por aireación convencional propuesta, 

acelera el proceso de oxidación de la materia orgánica, por medio de un sistema de 

aireación sumergida, logrando que los microorganismos aeróbicos, permanezcan 

suspendido, consiguiendo un alto rendimiento en degradación biológica y elevada 

reducción de la DBO5. El efluente tratado es vertido a un canal natural de agua 

cercano 

 

La planta de tratamiento tiene una sola línea de tratamiento con capacidad máxima 

diaria de 10m3/día = 0,416 m3/hora, la misma está compuesta por: 
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• Un reactor de lodos activados convencional de mezcla completa 

equipado con un aireador radical sumergido. 

• Un sedimentador secundario equipado con bomba de recirculación 

• Un filtro ascendente 

• Un equipo de desinfección por cloro 

• Tecle para mantenimiento 

• Canastilla de retención de sólidos. 

 

 

Figura  12 Tapas de las cisternas de Planta de Tratamiento Aguas Residuales 

En la figura No. 13, se detalla la planta de tratamiento. 

 

 

Figura  13 Panta de Tratamiento 
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4.8.3. ESTACIÓN DE BOMBEO CONTRA INCENDIO 

 

La bomba contra incendio está diseñada para suministrar agua al sistema de tuberías, 

rociadores e hidrantes para la supresión de incendios en instalaciones industriales. 

 

La bomba principal es una bomba de diésel, con las siguientes condiciones de 

operación:  

 

Caudal nominal:              1000 gpm. 

Presión de operación:        150 Psi. 

 

El equipo está compuesto por: 

 

Bomba principal de carcasa partida horizontalmente.  

Marca: XYLEM A-C Pump  

Modelo: 8100  

Tamaño: H 6 x 4 x 11F  

Motor Diésel: UL, FM aprobado. 

 

 

Figura  14 Equipo de Bombeo 

En base a las recomendaciones establecidas por parte de la normativa vigente, se 

instaló un cabezal de pruebas en un área exterior al cuarto de bombas, ubicado 

cerca de la cisterna. Dicho dispositivo se dimensiona de acuerdo con la normativa 

de la NFPA 20. 

 

El tanque de almacenamiento de diésel de este equipo se encuentra ubicado fuera 

del cuarto de bombas, tiene una capacidad de 300 galones, soportado por cuatro 4 

apoyos y protegido en un cuerpo de hormigón armado que rodea el perímetro, con 

cubierta para evitar contacto con rayos del sol y la lluvia. La figura No. 16, 

muestra el almacén de combustible. 

 



 

36 
 

 

 

 

Figura  15 Tanque de Combustible para Equipo de Bombeo 

 

 

En la tabla siguiente se presenta la inspección y el programa de mantenimiento del 

sistema contra incendio. 
 

Equipos de bomba 

DESCRIPCIÓN 
Inspección 

visual Revisión Cambio Limpieza Pruebas Frecuencia 

Lubricar los cojinetes 
  X   Anual 

Revisar el juego de 

la extremidad del eje 

 
X 

   
Anual 

 

Verificar exactitud 

de indicadores de 

presión 

  
X 

 
X 

  Anual (Cambiar o 

recalibrar cuando 

estén 5% des 
calibrados) 

Revisar alineación de 

acoples 

 
X 

   
Anual 

Filtros de succión de 

poso húmedo 

  

X 

  

X 

 Después de 

cada operación 

de 
bomba 

Transmisión mecánica 
  

X 
  

Anual 

Lubricar y acoples   X   Anual 

Lubricar engranes       

Equipo de motor diésel 
      

Combustible       

Nivel de tanque X X    Semanal 

Interruptor de 

flotadores de tanque 

 
X 

    
X 

Semanal 

Operación de la 

válvula solenoide 

 
X 

    
X 

Semanal 
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DESCRIPCIÓN 
Inspección 

visual Revisión Cambio Limpieza Pruebas Frecuencia 

Tamiz, filtros o canal 

de sedimentos o 

combinación de 

Estos 

    
X 

  
Trimestral 

Agua y materiales 

extrañas en el 

Tanque 

    

X 

  

Anual 

Agua en el equipo  X  X  Semanal 

Mangueras y 

conectores flexibles 
X 

    
Semanal 

Orificios en el tanque y 

tuberías de 

Desbordamiento 

  

X 

   

X 
 

Anual 

Tuberías X     Anual 

Sistema de lubricación 
     

Semanal 

Nivel de aceite X X X   50 horas o anual 

Filtros de aceites   X   50 horas o anual 

Lubricar calentador de 

aceite 

 
X 

   
Semanal 

Tubo de ventilación del 

cárter (depósito de 

aceite) 

 

X 

  

X 
 

X 

  

Trimestral 

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 

DESCRIPCIÓN 
Inspección 

visual Revisión Cambio Limpieza Pruebas Frecuencia 

Nivel X X    Semanal 

Nivel de protección 

de anticongelante 

    
X Semanal 

Anticongelante  X    Anual 

Suficiente agua de 

enfriamiento para el 

intercambiador de 

calor 

  

 
X 

    
Semanal 

Limpieza del 

intercambiador de 

calor 

    
X 

  
Anual 

Bomba de agua X     Semanal 

Estado de mangueras 
X X 

   
Semanal 

Camisas del 

calentador de agua 

 X    Semanal 

Inspección de red de 

conductores, limpieza 

de 
Persianas 

 

X 

 
X 

 

X 

   

 
Anual 

Filtro de agua    X  Trimestral 

Sistema de escape       

Filtraciones X X    Semanal 
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DESCRIPCIÓN 
Inspección 

visual Revisión Cambio Limpieza Pruebas Frecuencia 

Purga de 

condensador de 
desagüe 

  
X 

    

Semanal 

Aislamiento y riesgo 

de incendio 
X 

    
Trimestral 

Contrapresión 

excesiva 

    
X Anual 

Sección flexible del 
escape 

 
X 

    
Semestral 

 
Sistema de baterías 

DESCRIPCIÓN 
Inspección 

visual Revisión Cambio Limpieza Pruebas Frecuencia 

Nivel de electrolitos  X    Semanal 

Terminales limpios 

y ajustados 

  
X 

   
Trimestral 

Exterior de caja 

limpio y seco 

 
X X 

  
Mensual 

Gravedad específica 

o estado de carga 

    
X Mensual 

Cargado y régimen 

de carga 
X 

    
Mensual 

Equilibrar carga  X    Mensual 

Limpiar terminales    X  Anual 

 

Tabla 2.- Inspección, prueba y mantenimiento de bomba de incendio 

 

El resumen de inspección, prueba y mantenimiento de válvulas, componentes, guarniciones 

según la norma NFPA 25, se describen en la tabla 3. 

  

Válvulas de control 

Selladas Semanal 

Cerradas Mensual 

Interruptores de manipulación Mensual 

Válvula de alarma 

Exterior Mensual 

Interior 5años 

Filtros, tamices, orificios 5años 

Válvula de retención 

Interiores 5años 

 

Tabla 3.- Resumen de inspección, prueba y mantenimiento de válvulas, componentes, guarniciones 
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4.8.4. CISTERNAS 

 

En el exterior de los galpones, al ingreso del edificio administrativo, se encuentra 

ubicada las cisternas de la Industria Plástica IMC, Cuenta con dos cisternas, las cuales 

están construidas con propósitos diferentes. 

 

La cisterna más grande cuenta con una capacidad de 100 m3, con la función de 

abastecer la red contra incendio. Estando junto y al nivel del cuarto de bombeo para la 

red contra incendio. 

 

Manteniendo una dimensión de 10m por 5m y una profundidad aproximada de 

3.10m. Construida de cemento con aditivos hidrófugos, tiene un escote con tapa de 

acero inoxidable, para mantener su buen estado a largo plazo. 

 

La cisterna más pequeña tiene una capacidad de 40m3, la cual tiene el fin de 

abastecer de agua para uso doméstico. Se encuentra junto a la cisterna para la red 

contra incendio. Elaborada de cemento con elementos hidrófugos, mantiene una 

dimensión de 10m por 1,5m con una profundidad aproximada de 3,10m. 

 

El bombeo para uso doméstico se realiza con dos equipos de bombas eléctricas de 

presión constante, las cuales están adyacente a la cisterna y se encuentran en un punto 

bajo, al mismo nivel del fondo de la cisterna. 

 

La Cisterna para uso doméstico, cuenta con uso limitado para el fin propio que tiene, 

ya que está diseñada para mantener una reserva de agua para el sistema contra 

incendio, de darse el caso de que este se requiera. 

 

La cisterna para la red contra incendio cuenta con su estación de bombeo, adyacente 

a esta, y manteniendo el mismo nivel, tal como lo indican las normas para prevención 

de incendio. 

 

4.9. ÁREA DE ALMACENAMIENTO 

 

La Industria Plástica IMC, cuenta con un nuevo galpón de 8.625m2 para 

almacenamiento de producto terminado (botellas plásticas) de la Planta de Envases 

Plásticos PET, esta instalación está ubicada en la parte posterior de su predio. El 

objetivo de la implementación de esta nueva área es de mantener un mayor espacio de 

almacenamiento para su producto terminado debido a la gran demanda que cubre en la 

actualidad. La construcción se llevó mediante el proceso correspondiente por medio de 

una empresa contratista. 
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Figura  16 Zona de salida de Producto Terminado. 

El área de almacenamiento (bodega), tiene un diseño tipo galpón su estructura está 

compuesta con perfiles metálicos y construcción de hormigón armado, cuenta con 

cubierta aislada y muros en albañilería. El galpón tiene la función como almacén del 

producto terminado de la Fábrica de Envases Plásticos. Cuenta con una garita de 25 

m2 la cual toma la recepción de información de los transportistas a su vez el detalle de 

la mercadería saliente. 

 

Para la construcción de esta instalación la empresa obtuvo del Gobierno Provincial 

del Guayas el registro ambiental No. MAE-SUIA-RA-GPG-2016-442 en mayo del 

2016, presentado en el 2017 el informe ambiental de cumplimiento exigido en las 

regulaciones ambientales. 

 

 

4.10. ÁREA DE PARQUEO DE MONTACARGAS 

 

El área de parque de montacargas se implementó junto con el área de 

almacenamiento, está diseñada con perfiles metálicos, señalizada según normativas de 

seguridad, la función de esta área es de mantener un espacio para la maquinaria que 

esta fuera de operación sea por periodo de mantenimiento o de darse el caso para su 

respectiva limpieza, lo cual aísla de cualquier solvente industrial utilizado en los 

montacargas tenga contacto con el producto terminado. 
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Figura  17 Zona de parqueo de montacargas 

 

4.11. ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE GLP (GAS LICUADO DEL 

PETRÓLEO) 

 

El área de almacenamiento de gas está construida con hormigón armado y estructura 

metálica, brinda la funcionalidad de mantener aislado el GLP que es utilizado para los 

montacargas, se almacenan los tanques llenos y los tanques vacíos hasta su retiro por 

parte del proveedor, el área esta con los respectivos dispositivos contra incendio para 

precautelar la seguridad ante cualquier evento presentado. 
 

 
 

Figura  18 Zona de almacenamiento de GLP 
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4.12. ÁREA DE ALMACENAJE PARA PRODUCTOS QUÍMICOS Y DE 

LIMPIEZA 

 

Industria Plástica IMC cuenta con una estructura de pilaretes metálicos con hormigón 

armado donde se realiza el almacenamiento de los productos químicos utilizados por 

la planta para la limpieza de ciertas áreas y el mantenimiento de varios equipos. Este 

sector cuenta con cerramiento perimetral, señalización de seguridad, sistemas contra 

incendios, una berma, canaletas perimetrales de recolección y una cámara de retención 

de derrames, así como las hojas técnicas de seguridad de los productos utilizados. 

 
 

Figura  19 Zona de Productos Químicos 

 

 

 
 

Figura  20 Canaleta para recolectar derrame de producto. 

 

 



 

43 
 

 

 
 

Figura  21 Producto Químico Almacenado 

 

4.13. MATERIA PRIMA Y PRODUCTO TERMINADO 

4.13.1. MATERIA PRIMA 

Para la producción de los envases no retornables para bebidas, se utiliza la materia 

prima es la resina Tereftalato de Polietileno (PET). Esta resina se la obtiene a partir de 

compuestos derivados de etileno y paraxileno, por lo general dimetiltereftalato y ácido 

tereftálico, respectivamente. Los compuestos etileno y paraxileno son derivados del 

petróleo. 

 

A partir de los derivados etileno y paraxileno se puede obtener la resina Tereftalato 

de Polietileno (PET). Industrialmente, los derivados de estos compuestos son puestos a 

reaccionar mediante presión y temperatura elevadas para obtener la resina PET en 

estado amorfo. La resina se plimeriza y cristaliza donde se incrementa el peso 

molecular y viscosidad.  

 

El resultado que se obtiene es la resina que es usada para la fabricación de envases. 

Los impactos ambientales que se asocian con la fabricación del PET, se relacionan con 

la ubicación de plantas en donde se desarrollan ecosistemas sensibles, descargas de 

efluentes o escurrimiento de pilas de desechos, emisiones de solventes o de sustancias, 

emisiones de partículas y gases de combustión, peligrosas, ruido.  

 

La figura No. 22, contiene el certificado de análisis de materia prima. 
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Figura  22 Certificado De Análisis De Materia Prima 

 

 

 

4.13.2. PRODUCTO TERMINADO 

 

La operación de Industria Plástica IMC, consiste en dos etapas: la de inyección y la 

del soplado.  

Para la etapa de inyección se utiliza el PET, las cuales se transforman en preformas. 

Las preformas provenientes del proceso de inyección entran la etapa del soplado, aquí 

son llevadas a la máquina sopladora, en donde las preformas son transformadas en 

botellas plásticas. En la ilustración se incluye el balance de masas para los dos (2) 

procesos respectivos, sobre una base de cálculo de 1000 kg base de materia prima, 

tomada como referencia del EIA inicial. 

 

Las descripciones del balance de masa para el proceso de inyección y soplado se 

muestran en la tabla 4. 
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ESQUEMA DE 
OPERACIÓN 

INYECCION SOPLADO 

Entrada 1000 kg resina PET 1000 kg preformas PET 

Salida 1000 kg preformas PET 1000 kg botellas plásticas 

Desechos (plástico) < 0.8 <0.8 

Retorno 6 – 10% retorna al proceso - 

Numero de máquinas 3 3 

 
Tabla 4.- Balance de masa para el proceso de inyección y soplado. 

 

4.13.3. INYECCIÓN Y LA ELABORACIÓN DE PREFORMAS 

 
Para el proceso de inyección su principal insumo es el PET, con la forma de chip, las 

cuales llegan a planta y almacenando se en sacos tipo Big Bag en el área de materia 

prima. Los sacos son descargados hacia la tolva de alimentación los cuales los chips 

de resina PET son transportados hacia el área de secado mediante las tolvas, que 

alimentan a las tres (3) máquinas para la inyección HUSKY, con una producción 

aproximada de 927 millones de preformas en el periodo anual. 

 

Las resinas PET son previamente secadas con aire caliente proveniente de un 

calentador dual indirecto de aire mediante resistencias o combustión de gas natural. 

Estas resinas PET alimentan a las máquinas de inyección. Luego que son secadas, las 

resinas son transportadas a las tolvas para alimentar las máquinas de inyección, en 

donde adicionalmente se añade colorantes según las características del producto a 

obtener y otros aditivos a las resinas. 

 

Cuando las resinas PET se encuentran dentro de las maquinas inyectoras, mediante 

un sistema de calentamiento se funden por resistencias eléctricas, las resinas 

termoplásticas y los aditivos. En cambio, para el sistema tipo mecánico de fricción de 

alta presión (llamado tornillo sinfín), la mezcla se inyecta hacia dentro de los moldes 

para preformas. Inmediatamente, la preforma que se obtiene, se enfría por medio de 

agua que está a temperaturas bajas, la cual provienen de un Chiller, de esta manera se 

obtiene la preforma de acuerdo con las características establecidas como color y 

forma. 

 

Son retiradas automáticamente las preformas que se obtienen de los moldes y de las 

máquinas inyectoras, este movimiento lo realiza un robot, posterior se transporta a 

cajas. Únicamente ingresan a la sección de soplado las preformas que pasan el control 

de calidad. En la producción se genera un porcentaje de residuos, una parte se la 

recicla para volver en el proceso y lo que resta de aquello ya se lo desecha ya que se 

convierte en desecho de carácter sólido no peligroso y se lo almacena temporalmente 

hasta su disposición final. 
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Una máquina de inyección se muestra en la figura 23. 

 
 

Figura 23 Máquina de inyección 

En la siguiente figura 24, se muestra el esquema del proceso de inyección. 
 

 
 

Figura  24 Esquema de inyección de resina 

4.13.4. SOPLADO 

 
En este proceso se alimentan a tres (3) máquinas para el soplado las cuales producen 

aproximadamente 300 millones de botellas plásticas anual, la base de insumo son las 

proformas de PET. Las preformas al ingreso de la maquina son rígidas las cuales son 

previamente calentadas en un horno, logrando el ablandamiento, al pasar por la etapa 

del soplado (aire comprimido a presión alta) tomen la forma según molde establecido 

para obtener el producto final o la botella. 

 

De esta manera se logra obtener los envases plásticos con cualidades de mayor 

volumen y menor espesor que las mismas preformas. Para la adecuada alimentación 

complementaria se cuentan con equipos como: comprensor con capacidad de (40 
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bares) para proveer de la fuerza requerida en la etapa del soplado y con un chiller que 

enfría las botellas al momento de salir de la etapa de soplado. 

 

Una vez que las preformas están convertidas en botellas estas son transportadas por 

medio de los transportadores aéreos llevándolos al proceso de etiquetado. Se toma una 

muestra de las botellas para su respectivo análisis de calidad.  

 

El producto terminado es tomado de forma manual por el personal operativo 

ubicándolos en bandeja y láminas de cartón, para ser envueltas y ubicadas en pallets y 

ser almacenadas en la bodega de producto terminado.  

 

El esquema del proceso de soplado se muestra en la figura 25 siguiente: 

 

 

 
 

Figura  25 Esquema de proceso de soplado 

 

 

En la siguiente figura 26, se puede apreciar un certificado de calidad de botellas 

emitido por Industria Plástica IMC. 
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Figura  26 Certificado de Calidad de las Botellas de Industria Plástica IMC 

 

 

4.13.5. SERVICIOS BÁSICOS   

- CONSUMO ELÉCTRICO 

Industria Plástica IMC se abastece de electricidad a medio de la red pública la cual es 

abastecida por Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, Unidad de Negocio 

Guayas Los Ríos, cantón Durán. El consumo eléctrico de Industrias Plásticas IMC, 

durante el año tiene consume un aproximado de 568.588 KWh, consumo que realiza 

de lunes a viernes desde las 08H00 hasta las 18H00. 
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- CONSUMO DE AGUA 

Industria Plástica IMC mantiene un consumo promedio mensual de 81 m3 de agua, 

producto principalmente de para cubrir actividades de limpieza de las áreas de la 

empresa y del personal (baños y servicios higiénicos). El abastecimiento del agua se 

realiza mediante tanqueros, que se encargan de transportar este producto y descargarlo 

en su cisterna. 

 

 

- SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 

 

El sector donde se encuentra Industria Plástica IMC no cuenta con red de 

alcantarillado sanitario público. Las aguas residuales de tipo domésticas que provienen 

en de las baterías del sanitario descargan a la planta de tratamiento para aguas 

residuales doméstica la cual se describió anteriormente. En este mismo sistema 

desembocan todas las aguas residuales de la empresa las cuales son conducidas por 

una red de sumideros y tuberías. 

 

Realizado el tratamiento, el agua es enviada a un canal cercano, canal que recolecta 

todas las aguas residuales de la zona. Para corroborar con el grado de cumplimiento de 

las normas ecuatorianas, semestralmente la empresa analiza la descarga de la planta de 

tratamiento con el laboratorio que este acreditado ante el Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano (SAE Grupo Químico Marcos). 

 

 

4.13.6. EQUIPOS DE RESPUESTA DE EMERGENCIA 

 

La empresa cuenta equipos para poder atender alguna emergencia que se presente en 

cualquier momento. Manteniendo un control y mantenimiento constante de los 

equipos, estos son inspeccionados, verificando su operatividad y buen estado. 

 

Como equipos tenemos: luces de emergencia, extintores, gabinetes contra incendio, 

rociadores, detectores de humo, camillas, botiquines de primeros auxilios, sirenas. 

 

 

 

- LUCES DE EMERGENCIA 

Todas las luces se encuentran operativas, la característica de la luminaria es marca 

silvanya color blanca, retardante al fuego, batería de níquel, multivoltaje 120 a 277vac, 

60 Hz- tipo led de 90 minutos. Dimensiones de 400x300x120 mm. 

 

En la siguiente tabla 5, está descrito el listado de las luces de emergencias. 
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Nº 

 
 

UBICACIÓN 

 
 

CODIGO 

INTERRUPTOR 

PRINCIPAL 

INTERRUPTOR 

LAMPARA 1 

INTERRUPTOR 

LAMPARA 2 
SUMINISTRO 

ELECTRICO 

(debe estar  

encendido) 

ESTADO DE BATERIA 

 
 

PRUEBA 

ON OFF ON OFF ON OFF NORMAL BAJO 

 

1 

 

OFICINAS 
ADMINISTARTIVAS 

COMPRA 

 

1 
OK 

 
OK 

 
OK 

 
OK OK 

 
SI 

 
2 

OFICINA ADMI CERCA 

OFICINA DE GERENCIA 

GENERAL 

 
2 

 

OK 
  

OK 
  

OK 
  

OK 
 

OK 
  

SI 

 

3 RECEPCION 
 

3 
OK 

 
OK 

 
OK 

 
OK OK 

 
SI 

 

4 DISPENSARIO MEDICO 
 

4 
OK 

 
OK 

 
OK 

 
OK OK 

 
SI 

 

5 COMEDOR 
 

5 
OK 

 
OK 

 
OK 

 
OK OK 

 
SI 

 

6 INGRESO PLANTA 
 

6 
OK 

 
OK 

 
OK 

 
OK OK 

 
SI 

 

7 ALMACEN OFICINA 
 

7 
OK 

 
OK 

 
OK 

 
OK OK 

 
SI 

 
8 

 
SALIDA EMERGENCIA 1 

SOPLADO 

 
8 

 
OK 

  
OK 

  
OK 

  
OK 

 
OK 

  
SI 

 

9 
SALIDA EMERGENCIA 2 

SOPLADO 

 

9 
OK 

 
OK 

 
OK 

 
OK OK 

 
SI 

 

10 
SALIDA EMERGENCIA 1 

INYECCION 

 

10 
OK 

 
OK 

 
OK 

 
OK OK 

 
SI 

 
11 

 
SOPLADO CENTRO DE 

SOPLADORAS 

 
11 

 
OK 

  
OK 

  
OK 

  
OK 

 
OK 

  
SI 

 

12 
SOPLADO SALIDA DE 

MESANINE 

 

12 
OK 

 
OK 

 
OK 

 
OK OK 

 
SI 

 

13 LABORATORIO DE CALIDAD 
 

13 
OK 

 
OK 

 
OK 

 
OK OK 

 
SI 

 
14 

 
ALMACEN INYECCION 

 
14 

 
OK 

 
 

OK 
 

 
OK 

 
 

OK 

 
OK 

 
 

SI 

 

15 
INYECTORA SIPA 

MESANINE PLANTA BAJA 

 

15 
OK 

 
OK 

 
OK 

 
OK OK 

 
SI 

 

16 CUARTO COMPRESORES 
 

16 
OK 

 
OK 

 
OK 

 
OK OK 

 
SI 

 

17 EXTERIOR LADO ESTE 1 
 

17 
OK 

 
OK 

 
OK 

 
OK OK 

 
SI 

 

18 EXTERIOR LADO ESTE 2 
 

18 
OK 

 
OK 

 
OK 

 
OK OK 

 
SI 

 

19 EXTERIRO LADO OESTE 1 
 

19 
OK 

 
OK 

 
OK 

 
OK OK 

 
SI 

 

20 EXTERIRO LADO OESTE 2 
 

20 
OK 

 
OK 

 
OK 

 
OK OK 

 
SI 

 

21 GARITA PRINCIPAL 
 

21 
OK 

 
OK 

 
OK 

 
OK OK 

 
SI 

 

22 
 

BAÑOS HOMBRES 
 

22 
OK 

 
OK 

 
OK 

 
OK OK 

 
SI 

 

23 BAÑOS MUJERES 
 

23 
OK 

 
OK 

 
OK 

 
OK OK 

 
SI 

 

24 
CUARTO SISTEMA CONTRA 

INCENDIO 

 

24 
OK 

 
OK 

 
OK 

 
OK OK 

 
SI 

 
Tabla 5.- Listado de luces de emergencias 

 

 

 

- EXTINTORES 

 

Los extintores de incendio se encuentran distribuidos por toda la planta, manteniendo 

un estado operativo, en tabla a continuación se detalla el listado de extintores, 

detallando su ubicación y tipo de agente extintor que contiene, junto con detalles 

técnicos de observación y mantenimiento. 
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A continuación, se detalla la tabla 6 la ubicación y características de cada extintor. 

 

 

CÓDIGO UBICACIÓN 
TIP
O 

CAPAC. MARCA 
VENCE 

MANTENIM. 

PRUEBA 

HIDROSTAT

. 

 

OBS. 
DETECTADA 

Ext número 18 Inyección Frente a Oficinas de operaciones PQS 10LBS TRITON marzo 17 
 

NA 
 

OPERATIVO 

Ext número 21 Inyección Junto a Cuarto Eléctrico CO2 2O LBS N/N sep 17 
 

NA 
 

REUBICADO 

Ext número 20 Adjunto a Taller de mantenimiento maquinaria PQS 20 LBS CHINO marzo 17 
 

NA 
 

OPERATIVO 

Ext número 09 interior Gabinete Inyección junto a paneles eléctricos PQS 10 LBS Admiral mayo 17 
 

NA 
 

OPERATIVO 

Ext número 08 interior Gabinete Dentro de bodega de cartones PQS 10 LBS Admiral mayo 17 
 

NA 
 

OPERATIVO 

Ext número 07 interior Gabinete Exteriores oficina producción - calidad PQS 10 LBS Admiral mayo 17 
 

NA 
 

OPERATIVO 

Ext número 10 Gabinete 10 Inyección Interior gabinete número 10 PQS 10 LBS Admiral mayo 17 
 

NA 
 

OPERATIVO 

Ext número 11 Gabinete 11 Almacén inyección gabinete 11 PQS 10 LBS Admiral mayo 17 
 

NA 
 

OPERATIVO 

Ext número 12 Gabinete 12 Oficinas Administrativas PQS 10 LBS Admiral mayo 17 
 

NA 
 

OPERATIVO 

Ext número 06 Gabinete 06 Soplado Gabinete 06 PQS 10 LBS Admiral mayo 17 
 

NA 
 

OPERATIVO 

Ext número 05 Gabinete 05 Soplado Gabinete 05 PQS 10 LBS Admiral mayo 17 
 

NA 
 

OPERATIVO 

Ext número 19 Frente a Embazado CO2 15 LBS CHINO marzo 17 
 

NA 
 

OPERATIVO 

Ext número 04 Gabinete 04 Interior Gabinete 04 PQS 5 LBS Admiral mayo 17 
 

NA 
 

OPERATIVO 

Ext número 03 Gabinete 03 Interior Gabinete 03 almacén Embace PQS 10 LBS Admiral mayo 17 
 

NA 
 

OPERATIVO 

Ext número 02 Gabinete 02 Interior Gabinete número 2 PQS 10 LBS Admiral mayo 17 
 

NA 
 

OPERATIVO 

Ext número 17 Junto a almacén / Vestuario CO2 15 LBS N/N marzo 17 
 

NA 
 

OPERATIVO 

Ext número 01 M Montacargas junhenrry PQS 5 LBS Admiral marzo 17 
 

NA 
 

OPERATIVO 

Ext número 02 M Montacargas Toyota PQS 5 LBS Admiral marzo 17 
 

NA 
 

OPERATIVO 

Ext número 22 Maquinarias Primer piso Alto PQS 2O LBS N/N marzo 17 
 

NA 
 

OPERATIVO 

Ext número 25 Exteriores sub estación Eléctrica CO2 15 LBS N/N marzo 17 
 

NA 
 

OPERATIVO 

Ext número 26 Exteriores sub estación Eléctrica CO2 2O LBS N/N sep 17 NA 
 

OPERATIVO 

Ext número 01 Gabinete 01 Exteriores Gabinete 01 PQS 10 LBS Admiral mayo 17 
 

NA 

 

OPERATIVO 

Ext número 15 Exteriores depósito de Diésel PQS 20 LBS N/N marzo 17 NA OPERATIVO 

Ext número 14 Interior Comedor CO2 10 LBS N/N sep 17 NA OPERATIVO 

Ext número 13 Recepción CO2 15 LBS N/N marzo 17 NA OPERATIVO 

Ext número 16 Cuarto Bomba Contra Incendio CO2 10 LBS Admiral sep 17 NA OPERATIVO 

Ext número 23 Mesanine 1 Inyección PQS 20 LBS Admiral marzo 17 NA OPERATIVO 

Ext número 24 Junto a SIDEL Soplado CO2 15 LBS Admiral marzo 17 NA OPERATIVO 

Ext número 27 Cuarto TI HAL 5 LBS Amerex na NA OPERATIVO 

Ext número número 28 BOMBAS CHILLERS PQS 20 Admiral marzo 17 NA OPERATIVO 

Ext número 29 Garita Principal CO2 20 
AMERE

X 
marzo 17 

 

NA 
 

OPERATIVO 

 
Tabla 6.- Lista de extintores 

 

- RED CONTRA INCENDIO 

 

La red contra incendios también mantiene un control de su operatividad, siendo 

inspeccionados los gabinetes donde mantiene las mangueras y terminales para el 

rociado del agua en caso de presentarse una emergencia. Los gabinetes se encuentran 

presurizados en su totalidad operativos, instalada bajo norma NFPA 14, contienen 2 

mangueras de 15 metros, 1 pitón, 1 neplo de bronce, que son los componentes para 
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poder dar funcionalidad a la red contra incendio. En la siguiente tabla, revisamos los 

componentes del gabinete, junto con la ubicación del gabinete dentro de la planta. La 

siguiente tabla 7 se describe las características de la red contra incendio.  

 

 

 

 

 

 

 
N° 

 

 

 

 

 

 
UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 
CODIGO 

GABINETE 
MANGA PITÓN 

TOMA 

AUXILIAR DE 

AGUA 

 
¿

E
X

IS
T

E
 S

E
Ñ

A
L

?
 

CONDICION ACCESO 

¿
E

X
IS

T
E

N
 

IN
S

T
R

U
C

C
IO

N
E

S
 

D
E

U
S

O
?

 

 

O
P

E
R

A
T

T
IV

O
 

 

IN
O

P
E

R
A

T
IV

O
 

 

F
E

C
H

A
 P

R
U

E
B

A
 

H
ID

R
O

S
T

A
T

IC
A

 

 

O
P

E
R

A
T

T
IV

O
 

 

IN
O

P
E

R
A

T
IV

O
 

 
O

P
E

R
A

T
T

IV
O

 

 
IN

O
P

E
R

A
T

IV
O

 

 

O
P

E
R

A
T

T
IV

O
 

 

IN
O

P
E

R
A

T
IV

O
 

 

L
IB

R
E

 

 

O
B

S
T

R
U

ID
O

 

1 
INGRESO A PLANTA 

EXTERIORES 
1 OK  OK  P OK 

 abr-16 OK  OK  OK 

2 
AREA DE ALMACEN INGRESO A 

PLANTA INTERIOR 2 OK  OK  P OK 
 abr-16 OK  OK  OK 

3 ALMACEN SECTOR BOTELLAS 3 OK  OK  P OK  abr-16 OK  OK  OK 

4 SOPLADO SECTOR NORTE 4 OK  OK  P OK  abr-16 OK  OK  OK 

5 SOPLADO SECTOR OESTE 5 OK  OK  P OK  abr-16 OK  OK  OK 

6 CUARTO COMPRESORES 6 OK  OK  P OK  abr-16 OK  OK  OK 

7 
INYECCION CERCA OFICINAS 

PRODUCCION 
7 OK  OK  P OK 

 abr-16 OK  OK  OK 

8 
INYECCION ALMACEN DE 

EMBALAJES 
8 OK  OK  P OK 

 abr-16 OK  OK  OK 

9 
INYECCION MAQUINAS 

INYECTORAS 
9 OK  OK  P OK 

 abr-16 OK  OK  OK 

10 

INYECCION TOLVAS DE 
ALIMENTACION 

RESINA 
10 OK  OK  P OK 

 abr-16 OK  OK  OK 

11 
ALMACENAMIENTO MATERIA 

PRIMAS 
11 OK   X P OK 

 abr-16 OK  OK  OK 

12 OFICINAS ADMINISTRATIVAS 12 OK  OK  P OK  abr-16 OK  OK  OK 

 
Tabla 7.- Distribución de la red contra incendio 

 

 

- BOTIQUÍN 

 

El botiquín, es un equipo que contiene los elementos necesarios para poder atender 

una emergencia en primera instancia, la tabla 8 a continuación muestra los elementos 

que componen al botiquín en Industria Plástica IMC, y la distribución de este en la 

planta. 

 

Como observaciones para la revisión del botiquín se mantiene la siguiente 

nomenclatura:  

 

01.- Mal ubicado. 

02.- Acceso obstruido. 

03.- Deteriorado. 

04.- Sucio. 

05.- No tiene señalización. 

06.- No tiene tarjeta de inspección. 

07.- No tiene formato de consumo de botiquín. 

08.- Otros (indicar).  

 

Estas nomenclaturas se manejan para poder tener una inspección más eficiente. Las 

características de cada botiquín se denotan en la tabla 8 información de ubicación y 

contenidos de cada uno. 
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BOTIQUIN (CONTENIDO) 

 

 
CANTIDAD 

ESTADO 

 
B / R / M 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 

OBSERVACIÓN 

DETECTADA 

BOTIQUIN DE GARITA 1 

 

B 
  

5 

VENDAS DE GASA 6" 1 B ene-20 
 

VENDAS DE GASA 2" 1 

 

B 
 

dic-19 
 

VENDA DE GASA 4" 1 

 

B 
 

ago-19 
 

GASA QUIRURGICA YARDA 1 

 

B 
 

abr-17 
 

GASA ESTERIL 5 

 

B 
 

28/06/2020 
 

GUANTE ESTERIL 2 

 

B 
 

01/03/2018 
 

ESPALADRAPO BLANCO 3" 1 

 

B 
 

no tiene 
 

ALCOHOL FRASCO 120ml 1 

 

B 
 

abr-18 
 

AGUA OXIGENADA FRASCO 120ml 1 

 

B 
 

sep-17 
 

POVIDYN SOLUCION FRASCO 120ml 1 

 

B 
 

oct-17 
 

BOTIQUIN DISPENSARIO 

GUANTE ESTERIL 2 

 

B 
 

mar-18 
 

GASA ESTERIL 10 

 

B 
 

jun-20 
 

VENDA DE GASA 4" 1 

 

B 
 

feb-20 
 

VENDA DE GASA 6" 1 

 

B 
 

ene-20 
 

VENDA DE GASA 2" 1 

 

B 
 

feb-20 
 

GASA QUIRURGICA YARDA 1 

 

B 
 

abr-17 
 

ALCOHOL FRASCO 120ml 1 

 

B 
 

abr-18 
 

 
Tabla 8.- Ubicación y elementos de los botiquines 

 

Las camillas son elementos que se utilizan para movilizar personas que tuvieron algún 

percance y que por ello no pueden transportarse por sí mismas, durante alguna situación 

de emergencia. En las áreas: Inyección, calidad y sopado, existe una camilla en cada una 

de esas áreas descritas. 

 

 En la siguiente tabla 9, se muestra el control que se mantiene para con las camillas. 

 

Tabla No. 9.- Ubicación y estado de las camillas 

 

CAMILLAS (UBICACIÓN) 

 

 

CANTIDAD 

ESTADO 

 

B / R / M 
 

OBSERVACIÓN DETECTADA 

INYECCION 1 R 3 

CALIDAD 1 B  

SOPLADO 1 B  
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La siguiente nomenclatura:  

 

01.- Mal ubicado 

02.- Acceso obstruido  

03.- Deteriorado  

04.- Sucio 

05.- No tiene señalización 

06.- Correaje incompleto 

07.- Funda sucia 

08.- No tiene inmovilizadores de cabeza 

09.- No tiene tarjeta de inspección 

10.- Otros (Indicar) 
 

Expresa los códigos que se usan para determinar alguna observación durante la 

inspección de las camillas. 

 

4.14. GENERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS DESECHOS LÍQUIDOS, 

SÓLIDOS, ENERGÉTICOS Y EMISIONES A LA ATMÓSFERA. 

 

La empresa Industria Plástica IMC, genera desechos de tipo: líquido, sólidos y 

gaseosos debido a sus actividades industriales, a continuación, se evaluarán cada desecho 

para determinar el nivel de afectación que impactan al entorno. 

 

4.14.1. ANALISIS PARA LA CALIDAD DE AGUAS RESIDUALES 

 

Las aguas residuales de Industria Plástica IMC, se pueden clasificar en: 

 

▪ Aguas lluvias. - Este tipo de agua se las recolecta por medio de canalones 

metálicos y redes de tuberías de material PVC según los diseños se descarga 

de forma separada fuera de las instalaciones de la empresa. 

 

▪ Aguas servidas. - Constituidas por las aguas de los servicios higiénicos y 

baterías de los sanitarios, las cuales son descargadas hacia la planta de 

tratamiento para aguas residuales (PTAR) ubicada junto al ingreso del 

edificio administrativo. 
 

▪ Aguas industriales. - Las aguas residuales industriales provienen de las aguas 

de lavado de las instalaciones y de la purga de los equipos Chillers y de 

torres de enfriamiento. Estas aguas residuales son conducidas por tuberías 

hacia una trampa de grasa lateral para posteriormente desembocar a la PTAR 

existente. 
 

En cumplimiento con las normas ambientales ecuatorianas y lo escrito en el plan de 

manejo ambiental de la empresa ha realizado análisis semestrales de la descarga de las 

aguas residuales de su PTAR con el laboratorio acreditado según el Organismo de 
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Acreditación Ecuatoriano, a continuación, en la tabla 10 se describen los resultados 

que se obtuvieron mediante las evaluaciones efectuadas en el periodo Noviembre 2016 

– Noviembre 2018 

 

Laboratorio GRUNTEC 
Grupo Químico 

Marcos 
Lab. 

Mosquera Limite 

máx. 

permisible1
 

Fecha muestreo 
Dic 2016 Jun 2017 Dic 2017 Jun 2018 

Parámetros 

Ph 9.0 8,07  7.5 6 – 9 

Temperatura oC 29.7 29 29.7 26 
Condición 
natural + 3 

Aceites y grasas mg/L <0.3 < 0.44 < 0.44 0.18 30.0 

Demanda Bioquímica de 
Oxigeno mg/L 43 12.0 11.7 < 25 100 

Demanda Química de 
Oxigeno mg/L 110 

47.0 221,

36 

19 200 

Hidrocarburos totales de 
petróleo mg/L < 0.3 < 0.04 < 0.04 < 0.04 20.0 

Coliformes totales >110000 
2420  0 No 

aplica 

Coliformes fecales 
NMP/100 ml >110000 1.9E6 < 1 0 2000 

 
Tabla 10.- Resultados de análisis de descargas de aguas residuales. 

 

 
Laboratorio GRUNTEC Grupo Químico Marcos 

Fecha muestreo Dic 

2016 
Jun 2017 

Jun 

2018 Parámetros 

pH 8.8 7.57 7.75 

Temperatura oC 28.7 28.7 25.8 

Demanda Bioquímica de 
Oxigeno mg/L 

33 4.2 5.34 

Hidrocarburos totales de 
petróleo mg/L 

< 0.3 < 0.04 < 0.04 

Coliformes totales >11000 205 >24190 

Coliformes fecales 
NMP/100 ml 

2400 3800 11000 

 
Tabla 11.- Resultado de análisis de agua del canal del estero cercano 

 

 

 

El canal de aguas del estero donde desembocan las aguas residuales de la Industria 

Plástica IMC es un sitio contaminado donde convergen las aguas residuales de todo el 

sector industrial de Durán, situación que es evidenciada en los evaluaciones realizadas 

a este sector periódicamente por la Industria Plástica IMC con laboratorios 

acreditados, con este antecedente, según los reportes del análisis en la descarga del 

periodo diciembre del 2016 y enero del 2017, los coliformes fecales superaron el 

límite permisible, situación puntual para la cual la fueron tomados los correctivos 

correspondientes cumpliendo actualmente los límites permisibles para este parámetro 

según lo demuestran los resultados de las evaluaciones posteriores. 
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Es importante indicar que los resultados obtenidos por los análisis de todas las 

descargas de las aguas residuales que se desarrollan en el canal del estero cercano 

mantienen permanentemente un grado de contaminación superior al permisible para 

descargas de las aguas residuales industriales, en lo cual  se considera de la empresa 

no estaría afectando la calidad del mismos y que todos las  evaluaciones efectuadas 

por Industria Plástica IMC (descargas y calidad del canal del estero) fueron reportados 

al Gobierno Provincial como parte de los informes semestrales presentados. 

 

4.14.2. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUELO 

 

La Industria Plástica IMC, cuenta en su interior con pisos pavimentados en su 

totalidad, evidenciando pocas manchas de combustible o de otros productos que 

puedan dar afectaciones con la calidad del suelo interno de la empresa. 

 

4.14.3. EVALUACIÓN DE RUIDO AMBIENTAL Y LABORAL 

 

Para el desarrollo de sus actividades, la empresa utiliza maquinarias y equipos que 

son fuente de generación de ruido, residuo energético que afecta el ambiente laboral y 

ambiental del sector semestral y anualmente se evalúan estos residuos, a continuación, 

los resultados de las mediciones efectuadas con laboratorios acreditados. 

 

Según los resultados de las mediciones realizadas, los niveles de ruido ambiental 

cumplen los límites permisibles, en cambio los de ruido laboral superan los 85 dBA 

permitidos por el Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

Mejoramiento del Ambiente de Trabajo el límite máximo para jornadas de 8 horas 

laborables continuas en varios sectores de la planta por lo cual se debe continuar con 

la dotación y utilización obligatoria de los Equipos de Protección Personal (EPP) 

correspondientes (tapones auditivos). La información del análisis de ruido ambiental 

se detalla en la tabla 12. 

 

Laboratorio ELICROM DEPROINSA ELICROM Limite máx. 

permisible 

LKequi(dB) 

Fecha muestreo 
Dic 2016 

Jun 

2017 
Dic 2017 Jun 2018 

Punto monitoreo 

Frente a ingreso 
Principal 55,6 

    

 

 

 

70 Diurno 

Frente a oficinas 51,6    

Lindero posterior 
Izquierdo 57,6 

   

Frente a subestación 59,4    

Frente a planta  
58,5 6

9 
58 

Cuarto de compresores 
y chillers 

 68,4 6

4 

68 

Salida posterior y salida 

de camiones (área 

carga) 

 

 

48,6 
 

6

9 

 

63,9 

 

 

Tabla 12.- Resultado del monitoreo ambiental 
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Laboratorio DEPROINSA ELICROM Limite máx. 

permisible 

LKequi 

(dBA) 

Fecha muestreo 
 

Jun 2017 

 
Junio 2018 Punto monitoreo 

Área soplado 2 85,1 86.2  

 
85 

Área Inyección 6 89,7 98.0 

Bodega producto terminado 70,9 62.1 

Laboratorio Control 
Calidad 

65,3 68.0 

Oficinas producción 67,3 88.7 

Oficinas administrativas 
(área tapas) 55,3 88.4 

 
Tabla 13.- Análisis de ruido laboral 

 

 

 

4.14.4. EVALUACIÓN ACTUAL DE LAS EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

 

En sus procesos productivos como tal, la industria evaluada no genera emisiones 

gaseosas sin embargo la compra y venta de su materia prima y producto terminado 

produce un alto tráfico vehicular en su interior y alrededores, por ello, se evalúa según 

lo establecido en el plan de manejo ambiental los gases de combustión de forma anual 

y el material particulado semestralmente, a continuación, en las tablas 14 - 15 se 

presentan los resultados obtenidos: 

 

 

 

Laboratorio Parámetros ELICROM DEPROINSA ELICROM 

Fecha 
muestreo 

 

Dic 2016 Jun 2017 Dic 2017 Jun 2018 Punto 
monitoreo 

 

Lindero Externo área 

de compresores 

PM 2.5 
ug/m3

 
12,89 

   

PM 10 
ug/m3 

31,46 
   

Garita principal 

PM 2.5 
ug/m3

 
 

15.4 15.4 14.3 

PM 10 
ug/m3 

 
36.16 31.58 42.91 

Parte posterior bodega 

producto terminado 

PM 2.5 
ug/m3

 
 

20.8 22.9 11.94 

PM 10 
ug/m3 

 
45.71 37.50 56.01 

Límite máximo 

permissible 

PM10: 
ug/m3 

100 - 24 
horas 

PM2.5: 
ug/m3 

50 – 24 
horas 

 
Tabla 14.- Evaluación de material particulado 
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Laboratorio Parámetros DEPROINSA Limite máx. 

permisible 
ug/m3

 

Fecha muestreo  Jun 
2017 

Dic 
2017 Punto monitoreo  

 

Garita principal 

NO2 ug/m3
 15.32 6.4 

 
CO:30000 – 1hora 

NO2_ 200 – 1hora 

S02: 500 – 10 minutos 

S02 ug/m3
 36.16 11.4 

CO ug/m3 1700 1561.95 

Parte posterior 

bodega producto 

terminado 

NO2 ug/m3
 20.78 5.4 

S02 ug/m3
 45.71 7.6 

CO ug/m3 1790.67 1686.48 

 
Tabla 15.- Análisis de gases de combustión 

 

 

4.14.5. EVALUACIÓN ACTUAL MANEJO DE DESECHOS DE CARÁCTER 

SÓLIDOS NORMALES Y PELIGROSOS 

 

Como parte de sus actividades productivas, la Industria Plástica IMC genera 

desechos normales y peligrosos los cuales son manejados de forma separada. Los 

residuos normales son clasificados según su tipo y reciclados en la medida de los 

posibles, en cambio los residuos de carácter peligrosos generados por la planta y en el 

dispensario médico son almacenados en envases adecuados y eliminados 

posteriormente con el gestor ambiental GADERE. 

 

Como parte de los requerimientos de las normas ambientales ecuatorianas, Industria 

Plástica IMC cuenta con área para el almacenamiento temporal de desechos 

peligrosos, un registro de generador de desechos peligrosos y la declaración anual de 

los mismos ante el Ministerio del Ambiente. 

 

 
Figura  27 Área de almacenamiento temporal para desechos peligrosos 
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Identificación del residuo 

Generación del 

2017 

Nombre del desecho de acuerdo a la 

lista Nacional. 

 

Clave 3 

 

Toneladas 

Productos químicos que estén caducados 

o fuera de especificación 

 

NE-48 

 

0,027 

Materiales absorbentes que este 

contaminado con hidrocarburos: aserrín, 

barreras absorbentes, trapos, waipes, 

paños. 

 

 

NE-42 

 

 

1,8182 

Desechos que contengan mercurio como 

focos ahorradores, tubos fluorescentes o 

lámparas. 

 
NE-40 

 
0,0024 

Filtros usados para aceites mineral NE-32 0,0102 

Envases contraminados con 

materiales peligrosos 
NE-27 0,333 

Aceites minerales usados. NE-03 3,01688 

Tabla 16.- Reporte de desechos generados en el 2017 

 

4.15. VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS 

AMBIENTALES 

 

 

En las tablas que se muestran a continuación, se lleva a cabo la verificación 

principal de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento del periodo 2016–2018 de 

Industrias Plásticas IMC,una auditoría ambiental califica o pondera los hallazgos 

ambientales en base a tres criterios principales según lo define en la norma ambiental 

ecuatoriana, Conformidad (C), No Conformidades Menores (NC-) y las No 

Conformidades Mayores (NC+), estableciéndose los hallazgos identificados en el 

presente estudio, en base a ello y a los criterios y principios fundamentales del 

apartado “De las No Conformidades”, situado en el Acuerdo Ministerial 061, de Abril 

del 2015, el cual en su artículo 275, “Clases de No conformidades” indica lo 

siguiente: 

No conformidad menor:(NC-). - Se considera cuando se determinan las siguientes 

condiciones: 

a. Incumplimiento de los parámetros permitidos y fuente muestreada que no se 
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haya producido alteración alguna que evidente al ambiente; 

b. El no presentar documentos de control, seguimiento ambiental y administrativos 

en el respectivo tiempo según los términos establecidos. 

c. Incumplimiento en los estudios técnicos según las obligaciones técnicas descritas 

en los mismos, Plan de Manejo Ambiental u otro documento que sea requerido 

por la Autoridad Ambiental Competente de los cuales se hayan producido riesgo 

alguno entorno al ambiente. 

d. En caso de personas jurídicas o naturales que no entren en constancia en los 

registros respectivos y realicen actividades como el uso, comercio o importación 

de sustancias químicas.  

e. Incumplimiento según las exigencias de las Autoridad Ambiental Nacional de los 

parámetros establecidos en cuanto a la producción más limpia en sus actividades. 

f. Incumplimiento según lo suscrito en las normas ambientales de aplicación por el 

inadecuado manejo de productos y/o elementos que estén considerados como 

peligrosos. 

g. En caso de hacer uso, comercializar, tenencia y/o importaciones de productos que 

sean prohibidos o estén bajo restricciones según la lista establecida en la norma 

técnica correspondientes. 

h. El realizar actividades sin la autorización e incumplimiento de los términos y 

condiciones ambientales aplicables como la gestión integral para desechos o 

sustancias químicas de carácter peligrosas.  

i. Incumplimiento de la aprobación por parte de la Autoridad Ambiental 

Competente a falta de remediaciones o de ser el caso la restauración por último 

reparación.  

j. Incumplimiento del Plan de Acción o ejecución parcial del plan emergente. 

k. Realizar actividades de gestión sin previa autorización por la autoridad 

competente a falta del cumplimiento de las normativas ambientales aplicables en 

cuanto a la gestión de desechos de carácter peligroso y/o especial. 

l. Bajo la emisión de la licencia ambiental está en el desarrollo de actividades 

proporcional es suscrita en los documentos que fueron presentados. 

m. Incumplimiento de las normativas técnicas en la actividad de gestión de las 

sustancias químicas de carácter peligrosas, sea en la etapa que se realice, sin ser 

autorizados por Autoridad Ambiental Competente; 

n. Incumplimiento de los parámetros establecidos en cada documento, norma 

ambiental, que pueda permitir el desarrollo de monitoreo, seguimiento, control, 

lo cual requiere la Autoridad Ambiental Competente. 

o. Incumplimiento de las normativas técnicas en las actividades de generación, área 

de almacenamiento, medidas de transporte y la disposición final de los desechos 

generados.  
 

No conformidad mayor (NC+). - Los criterios que se consideran para la 

calificación son los siguientes: 

 

1. En caso de darse reiteración mientras se realiza la evaluación de una No 

Conformidad Menor que se determine por el mecanismo de control y hacer 

seguimiento según lo establecidos en el Libro. 

2. Determinar los hallazgos a continuación y sean identificados, notificados por la 

Autoridad Ambiental Competente: 
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a) Incumplimiento de carácter consecutivo o talvez reiterativo a los 

parámetros y la fuente tomada en cuenta. 

b) De darse el caso de incumplimientos según lo suscrito por la norma 

ambiental aplicable en desarrollo de alteraciones en los parámetros que se 

requieran la remediación correspondiente en un periodo de largo plazo.  

c) Incumplimiento de forma total según lo aprobado por la Autoridad 

Ambiental Competente acerca del programa donde se establece la 

remediación y restauración de los mismos.  

d) Incumplimiento de forma total del desarrollo de ejecución del plan de 

acción y/o plan emergente debidamente aprobado.  

e) El no realizar las declaraciones de abandono de infraestructura, equipos o 

el cierre de las actividades sin ser aprobados por la Autoridad Ambiental 

Competente. 

f) Incumplimiento a los planes de contingencias en el desarrollo de ejecución 

para el desarrollo de actividades que están suscritas bajo la legislación 

ambiental. 

g) El desarrollo de actividades que no estén establecida dentro de los 

documentos presentados para la obtención de la licencia ambiental; 

h) El realizar actividades de la eliminación o poner en disposición final sin 

contar con el respectivo permiso ambiental.  

i) El caso de realizar actividades de importación de desechos de carácter 

especial para su previa disposición final, pero él no cumplir según lo 

establecido por las normas técnicas.  

j) Movimientos que no sea autorizados por la Autoridad Ambiental Nacional 

y se manejen con incumplimientos a las normas técnicas sea la actividad de 

importación, transito, exportación más aún si no son autorizados el 

movimiento de los desechos de carácter peligrosos y/o especiales.  

k) Hacer actividades por cuenta propia de la eliminación o disposición final o 

de forma temporal de residuos, escombros sean estos de cualquier 

naturaleza o clase en cuerpos hídricos, incluyendo a la zona marina costera, 

sin autorización de la Autoridad Ambiental Nacional.  
 

2. Ejecución de las prohibiciones que se expresan en este Libro; 

 

3. Determinar el nivel de impacto ambiental por medio de una resolución en firme. 

 

4. Se dará la calificación de No Conformidades Menores y No Conformidades 

Mayores por parte de la Autoridad Ambiental o a su vez del equipo auditor de 

darse el caso que se presenten hallazgos los cuales no están enmarcados dentro 

lo suscrito anteriormente, en base a los criterios a continuación: 

 

a) Magnitud que desarrolle el evento. 

b) Afectación que impacte a la salud humana. 

c) Alteraciones hacia recursos naturales, la flora y también fauna.  

d) Desarrollo de un ecosistema alterado 

e) Tiempo y costos que se requiere para el desarrollo de la remediación 

f) Negligencia que se presente ante un incidente. 
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 Tabla 17.- Matriz de verificación ambiental – evaluación de cumplimiento de las normas ambientales contenidas en el TULSMA 

 
No. 

 
Norma o criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, observaciones 

determinadas por el equipo auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación de 

cumplimiento 

otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

A.M. 061: Capítulo 

VI. Gestión Integral 

de residuos sólidos no 

peligrosos y desechos 

peligrosos y/o 

especiales, Sección I. 

Gestión Integral de 

residuos y/o desechos 

sólidos no peligrosos 

Parágrafo I 

Art. 60 Del 

Generador. - 

Todo generador de 

residuos y/o desechos 

sólidos no peligrosos 

debe: 

 

 

 
a) Ser responsable del 

manejo hasta el instante 

de entrega del servicio de 

recolección y depósito en 

sitios que estén 

autorizados por la 

autoridad competente. 

 

 

 

 

 

 
Revisión de 

Documentación 

Industrias Plásticas IMC cuenta con 

autorizaciones emitidas por la 

Municipalidad de Durán para la 

recolección y disposición de sus 

desechos sólidos no peligrosos. Los 

peligrosos en cambio son 

transportados y eliminados por 

GADERE gestor ambiental 

autorizado por el Ministerio del 

Ambiente para estas actividades 

Anexo C: 

 

Permiso para 

disposición final 

residuos en Relleno 

Sanitario 

 

Certificados 

destrucción de 

desechos peligrosos 

 

 

 

 

 
C 

 

 

 

 

 

2 

 

 
b) Tomar las acciones 

respectivas con el fin de 

disminuir, reducir, y/o 

eliminar la generación en 

el origen, por medio de la 

optimización de cada uno 

de los procesos que 

generan de residuos. 

 

 

 

 

 
Inspección de 

instalaciones 

Industrias Plásticas IMC es una 

instalación moderna con pocos años 

de funcionamiento (aproximadamente 

3 años) con equipos y maquinarias de 

última tecnología lo cual le permite 

minimizar la generación de desechos 

en la fuente, es decir en sus procesos 

productivos. 

 

 

Anexo A: 

Fotografía 1 

 Fotos inspección 

instalaciones 

 

 

 

 

C 

 

3 

c) Desarrollar el proceso de 

clasificar y separar en la 

fuente según las indicaciones 

en las normativas específicas. 

 
Inspección de 

instalaciones 

A fin de cumplir con este requisito 

existen envases para realizar la 

separación en la fuente de los 

desechos generados en lugares 

estratégicos. 

Anexo A: 

Fotografía 1 

 Fotos inspección 

instalaciones 

 
C 
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No. 

 
Norma o criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas por el 

equipo auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación de     

cumplimiento 

otorgada 

Medida 

propuesta 

en el plan 

de acción 

4 A.M. 061: 

Capítulo VI. 

Gestión Integral 

de residuos 

sólidos no 

peligrosos y 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales, 

Sección I. 

Gestión Integral 

de residuos y/o 

desechos sólidos 

no peligrosos 

Parágrafo I 

Art. 60 Del 

Generador. - 

Todo generador 

de residuos y/o 

desechos sólidos 

no peligrosos 

debe: 

 
 

d) Se debe almacenar de forma 

temporal cada residuo bajo 

escenarios técnicos los cuales 

están establecidos en las 

normativas que han sido 

emitida por la Autoridad 

Ambiental Nacional. 

 

Inspección de 

instalaciones 

Industrias Plásticas IMC, 
realiza el almacenamiento 
temporal de sus residuos en 
sitios cerrados, cubiertos y 
diferenciados conforme lo 
exigido en las normas 
ecuatorianas 

Anexo A: 

Fotografía 3: 

Área para el 

almacenamiento y 

clasificación de los 

Desechos (foto de 

almacenamiento de 

desechos) 

C 

 

 

 

 

5 

e) Generadores grandes de 

residuos como puede ser el sector 

del comercio, servicios y las 

industrias en sí, deben ubicar de 

infraestructuras ajustadas y 

técnicamente hayan sido 

construidas con el objetivo de dar 

almacenamiento temporal a los 

residuos sólidos no peligrosos, 

estos deben comprender de un 

fácil acceso donde se realice el 

traslado de los mismos. 

 

 

 

Inspección de 

instalaciones 

El almacenamiento de 

desechos no peligrosos se 

efectúa en un sitio amplio y 

abierto lo cual facilita el 

acceso para el traslado de 

los mismos. 

Anexo A: 

Fotografía 3: 

Área para el 

almacenamiento y 

clasificación de los 

Desechos (foto de 

almacenamiento de 

desechos) 

 

 

 
C 

 

 

 

 

 
6 

 
f) Los grandes generadores tales 

como industria, comercio y de 

servicios, deberán llevar un 

registro mensual del tipo y 

cantidad o peso de los residuos 

generados. 

 

 

 
 

Revisión de 

documento 

 

 

 
Industrias Plásticas IMC 

cuenta con un registro 

permanente de los 

desechos generados 

Anexo C: 

 

Registro de manejo 

de desechos no 

peligrosos 

 

 

 

 
C 
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No. 

 
Norma o criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas por el 

equipo auditor 

 
Evidencia 

objetiva 

Calificación de     

cumplimiento 

otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

 

 

 

 

 

 

 
7 

A.M. No. 061: 

Capítulo VI. 

Gestión Integral de 

residuos sólidos no 

peligrosos y 

desechos peligrosos 

y/o especiales, 

Sección I. Gestión 

Integral de residuos 

y/o desechos 

sólidos no 

peligrosos 

Parágrafo I 

Art. 61 De las 

prohibiciones. - 

 

 

 

 

No se debe depositar sustancias 

excretas, pastosas, líquidas, ni 

desechos de carácter peligrosos o 

que sean de manejo especial, en 

los recipientes que están 

destinados a la recolección de 

residuos con carácter sólidos no 

peligrosos. 

 

 

 

 

 

 
 

Inspección de 

instalaciones 

 

 
Al interior de la empresa 

se desarrolla una 

separación diferenciada de 

los desechos no existiendo 

sustancias líquidas, 

pastosas o viscosas, 

excretas, ni desechos 

peligrosos o de manejo 

especial, en los recipientes 

destinados para la 

recolección de residuos 

sólidos no peligrosos. 

 

Anexo A: 

 

Fotografía 3: Área 

para el 

almacenamiento y 

clasificación de los 

desechos. 

 

 

 

 

 

 

 
C 
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No. 

 
Norma o criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas por el 

equipo auditor 

 
Evidencia 

objetiva 

Calificación de     

cumplimiento 

otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

 
 

8 

 

A.M. 061. 

Capítulo VI. 

Gestión Integral 

de residuos 

sólidos no 

peligrosos y 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales, 

Sección I. 

Gestión Integral 

de residuos y/o 

desechos sólidos 

no peligrosos 

Parágrafo III: 

Del 

Almacenamiento 

Temporal 

Art. 64, 

a) Los establecimientos 

designados para el respectivo 

almacenamiento deberán contar 

con condiciones las cuales 

permitirán la fácil limpieza 

impidiendo la proliferación de 

vectores o tal vez el ingreso de 

mamíferos o animales 

domésticos. 

 
Inspección de 

instalaciones 

Industrias Plásticas IMC, 

cuenta con instalaciones 

para almacenar los 

desechos de la empresa las 

cuales cuentan con 

acabados que permiten su 

fácil limpieza e impiden la 

proliferación de vectores e 

ingreso de animales 

domésticos. 

Anexo A: 

 

Fotografía 3: 
Área para el 
almacenamiento y 
clasificación de 
los desechos 

 
 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

b) Es muy importante que 

cuenten con el espacio suficiente 

para el almacenamiento y 

manipulación de los residuos 

almacenados. 

 

 

 
Inspección de 

instalaciones 

Los contenedores son lo 

suficientemente amplios 

considerando las 

cantidades de residuos 

generados y el periodo de 

almacenamiento, situación 

que permite manipular en 

forma segura los residuos 

no peligrosos. 

Anexo A: 
 
Fotografía 3: 
Área para el 
almacenamiento y 
clasificación de los 
desechos 

 

 

 

C 

 

10 

 

c) El almacenamiento de los 

residuos deberá realizarse de 

forma aislada a las áreas de 

oficinas, bodega de materias 

primas, productos terminado 

servicios o áreas de producción. 

 

 

 
Inspección de 

instalaciones 

El sector donde se 

encuentra el área de 

desechos está separado de 

las áreas de producción, 

servicios, oficinas y del 

almacenamiento de 

materias primas y 

productos terminados. 

Anexo A: 
 
Fotografía 3: 
Área para el 
almacenamiento y 
clasificación de los 
desechos 

 

 

 
C 
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No. 

 
Norma o criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas por el 

equipo auditor 

 
Evidencia 

objetiva 

Calificación 

de     

cumplimiento 

otorgada 

Medida 

propuesta 

en el plan 

de acción 

11 

A.M. 061. 

Capítulo VI. 

Gestión Integral 

de residuos 

sólidos no 

peligrosos y 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales, 

Sección I. 

Gestión Integral 

de residuos y/o 

desechos sólidos 

no peligrosos 

Parágrafo III: 

Del 

Almacenamiento 

Temporal 

Art. 64, 

d) Se debe establecer el 

procedimiento de limpieza de 

manera periódica la fumigación y 

de ser posible la desinfección de 

los residuos. 

Inspección de 

instalaciones 

Durante la inspección se 

verifico un correcto estado de 

limpieza y desinfección de las 

instalaciones de 

almacenamiento, no es 

necesaria la fumigación de las 

instalaciones. Para un 

adecuado estado de limpieza, 

el área de desechos es 

inspeccionada 

periódicamente. 

 

Anexo C: 

 

Registro 

inspección área 

de desechos 

peligrosos. 

 

 

 

C 

11 

 

 

 

 

 

12 

e) Se debe hacer las instalaciones 

correspondientes de iluminación 

con sistema de ventilación sea 

esta de forma natural o a su vez 

forzada, debe contar con el 

control y prevención para 

incendios y contar con la 

respectiva captación de olores. 

Inspección de 

instalaciones 

El área de almacenamiento de 

desechos cuenta con 

iluminación natural la cual es 

adecuada considerando que se 

realizan trabajos en el día 

exclusivamente, tiene también 

una ventilación natural y un 

extintor para el control de 

incendios, por tener los 

contendores tapas y estar en 

área despejada y ventilada no 

requiere sistemas de captación 

de olores. 

 

 
Anexo A: 

 

Fotografía 3: 

Área para el 

almacenamiento 

y clasificación de 

los desechos 

 

 

 

 

 
C 

 

 

13 

f) Establecer condiciones que 

accedan a términos y condiciones 

fáciles para la recolección, 

almacenamiento temporal y 

traslado de residuos de carácter 

no peligrosos.  

 

Inspección de 

instalaciones 

 
Ítem evaluado en el numeral 

5. 

 

 
No Aplica 
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No. 

 
Norma o criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas por el 

equipo auditor 

 
Evidencia 

objetiva 

Calificación de     

cumplimiento 

otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

 

 

14 

A.M. 061. 

Capítulo VI. 

Gestión Integral 

de residuos 

sólidos no 

peligrosos y 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales, 

Sección I. 

Gestión Integral 

de residuos y/o 

desechos sólidos 

no peligrosos 

Parágrafo III: 

Del 

Almacenamiento 

Temporal 

Art. 64, 

 

g) Se debe restringir el paso o 

acceso al área de almacenaje de 

los residuos, esto solo lo puede 

realizarlo personal que sea 

autorizado y debidamente 

capacitado. 

Inspección de 

instalaciones 

Al estar dentro al interior de 

las instalaciones de Industrias 

Plásticas IMC y bajo el 

cuidado de la guardiana, el 

acceso es restringido. El 

personal ha sido capacitado en 

manejo de desechos. 

Anexo D: 

 

D2. 

Capacitaciones 

seguridad y medio 

ambiente – D2.a. 

pág. 
10; D2.b pág. 6 

 

 

C 
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h) El área de almacenaje de los 

residuos debe mantener con un 

cierre perimetral impidiendo el 

acceso libre a personas o de ser el 

caso animales. 

Inspección de 

instalaciones 

Los contendores no tienen un 

cierre perimetral sin embargo 

al por estar en el interior de la 

empresa, ser metálicos, con 

tapas y candados no permite 

el libre acceso de personas o 

animales. 

Anexo A: 

 

Fotografía3: 

Área para el 

almacenamiento y 

clasificación de 

los 
Desechos 

C 
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No. 

 
Norma o criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones determinadas 

por el equipo auditor 

 
Evidencia 

objetiva 

Calificación de     

cumplimiento 

otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

 

 

16 

 
 

A.M. 061: 

Capítulo VI. 

Gestión Integral de 

residuos sólidos no 

peligrosos y 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales, Sección 

II. Gestión Integral 

de desechos 

peligrosos y/o 

especiales 

Art. 88 

responsabilidades. 

- Las 

responsabilidades 

que deben 

presentar quienes 

son los 

generadores 

titulares con 

responsabilidad 

para la 

manipulación de 

los desechos de 

carácter peligroso 

y/o especial hasta 

su lugar de 

disposición final. 

 

 

 

b) Para poder implantar los 

procedimientos afirmativos 

según lo establezca el Acuerdo 

Ministerial en consentimiento a 

este capítulo, deberá contar 

obligatoriamente con un registro 

generador de desechos de 

carácter peligroso y/o especial, 

bajo supervisión de la Autoridad 

Ambiental Nacional 

 

  

 

 
Revisión de 

documentación 

En el 2016 mediante oficio 

No. MAE-CGZ5-DPAG- 

2015-0740, el Ministerio del 

Ambiente emitió el registro 

de generador de desechos de 

Industrias Plásticas IMC 

 
 

Anexo C: 

 
C7. Registro de 
generador de 
desechos 
peligrosos 
Industrias 
Plásticas IMC 

 

 

C 

 

 

 

 

 

17 g) Los únicos responsables de 

poder retirar el desecho generado 

de carácter peligroso y/o especial 

son aquellas personas naturales o 

jurídicas que obtengan el 

respectivo permiso ambiental 

que acredite el manejo adecuado 

que sean reconocido ante las 

autoridades ambientales 

competentes.   

 

 
Revisión de 

documentación 

 

 

Durante el periodo de 

evaluación Industrias 

Plásticas IMC, entrego sus 

desechos peligrosos al gestor 

ambiental autorizado 

GADERE. 

 
 
Anexo C: 
 
C2. Certificados 
destrucción de 
desechos 
peligrosos 
 
C8. Certificado 
destrucción de 
desechos de 
dispensario 
médico 

 

 

 

 

C 
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No. 

 
Norma o criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones determinadas 

por el equipo auditor 

 
Evidencia 

objetiva 

Calificación de     

cumplimiento 

otorgada 

Medida propuesta 

en el plan de acción 
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A.M. 061: 

Capítulo VI. 

Gestión Integral de 

residuos sólidos no 

peligrosos y 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales, Sección 

II. Gestión Integral 

de desechos 

peligrosos y/o 

especiales 

Art. 88 

responsabilidades. - 

Las 

responsabilidades 

que deben presentar 

quienes son los 

generadores 

titulares con 

responsabilidad 

para la 

manipulación de los 

desechos de 

carácter peligroso 

y/o especial hasta 

su lugar de 

disposición final. 

k) Cada año calendario se deberá 
realizar las respectivas 
declaraciones ante las autoridades 
quienes darán su aprobación, así 
como la generación y 
manipulación de los mismos. 
Según lo establecido por las 
autoridades se deberá realizar 
dichas declaraciones los primeros 
diez (10) de cada mes de enero 
del siguiente año. 

 

 

 

 

Revisión de 

documentación 

 

 

 
Conforme lo recomendado, 

anualmente Industrias 

Plásticas IMC ha realizado 

la declaración de sus 

desechos peligrosos al 

Ministerio del Ambiente 

 

 

 
AnexoC: 

 

C5. 

Declaración 

anual de 

desechos 

peligrosos 

 

 

 

 

 
C 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

l) El generador deberá mantener 

de forma interna un formato de 

informe donde se describan 

informaciones de los desechos de 

carácter peligrosos y/o 

especiales, dicho registro debe 

detallar informaciones 

específicas como la cantidad a 

transferir y almacenada cuyo 

registro incluya el ingreso, salida 

el origen del desecho y el 

nombre en sí, con sus respectivas 

firmas del encargado o 

responsable del manejo del 

mismo. 

 

 

 

 

 
 

Revisión de 

documentación 

 

 

 

 
La empresa registra los 

movimientos de entrada y 

salida de desechos 

peligrosos en su área de 

almacenamiento, registro 

que cumple con lo exigido 

en este numeral 

 

 

 

 
Anexo C: 

 

C3. 

Registro 

generació

n 

almacena

miento 

disposici

ón DP 

 

 

 

 

 

 
C 
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No. 

 
Norma o criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones determinadas 

por el equipo auditor 

 
Evidencia 

objetiva 

Calificación de     

cumplimiento 

otorgada 

Medida 

propuesta en 

el plan de 

acción 
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A.M. No. 061: 

Capítulo VI. 

Gestión Integral de 

residuos sólidos no 

peligrosos y 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales, Sección 

II. Gestión Integral 

de desechos 

peligrosos y/o 

especiales 

Art. Art. 92 Del 

período de 

almacenamiento. - 

 

El periodo para mantener 

almacenado los desechos de 

carácter peligroso y/o especial 

será de doce (12) meses una 

vez emitido el permiso 

ambiental. De ser el caso 

justificado, únicamente 

presentado por medio de un 

informe técnico, de otorgará un 

periodo que no supere los seis 

(6) meses previa autorización 

de la Autoridad Ambiental. 

 

 

 

 

Revisión de 

documentación 

 

Inspección de 

instalaciones 

 

 
Según los registros de 

generación de los 

desechos peligrosos de la 

empresa, durante el 

periodo evaluado, no ha 

superado el periodo 

máximo permitido (12 

meses) para el 

almacenamiento de sus 

residuos peligrosos y/o 

especiales 

C2. 

Certificados 

destrucción de 

desechos 

peligrosos 

 

C3. Registro 

generación 

almacenamiento 

disposición 

Desechos 

Peligrosos (DP). 

 

C7. Registro de 

generador de 

desechos 

peligrosos 

Industrias 

Plásticas IMC. 

 

 

 

 

 

 

 

 
C 

 



 

71 
 

 

 
No. 

 
Norma o criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas por el 

equipo auditor 

 
Evidencia 

objetiva 

Calificación de     

cumplimiento 

otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 
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A.M. 061: 

Capítulo VI. 

Gestión Integral de 

residuos sólidos no 

peligrosos y 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales, Sección 

II. Gestión Integral 

de desechos 

peligrosos y/o 

especiales 

Art. 93 De los 

lugares para 

almacenar 

desechos de 

carácter peligrosos. 

- para el correcto 

almacenamiento de 

los desechos se 

deberá cumplí con 

las siguientes 

condiciones: 

a) Las instalaciones deberán 
contar con el espacio amplio el 
cual permita almacenar los 
desechos de carácter peligrosos 
y manejar los mismos de forma 
segura dentro del lugar de 
almacenamiento. Deberá contar 
con pasillos con suficiente 
espacio en donde permita el 
movimiento de montacargas de 
tipo mecánicos, manuales, o 
eléctricos de ser el caso. 

Inspección de 

instalaciones 

El sitio del almacenamiento 

de los desechos peligrosos 

cumple con todos lo 

requerido en este literal. 

Anexo A: 

Fotografía 4. 

Área 

almacenamient

o temporal de 

desechos 

peligrosos 

C  

 

 

 

22 

b) Los desechos se deberán 

almacenar en lugares aislados 

de otras áreas que comprometan 

impactos negativos, deberán 

estar separadas de las áreas de 

almacenamiento de materias 

primas, áreas administrativas, 

áreas de producción o en 

bodegas de productos 

terminado. 

Inspección de 

instalaciones 

El sitio donde se 

almacenan los desechos 

peligrosos está separado de 

las áreas de producción, 

servicios, oficinas y de 

almacenamiento de 

materias primas o 

productos terminados 

Anexo A: 

Fotografía 4. 

Área 

almacenamiento 

temporal de 

desechos 

peligrosos 

C  

 

 

 

 

 
23 

 
c) Los generadores deberán 

tomar en cuenta que los desechos 

de carácter peligrosos no deberán 

ser almacenados en el mismo 

lugar que se almacenan las 

sustancias químicas peligrosas. 

 

Inspección de 

instalaciones 

En la bodega de 

almacenamiento de los 

desechos peligrosos se 

exclusivamente residuos, 

existiendo en la empresa 

otra bodega para el 

almacenamiento de las 

sustancias químicas 

peligrosas 

Fotografía 10. 

Bodega de 

productos 

químicos 

 

 

 

 

 
C 
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No. 

 
Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas por el 

equipo auditor 

 
Evidencia 

objetiva 

Calificación 

de     

cumplimiento 

otorgada 

Medida 

propuesta en 

el plan de 

acción 
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A.M. 061: 

Capítulo VI. 

Gestión Integral de 

residuos sólidos no 

peligrosos y 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales, Sección 

II. Gestión Integral 

de desechos 

peligrosos y/o 

especiales 

Art. 93 De los 

lugares para 

almacenar desechos 

de carácter 

peligrosos. - para el 

correcto 

almacenamiento de 

los desechos se 

deberá cumplir con 

las siguientes 

condiciones: 

 

d) Únicamente el acceso a los 

lugares de almacenamiento será 

para personas que estén 

autorizados, capacitados, 

identificados y dotados de 

todas las protecciones de 

seguridad industrial según los 

procedimientos establecidos.  

 

 

 

 

Inspección de 

instalaciones 

 

La bodega temporal de 

desechos peligrosos de la 

empresa cuenta con un 

cerramiento perimetral con 

las seguridades respectivas, 

implementos que no 

permiten el libre acceso a 

personal no autorizado. 

 

Anexo A: 

 

Fotografía 4. 

Área 

almacenamient

o temporal de 

desechos 

peligrosos 

 

 

 

 
C 
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e) De darse el caso de 

evidenciar niveles de 

radioactividad dentro de las 

instalaciones de 

almacenamiento de los 

desechos de carácter peligrosos 

o que haya tenido contacto con 

material radioactivo, el 

generador deberá de contar con 

equipos que estén 

correctamente calibrados y 

hacer un reporte inmediato al 

Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable o aquella 

que la reemplace.   

 

 

 

 

 

Inspección de 

instalaciones 

 

 

 

 
Industrias Plásticas IMC es 

una empresa de fabricación 

de envases plásticos, no 

generando dentro de 

procesos de producción 

material radiactivo. 

  

 

 

 

 

 
No aplica 
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No. 

 
Norma o criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas por el 

equipo auditor 

 
Evidencia 

objetiva 

Calificación de     

cumplimiento 

otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

26 

A.M. 061: 

Capítulo VI. 

Gestión Integral de 

residuos sólidos no 

peligrosos y 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales, Sección 

II. Gestión Integral 

de desechos 

peligrosos y/o 

especiales 

Art. 93 De los 

lugares para 

almacenar desechos 

de carácter 

peligrosos. - para el 

correcto 

almacenamiento de 

los desechos se 

deberá cumplir con 

las siguientes 

condiciones: 

 

f) El generador dentro de sus 

instalaciones debe tener con un 

cuerpo de técnicos 

especializados y capacitados para 

cubrir alguna emergencia 

suscitada en las instalaciones la 

misma que se deben desarrollar 

acorde a un plan de contingencia. 

 
Inspección de 

instalaciones  

 

Revisión de 

documentación 

La empresa cuenta con 

equipos de emergencia para 

control de derrames y 

extintores de incendio, el 

personal ha sido entrenado en 

la aplicación de planes de 

emergencia. Cerca del área de 

almacenamiento de los 

desechos peligrosos existe un 

gabinete contra incendios 

Anexo A: 

Fotografía 4. 

Área 

almacenamiento 

temporal de 

desechos 

peligrosos 

 

Anexo D 

D2. 

Capacitaciones 

seguridad y 

medio ambiente 

– D2.a. (pág. 6 y 

9) y D2.b. 

pág. 3 

 

 

C 
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g) Con el objetivo de poder 

proteger de condiciones 

ambientales como radiaciones, 

temperaturas altas y bajas, 

humedad, se deberá tener 

instalaciones que eviten impactos, 

las superficies impermeables, con 

acabados liso y alta resistencia a 

productos químicos, bajo cubierta 

permitirá el prevenir accidentes 

dentro de las instalaciones. 

 

 

 

 

 

 
 

Inspección de 

instalaciones 

 

Las instalaciones de 

almacenamiento de los 

desechos tienen un acabado 

liso, con colectores de 

derrames metálicos los 

cuales son lisos, resistentes 

química y estructuralmente. 

Esta instalación es techada 

lo cual protege los residuos 

de la humedad, 

temperatura, radiación y de 

la contaminación por 

escorrentía. 

 

 

Anexo A: 

 

 

Fotografía4. 

Área 

almacenamien

to temporal de 

desechos 

peligrosos 

 

 

 

 

 

 
C 
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No. 

 
Norma o criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas por el 

equipo auditor 

 
Evidencia 

objetiva 

Calificación de     

cumplimiento 

otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 
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A.M. 061: 

Capítulo VI. 

Gestión Integral de 

residuos sólidos no 

peligrosos y 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales, Sección 

II. Gestión Integral 

de desechos 

peligrosos y/o 

especiales 

Art. 93 De los 

lugares para 

almacenar 

desechos de 

carácter peligrosos. 

- para el correcto 

almacenamiento de 

los desechos se 

deberá cumplir con 

las siguientes 

condiciones: 

 
h) Es de importancia que se 

cuenten con trampas, 

canaletas, con capacidad del 

110% lo cual permita 

conducir posibles derrames 

donde es dirigido a las fosas 

de retención con capacidad 

de poder contener la quinta 

parte de según lo almacenado 

por el generador.  

 

 

 

 

 

 

Inspección de 

instalaciones 

En área de almacenamiento 

de desechos cuenta con 

bandejas recolectoras de 

derrames con una capacidad 

de contención del 110 % del 

producto líquido 

almacenado (5 galones de 

aceite usado 

aproximadamente). Por la 

escasa cantidad almacenada 

y la capacidad de retención 

del contenedor metálico no 

se considera necesario la 

existencia de trincheras ni 

fosas de retención de 

derrames. 

 

 

 
Anexo A: 

 

Fotografía 4. 

 

Área 

almacenamien

to temporal de 

desechos 

peligrosos 

 

 

 

 

 

 

 
C 

 

29 

i) El generador deberá 

implementar las respectivas 

señaléticas como letreros 

alusivos al riesgo y peligro de 

los desechos.  

 

Inspección de 

instalaciones 

El área cuenta con 

señalización relacionada a 

la peligrosidad del sitio. 

Anexo A: 

 

Fotografía 4. 

Área 

almacenamient

o temporal de 

desechos 

peligrosos 

C  
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No. 

 
Norma o criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas por el 

equipo auditor 

 
Evidencia 

objetiva 

Calificación 

de     

cumplimiento 

otorgada 

Medida 

propuesta 

en el plan de 

acción 
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A.M. 061: 

Capítulo VI. 

Gestión Integral de 

residuos sólidos no 

peligrosos y 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales, Sección 

II. Gestión Integral 

de desechos 

peligrosos y/o 

especiales 

Art. 93 De los 

lugares para 

almacenar 

desechos de 

carácter peligrosos. 

- para el correcto 

almacenamiento de 

los desechos se 

deberá cumplir con 

las siguientes 

condiciones: 

j) La red contra incendios 

deberá cumplir con lo 

establecido en las normativas, 

las cuales indican que la red 

contra incendios deberá 

mantener presión mínima de 

6kg/cm2 durante 15 minutos. 

 

 
Inspección de 

instalaciones 

 
El área de 

almacenamiento tiene un 

sistema de extinción 

cercano (gabinete contra 

incendios). No hay 

hidrantes cerca 

A1. Fotos 

inspección 

instalaciones 

 

Fotografía4. 

Área 

almacenamiento 

temporal de 

desechos 

peligrosos 

 

 
 

C 

 

31 

k) Tener el área restringida a 

personas no autorizadas y 

cuidar del ingreso de animales.  

 

Inspección de 

instalaciones 

El área de almacenamiento de 

los desechos peligrosos cuenta 

con cierre perimetral que 

impide el libre acceso a 

personal y animales. 

A1. Fotos 

inspección 

instalaciones 

 

Fotografía4. 

Área 

almacenamiento 

temporal de 

desechos 
peligrosos 

C  
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No. 

 
Norma o criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones determinadas 

por el equipo auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación de     

cumplimiento 

otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

 

 

 

 

 
 

32 

A.M. No. 061: 

Capítulo VI. 

Gestión Integral de 

residuos sólidos no 

peligrosos y 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales 
Art. 95 Del 
etiquetado. - 

 
 
Según las normativas técnicas 
emitidas por la Autoridad 
Ambiental Nacional, en base a 
normativas internacionales 
aplicables al país, las cuales 
establecen el mantener con 
identificación mediante etiquetas 
informativas legibles de los 
desechos almacenados de forma 
temporal. Dichas etiquetas 
deberán estar hechas de 
materiales resistentes a todo tipo 
de condiciones de intemperie 
ubicadas en sitios visibles. 
  

 
Inspección de 

instalaciones 

Todos los envases ubicados 

dentro de la bodega de 

desechos peligrosos y/o 

especiales tienen la 

identificación 

correspondiente conforme lo 

exigido en el Acuerdo 

Ministerial No. 026 y Norma 

INEN 2266. 

Anexo A: 

Fotografía4. 

Área 

almacenamiento 

temporal de 

desechos 

peligrosos 

 

 

 

 

 
 

C 
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A.M. 061: 

Capítulo VI. 

Gestión Integral de 

residuos sólidos no 

peligrosos y 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales, Sección 

II. Gestión Integral 

de desechos 

peligrosos y/o 

especiales 

Art. 96 De la 

compatibilidad. - 

Únicamente serán almacenados 

los desechos de carácter 

peligrosos en recipientes que 

sean considerados compactibles 

según lo indican las normativas 

de seguridad bajo lo suscrito por 

la Autoridad Ambiental 

Nacional. Autoridad Ambiental 

Competente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspección de 

instalaciones 

Los desechos peligrosos son 

almacenados considerando los 

criterios de compatibilidad 

establecidos en la Norma 

INEN 2266. Estos son 

eliminados periódicamente 

con GADERE, un gestor 

ambiental autorizado. 

 

Anexo A: 

 

Fotografía4. 

Área 

almacenamiento 

temporal de 

desechos 

peligrosos 

 

C2. Certificados 

destrucción de 

desechos 

peligrosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 
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No. 
 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas por el 

equipo auditor 

 
Evidencia 

objetiva 

Calificación 

de     

cumplimiento 

otorgada 

Medida 

propuesta 

en el plan 

de acción 
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A.M. No. 061: 

Capítulo X. 

Control y 

Seguimiento 

Ambiental Art. 

269Periodicidad 

de la auditoría 

ambiental de 

cumplimiento. -  

Según lo establece las 

normativas ambientales el sujeto 

de control tiene un periodo de 

dos (2) años, para presentar los 

respectivos informes de las 

auditorías ambientales de 

cumplimiento, donde las 

Autoridades Ambientales 

Competentes puedan realizar 

una auditoría ambiental de 

cumplimiento en cualquier 

momento, después de un (1) año 

de ser emitido el permiso 

ambiental. 

 

Revision de 

documentación 

En cumplimiento con este 

requisito, Industrias 

Plásticas IMC al año de ser 

otorgado su permiso 

(2016) presentó al 

Gobierno Provincial su 

primera Auditoria 

ambiental la cual fue 

desarrollada por el 

Ingeniero Marcelo 

Berrones  

 

H7. Oficio de 

entrega de AAC 

 
C 
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A.M. 097-A Norma 

de calidad 

ambiental y de 

descarga de 

efluentes al 

recuerdo agua 

5.2 Criterios 

generales para la 

descarga de 

efluentes 

5.2.1 Principios 

básicos para 

descarga de 
efluentes 

 
 

5.2.1.1 Los laboratorios que 

realicen los análisis de muestras 

de agua de efluentes o cuerpos 

receptores deberán estar 

acreditados por el SAE. 

 

 

 
Revisión de 

documentación 

 
Durante el periodo de 

evaluación, la Industrias 

Plásticas IMC realizó el 

análisis de sus efluentes 

con los laboratorios 

acreditados Grupo 

Químico Marcos y 

Mosquera. 

 

 
Anexo H 

 

H6. Reporte 

análisis agua y 

suelo 

 

 

 

C  

36 

 
5.2.1.2 De acuerdo con su 

caracterización toda descarga 

puntual al sistema de 

alcantarillado y toda descarga 

puntual o no puntual a un 

cuerpo receptor, deberá cumplir 

con las disposiciones de esta 

Norma. 

 

 

 

 
Revisión de 

documentación 

 

 

Según los reportes de los 

análisis realizados, las 

descargas de Industrias 

Plásticas IMC cumplen con 

las disposiciones de esta 

norma. 

 

 

 
Anexo H 

 

H6. Reporte 

análisis agua y 

suelo 

 

 

 

 

C 
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No. 

 
Norma o criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones determinadas 

por el equipo auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación de     

cumplimiento 

otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 
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A.M. 097-A Norma 

de calidad 

ambiental y de 

descarga de 

efluentes al 

recuerdo agua 

5.2 Criterios 

generales para la 

descarga de 

efluentes 

5.2.1 Principios 

básicos para 

descarga de 

efluentes 

5.2.1.3 Los sedimentos, lodos 

de tratamiento de aguas 

residuales y otras tales como 

residuos del área de la 

construcción, cenizas, 

cachaza, bagazo, o cualquier 

tipo de desecho doméstico o 

industrial, no deberán 

disponerse en aguas 

superficiales, subterráneas, 

marinas, de estuario, sistemas 

de alcantarillado y cauces de 

agua estacionales secos o no, y 

para su disposición deberá 

cumplirse con las normas 

legales referentes a los 

desechos sólidos peligrosos o 

no peligrosos, de acuerdo a su 

composición. 

 

 

 

 

 

 

Inspección de 

instalaciones 

Industrias Plásticas IMC 

efectúa la disposición de los 

desechos sólidos no 

peligrosos en el relleno de la 

ciudad, para ello cuenta con 

autorizaciones emitidas por 

la Municipalidad de Duran. 

Sus residuos peligrosos en 

cambio son transportados y 

eliminados con GADERE 

un gestor ambiental 

autorizado 

 

En las inspecciones 

efectuadas no se observaron 

residuos en sistemas de 

alcantarillado 

 
Anexo C 

 

C2. 

Certificados 

destrucción de 

desechos 

peligrosos 

 

C8. Certificado 

destrucción de 

desechos de 

dispensario 

médico 

 

C9. Permiso 

para 

disposición 

final residuos 

en Relleno 

Sanitario 

 

 

 

 

 

 

 
C 
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5.2.1.5 Se prohíbe la 

utilización de cualquier tipo 

de agua, con el propósito de 

diluir los efluentes líquidos 

no tratados. 

 

Inspección de 

instalaciones 

Industrias Plásticas IMC no 

realiza dilución de sus 

efluentes líquidos, estos son 

tratados en una planta de 

tratamiento ubicada cerca al 

edificio principal 

Anexo A: 

 

Fotografía 14: 

Planta de 

tratamiento de 

aguas residuales 

Industrias 

Plásticas IMC 

 

 
C 
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No. 

 
Norma o criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones determinadas 

por el equipo auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación de     

cumplimiento 

otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 
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A.M. 097-A Norma 

de calidad 

ambiental y de 

descarga de 

efluentes al 

recuerdo agua 

5.2 Criterios 

generales para la 

descarga de 

efluentes 

5.2.1 Principios 

básicos para 

descarga de 

efluentes 

 

 
5.2.1.6 Se prohíbe toda 

descarga de residuos líquidos 

a las vías públicas, canales de 

riego y drenaje o sistemas de 

recolección de aguas lluvias y 

aguas subterráneas. 

 

 

 

 
Inspección de 

instalaciones 

Todos los residuos líquidos 

generados por Industrias 

Plásticas IMC son tratados 

en la planta de Tratamiento 

existente. No se realizan 

descargas de residuos 

líquidos a las vías públicas, 

canales de riego y drenaje o 

sistemas de recolección de 

aguas lluvias y aguas 

subterráneas. 

Anexo A: 

 

 

Fotografía 14: 

Planta de 

tratamiento de 

aguas residuales. 

 

 

 

 

C 
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5.2.1.7 Se prohíbe la 

infiltración al suelo, de 

efluentes industriales tratados y 

no tratados, sin permiso de la 

Entidad Ambiental de Control. 

 

 

 

 
Inspección de 

instalaciones 

No se realiza la infiltración 

al suelo, de efluentes 

industriales tratados y no 

tratados. Todas las aguas 

que requieren tratamiento 

son dirigidas a la planta 

existente. 

A1. Fotos 

inspección 

instalaciones 

 

Fotografía 14: 

Planta de 

tratamiento de 

aguas residuales.  

 

 
C 
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5.2.1.8 Se prohíbe todo tipo de 

descarga en las cabeceras de las 

fuentes de agua. 

 

 
No hay cabeceras de agua 

cercanas 

 

 

No aplica 
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No. 

 
Norma o criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones determinadas 

por el equipo auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación de     

cumplimiento 

otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 
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A.M. 097-A Norma 

de calidad 

ambiental y de 

descarga de 

efluentes al 

recuerdo agua 

5.2 Criterios 

generales para la 

descarga de 

efluentes 

5.2.1 Principios 

básicos para 

descarga de 

efluentes 

5.2.1.9 Se prohíbe verter 

desechos sólidos, tales como: 

basuras, animales muertos, 

mobiliario, entre otros, y 

líquidos contaminados hacia 

cualquier cuerpo de agua y 

cauce de aguas estacionales 

secas o no. 

 

 
 

No hay cuerpos ni cruces de 

aguas cabeceras de agua 

cercanas. 

  

 

No aplica 
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5.2.1.10 Se prohíbe el lavado de 

vehículos en los cuerpos de 

agua, así como dentro de una 

franja de cien (100) metros 

medidos desde las orillas de 

todo cuerpo de agua, de 

vehículos de transporte terrestre 

y aeronaves de fumigación, así 

como el de aplicadores 

manuales y aéreos de 

agroquímicos y otras sustancias 

tóxicas y sus envases, 

recipientes o empaques. Las 

descargas que se produzcan 

fuera de esta franja deberán 

cumplir con las normas 

correspondientes. 

 

 
No hay cuerpos de agua a 

100 metros. 

  

 

 

 

 

 
 

No aplica 
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No.  

Norma o criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones determinadas 

por el equipo auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación de 

cumplimiento 

otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

 

 

 

 

 

 

 

 
44 

 

 

 

 

 

 
A.M. 097-A 

Norma de 

calidad 

ambiental y de 

descarga de 

efluentes al 

recurso agua 

5.2 Criterios 

generales para 

la descarga de 

efluentes 

5.2.2 De las 

Competencias 

Institucionales 

y obligaciones 

del sujeto de 

control 

b) Todos los sujetos de control 

deberán mantener un registro 

de los efluentes generados, 

indicando: (1) coordenadas; (2) 

elevación; (3) caudal de 

descarga; (4) frecuencia de 

descarga; (5) tratamiento 

existente; (6) tipo de sección 

hidráulica y facilidades de 

muestreo; y, (7) lugar de 

descarga, lo cual debe estar 

acorde a lo establecido en el 

Plan de Manejo Ambiental y 

reportado en la Auditoría 

Ambiental de Cumplimiento. 

Es mandatorio que el caudal 

reportado de los efluentes 

generados sea respaldado con 

datos de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión de 

documentación 

 

 
La empresa mantiene un 

registro de sus efluentes 

mediante los análisis 

periódicos realizados, este 

incluye: las coordenadas, lugar 

de descarga, frecuencia de 

descarga. El caudal de 

descarga y el tipo de 

tratamiento realizado son 

registrados en la hoja de 

inspección de la planta de 

tratamiento y en los informes 

de las evaluaciones realizadas 

a este sistema. 

 

 

 

 
Anexo B 

 

B6. Informe 

evaluación e 

inspecciones a 

PTAR 

 

Anexo H 

H6. Reporte 

análisis agua y 

suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 
C 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 
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c) El regulado deberá disponer 

de sitios adecuados para 

muestreo y aforo de sus 

efluentes y proporcionará todas 

las facilidades para que el 

personal técnico encargado del 

control pueda efectuar su trabajo 

de la mejor manera posible. A la 

salida de las descargas de los 

efluentes no tratados y de los 

tratados, deberán existir 

sistemas apropiados para 

medición de caudales. 

 

 

 

 

 
Revisión de 

documentación 

 

 

 
Industrias Plásticas IMC 

cuenta con un sitio adecuado 

para la toma de muestra según 

los reportes de los análisis de 

sus efluentes realizados y el 

registro fotográfico de los 

mismos. 

 

 

 

 
Anexo H 

 

H6. Reporte 

análisis agua y 

suelo 

 

 

 

 

 

C 
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No. 

 
Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas por el equipo 

auditor 

 
Evidencia 

objetiva 

Calificación 

de     

cumplimiento 

otorgada 

Medida 

propuesta en 

el plan de 

acción 
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A.M. 097-A 

Norma de 

calidad 

ambiental y de 

descarga de 

efluentes al 

recurso agua 

5.2 Criterios 

generales para 

la descarga de 

efluentes 

5.2.2 De las 

Competencias 

Institucionales y 

obligaciones del 

sujeto de control 

d) Los regulados que amplíen 

o modifiquen su producción, 

de tal manera que puedan 

alterarse las características 

declaradas de sus descargas 

actualizarán la información 

entregada a la Entidad 

Ambiental de Control de 

manera inmediata, y serán 

considerados como regulados 

nuevos con respecto al control 

de las descargas que 

correspondan al grado de 

ampliación y deberán obtener 

las autorizaciones 

administrativas 

correspondientes. 

 

 
La empresa ha ampliado su 

capacidad de producción de 

envases desde la última 

auditoría ambiental, sin 

embargo, esta ampliación no 

ha alterado la característica de 

sus descargas, esto debido a 

que los efluentes generados 

por la Industrias Plásticas 

IMC son aguas residuales 

domesticas (aguas servidas) 

generados en los baños y 

servicios higiénicos de los 

empleados. 

 

 

 

 

Anexo B 

 

B6. Informe 

evaluación e 

inspecciones a 

PTAR 

 

 

 

 

 

 
C 
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e) Los sujetos de control que 

exploren, exploten, refinen, 

transformen, procesen, 

transporten o almacenen 

hidrocarburos o sustancias 

peligrosas susceptibles de 

contaminar cuerpos de agua 

deberán contar y aplicar un 

plan de contingencia para la 

prevención y control de 

derrames, el cual deberá ser 

aprobado y verificado por la 

Entidad Ambiental de Control. 

 

 

 

 

 

Revisión de 

documentación 

Al interior de Industrias 

Plásticas IMC, se almacenan 

sustancias peligrosas (aceites 

lubricantes, combustibles, etc.) 

susceptibles de contaminar 

cuerpos de aguas para 

enfrentar posibles 

contingencias cuenta con un 

plan que fue presentado como 

parte del EIA aprobado por el 

Gobierno Provincial. También 

existe un plan de seguridad y 

contingencias interno. 

 

 

 

 
 

Anexo F 

 

F1. Plan de 

seguridad y 

contingencias. 

 

 

 

 

 

 
C 
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No. 

 
Norma o criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones determinadas 

por el equipo auditor 

 
Evidencia 

objetiva 

Calificación de     

cumplimiento 

otorgada 

Medida propuesta 

en el plan de 

acción 
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A.M. 097-A 

Anexo 2 

Norma de 

calidad 

ambiental de 

recurso suelo y 

criterios de 

remediación 

para suelos 

contaminados 

 

4.2 Prevención 

a la 

contaminación 

del 
recurso suelo 

4.2.1 Toda actividad productiva 

que genere desechos sólidos no 

peligrosos, debe implementar 

una política de reciclaje o reúso 

de estos. Si el reciclaje o reúso 

no es viable, los desechos 

deberán ser dispuestos de 

manera ambientalmente 

aceptable. Las industrias y 

proveedores de servicios deben 

llevar un registro de los 

desechos generados, indicando 

el volumen y sitio de disposición 

de estos. Por ningún motivo se 

deberá disponer los desechos en 

áreas no aprobadas para el 

efecto por parte de la Autoridad 

Ambiental Competente 

 

 

 

 

 

 
Inspección de 

instalaciones 

 

Revisión de 

documentación 

 

La empresa realiza el registro 

permanente de sus desechos 

no peligrosos, según el 

mismo todos los residuos se 

clasifican. Por fabricar 

envases plásticos, en 

Industrias Plásticas IMC 

como parte de su política de 

reciclaje, todos los plásticos 

que no pueden ser utilizados 

en su proceso con potencial 

de reúso son entregados a 

terceros, enviando al relleno 

municipal solamente aquellos 

que no tienen potencial de 

reciclaje o reúso. 

 

 

 

 
Anexo C: 

 

C10. 

Registro de 

manejo de 

desechos no 

peligrosos 

 

C11. Registro 

de entrega de 

plásticos 

recicladores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C 
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No. 

 
Norma o criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones determinadas 

por el equipo auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación de     

cumplimiento 

otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 
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A.M. 097-A 

Anexo 2 

Norma de 

calidad 

ambiental de 

recurso suelo y 

criterios de 

remediación 

para suelos 

contaminados 

 

4.2 Prevención 

a la 

contaminación 

del 

recurso suelo 

4.2.2 Los desechos peligrosos y 

especiales que son generados 

en las diversas actividades 

industriales, comerciales, 

agrícolas o de servicio, deben 

ser devueltos a sus proveedores 

o entregados a un gestor 

ambiental calificado por la 

Autoridad Ambiental 

Competente, quienes se 

encargarán de efectuar la 

disposición final del desecho 

mediante métodos de 

eliminación establecidos en las 

normas técnicas ambientales y 

regulaciones expedidas para el 

efecto. El manejo, 

almacenamiento, transporte y 

disposición de residuos 

peligrosos y especiales, debe 

ser realizado de acuerdo con lo 

establecido en la normativa 

ambiental correspondiente y a 

lo dispuesto en el plan de 

manejo ambiental. Se debe 

establecer un protocolo de 

muestreo del suelo en las zonas 

de disposición final de 

desechos peligrosos y 

especiales, conforme lo 

establezca la normativa técnica. 

 

 

 

 

 
Inspección de 

instalaciones 

 
Durante el periodo evaluado, 

los desechos peligrosos no 

fueron devueltos a sus 

proveedores, Industrias 

Plásticas IMC entregó todos 

al gestor ambiental 

autorizado GADERE quien 

transporta y elimina los 

mismos. No hay zonas de 

disposición de desechos 

especiales ni peligrosos 

dentro de la planta. 

 
 

Anexo C: 

 

C2. 

Certificados 

destrucción de 

desechos 

peligrosos 

 

C8. 

Certificado 

destrucción de 

desechos de 

dispensario 

médico 

 

 

 

 

 
 

C 
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No. 

 
Norma o criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones determinadas 

por el equipo auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación de     

cumplimiento 

otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

 

 

 

 

 
50 

A.M. 097-A 

Anexo 2 

Norma de 

calidad 

ambiental de 

recurso suelo y 

criterios de 

remediación 

para suelos 

contaminados 

 

 

 

4.2.5 De la prohibición de 

descargas, infiltración o 

inyección de efluentes en el 

suelo y subsuelo. 

  

 

 

 
 

Ítem evaluado en el 

numeral 40 

 

 
No aplica 
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Decreto 2393 

Reglamento de 

Seguridad y 

salud de los 

trabajadores y 

mejoramiento 

del medio 

ambiente de 

trabajo. Art. 15. 

Numeral 1. 

Gestión de la 

Seguridad 

Industrial y 

Salud 

Ocupacional 

trabajo. Art. 15. 

Numeral 1. 

Gestión de la 

Seguridad 
Industrial y 

Salud 
Ocupacional 

 
 

Contar con un técnico de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 
 

Revisión de 

documentación 

La empresa cuenta con un 

técnico especialista en 

Seguridad Industrial, es 

jefe de la unidad de 

Seguridad Industrial, Salud 

Ocupacional y Medio 

Ambiente (SISOMA) 

Anexo H 

H1.Organigrama 

Industrias 
Plásticas IMC 

 

 
C 
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No. 

 
Norma o criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones determinadas 

por el equipo auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 

de 

cumplimiento 

otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

     
Anexo A 
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Decreto 2393 

Reglamento de 

Seguridad y salud 

de los trabajadores 

y mejoramiento del 

medio ambiente de 

trabajo. Art. 16. 

 

 
Contar con un servicio 

médico permanente Médico 

Ocupacional 

 

 
Inspección de 

Instalaciones 

Como parte de este requisito, 

Industrias Plásticas IMC tiene 

un servicio médico 

permanente- Médico 

Ocupacional- el cual es 

contratado mediante servicios 

profesionales con la empresa 

VERIS. 

A1. Fotos inspección 

instalaciones 

 

Fotografía 15: 

Servicio médico de 

dispensario médico 

de Industrias 

Plásticas IMC 

 

 
 

C 
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Decreto 2393 

Reglamento de 

Seguridad y salud 

de los trabajadores 

y mejoramiento del 

medio ambiente de 

trabajo. Art. 14. 

 

 

 
Comité y Subcomité de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 

 

 
Revisión de 

documentación 

 

 
Industrias Plásticas IMC tiene 

un comité de seguridad 

industrial y salud ocupacional 

registrado en el Ministerio del 

Trabajo. 

 

ANEXO G 

 

G4. Registro de 

inscripción del 

comité en el 

Ministerio del 

Trabajo. 

 

 

 

C 
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Decreto 2393 

Reglamento de 

Seguridad y salud 

de los trabajadores 

y mejoramiento del 

medio ambiente de 

trabajo. Art. 14. 

Numeral 7, 8 y 10. 

Realizar con los comités 

paritarios: Reuniones 

mensuales, reportes anuales y 

Gestión al Ministerio del 

Trabajo y cumplimiento de 

acuerdos del comité 

 
 

Revisión de 

documentación 
Periódicamente, el comité de 

seguridad y salud de la 

empresa realiza reuniones 

conforme lo requerido en este 

numeral. 

ANEXO G 

 

G5. Registro de 

reuniones con el 

Comité de Seguridad 

y Salud Ocupacional 

 

 
C 
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No. 

 
Norma o criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones determinadas 

por el equipo auditor 

 
Evidencia 

objetiva 

Calificación de 

cumplimiento 

otorgada 

Medida propuesta 

en el plan de 

acción 

 
 

55 

Acuerdo Ministerial 

203 del Ministerio 

de Relaciones 

Laborales 

Reglamento de Seguridad y Salud 

registrado en el Ministerio de 

Relaciones Laborales. (mayor a 

10 trabajadores) empresarial en 
Seguridad y Salud 

 
Revisión de 

documentación 

La empresa cuenta con un 

Reglamento de Seguridad y 

Salud registrado en el 

Ministerio. 

ANEXO G 

 

G6. Oficio de 

inscripción del 
Reglamento 

 
 

C 
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Decreto 2393 

Reglamento de 

Seguridad y salud 

de los trabajadores 

y mejoramiento del 

medio ambiente de 

trabajo. Art. 15. 
Numeral 2 

 
Examen inicial o diagnóstico de 

factores de riesgos cualificado o 

ponderado. (Matriz de Riesgo) 

Acorde a la actividad de la 

empresa 

 

 

Revisión de 

documentación 

La empresa cuenta con una 

matriz de sus riesgos la cuales 

difundida a todos los 

empleados a través de un 

mapa de riesgos publicado en 

uno de los corredores de la 

planta 

Anexo A 

 

A1. Fotos 

inspección 

instalaciones 

Fotografía 16: 

Mapa de riesgos 

 

 

 
C 
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Decreto 2393 

Reglamento de 

Seguridad y salud 

de los trabajadores 

y mejoramiento del 

medio ambiente de 

trabajo. Art. 15. 
Numeral 2 literal a) 

 

 

Realizar mediciones de acuerdo 

con el factor de riesgo 

 

 

Revisión de 

documentación 

 

 
Industrias Plásticas IMC, 

periódicamente realiza 

mediciones laborales acorde a 

sus factores de riesgo. 

 
ANEXO G 

 

H4. Reportes de 

mediciones de 

ruido laboral 

 

 

 
C 
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Decreto 2393 

Reglamento de 

Seguridad y 

salud de los 

trabajadores y 

mejoramiento 

del medio 

ambiente de 

trabajo. Art. 40, 

41, 
42, 43, 44 y 45. 

 

 

Salubridad y Nº adecuado en: 

Servicios sanitarios, lavados, etc. 

 

 

Revisión de 

instalaciones 

 

 

Se cuenta con los servicios 

sanitarios, lavados, adecuados 

Anexo A 

 

A1. Fotos 

inspección 

instalaciones 

Fotografía 17: 

Baños y 

servicios 

higiénicos 

 

 

 
C 
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No. 

 

Norma o criterio 

 

Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones determinadas 

por el equipo auditor 

 

Evidencia 

objetiva 

Calificación de     

cumplimiento 

otorgada 

Medida propuesta 

en el plan de 

acción 
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Decreto 2393: 

Reglamento de 

Seguridad y salud 

de los trabajadores 

y mejoramiento del 

medio ambiente de 

trabajo. Art 176 al 
182 

 
Dotación de equipos de 

protección personal (cuerpo, 

cabeza, ojos, auditivos, cara, 

respiratoria y extremidades) a 

empleados 

 

 

Revisión de 

documentación 

 
 

Periódicamente y de acuerdo 

con la necesidad se entregan 

los equipos de protección al 

personal de la empresa 

 
 

ANEXO G 

 

G1. Registro 

de entrega de 

EPP 

 

 

 
C 

 

60 

Reglamento 

Sustitutivo del 

RAOH. 

Art.25 

 

b) Los tanques, para crudo y 

sus derivados, así como para 

combustibles se regirán para su 

construcción con la norma API 

650, API 12F, API 12D, UL58, 

UL 1746, UL 142o 

equivalentes, deberán 

mantenerse herméticamente 

cerrados, a nivel del suelo y 

estar aislados mediante un 

material impermeable para 

evitar filtraciones y 

contaminación del ambiente, y 

rodeados de un cubeto 

técnicamente diseñado para el 

efecto, con un volumen igual o 

mayor al 110% del tanque 

mayor. 

 

Revisión de 
instalaciones 

Industrias Plásticas IMC 

tiene un tanque para el 

almacenamiento del diésel 

utilizado para su sistema 

contra incendios, este 

cumple con los requisitos de 

este numeral. 

A1. Fotos 

inspección 

instalaciones 

 
 

Fotografía 

11. 

Tanque 

combustible 

Industrias 

Plásticas IMC 

C 

 

61 

 

e) Los tanques de 

almacenamiento de petróleo y 

derivados deberán ser 

protegidos contra la corrosión. 

 

 
Revisión de 

instalaciones 

 
C 
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No. 

 
Norma o criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones determinadas 

por el equipo auditor 

 
Evidencia 

objetiva 

Calificación de     

cumplimiento 

otorgada 

Medida propuesta 

en el plan de 

acción 

62 

Reglamento 

Sustitutivo del 

RAOH. 

Art.25 

f) Los sitios de almacenamiento 

de combustibles serán ubicados 

en áreas no inundables. La 

instalación de tanques de 

almacenamiento de combustibles 

se realizará en las condiciones de 

seguridad industrial establecidas 

reglamentariamente en cuanto a 

capacidad y distancias mínimas 

de centros poblados, escuelas, 

centros de salud y demás lugares 

comunitarios o públicos. 

Inspección de 

instalaciones 

El sitio de almacenamiento 
de combustibles de la 
empresa (tanque diésel) está 
acorde con lo exigido en 
este numeral.  

A1. Fotos 
inspección 

instalaciones 
fotografía 11 

tanque de 
combustible 

C 

 

63 

Los sitios de almacenamiento de 

combustibles y/o lubricantes de 

un volumen mayor a 700 galones 

deberán tener cunetas con trampas 

de aceite. 

 

Inspección 

de 

instalaciones 

No aplica el tanque de 

combustible almacena menos 

de 700 galones 

 

  

 

 

 

 
64 

Norma NTE-INEN 

2266:2013 

Transporte, Manejo 

y Almacenamiento 

de Materiales 

Peligrosos. 

Requisitos 6.1.7.10 

Apilamiento 

 
 

e) La altura de apilado debe 

aplicarse de acuerdo con el tipo 

de embalaje/envase, clase de 

peligro y cumpliendo las normas 

nacionales e internacionales 

vigentes. 

Inspección de 

instalaciones 

 
 

La altura de apilado al interior 

de la bodega de productos 

químicos está acorde con el 

tipo de embalaje/envase y 

clase de peligro de los 

materiales. 

 
Anexo A 

 

A1. Fotos 

inspección 

instalaciones 

 

 

 

 
C 
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No. 

 
Norma o criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones determinadas 

por el equipo auditor 

 
Evidencia 

objetiva 

Calificación de     

cumplimiento 

otorgada 

Medida propuesta 

en el plan de 

acción 

 

 

65 

Norma NTE-INEN 

2266:2013 

Transporte, Manejo 

y Almacenamiento 

de Materiales 

Peligrosos. 
Requisitos 

6.1.7.10 
Almacenamiento 

c) Localización. 
Los lugares 

destinados para 
servir de bodegas 

en el   
almacenamiento 
deben reunir las 

condiciones 
siguientes: 

c.1) Estar situados en un lugar 

alejado de áreas residenciales, 

escuelas, hospitales, áreas de 

comercio, industrias que 

fabriquen o procesen alimentos 

para el hombre o los animales, 

ríos, pozos, canales o lagos. 

 

 
Inspección de 

instalaciones 

 
La bodega de los productos 

químicos está situada lejos de 

los lugares indicados en este 

numeral. 

Fotografía 10. 

Bodega de 

productos 

químicos 

 

 

C 

 

66 

c.2) Las áreas destinadas para 
almacenamiento deben estar 
aisladas de fuentes de calor e 
ignición. 

Inspección de 
instalaciones 

El área destinada para el 
almacenamiento (bodega de 

productos químicos) está 
aislada de fuentes de calor e 

ignición. 

C 
 

 
 

67 

c.3) El almacenamiento debe 

contar con señalamientos y 

letreros alusivos a la peligrosidad 

de los materiales, en lugares y 

formas visibles. 

 
Inspección de 

instalaciones 

El almacenamiento tiene 

señalamientos y letreros 

alusivos a la peligrosidad en 

lugares y formas visibles. 

 
 

C 

 

 
68 

c.4) El sitio de almacenamiento 

debe ser de acceso restringido y 

no permitir la entrada de personas 

no autorizadas. 

 

Inspección de 

instalaciones 

El sitio de almacenamiento 

cuenta con acceso 

restringido lo cual impide la 

entrada de personas no 

autorizadas. 

 
C 

 

 

69 
c.5) Situarse en un terreno o área 

no expuesta a inundaciones 

Inspección de 

instalaciones 

El sitio es un sector de la 
planta que no está expuesta a 

Inundaciones. 

 

C 

 

 
70 

c.6) Estar en un lugar que sea 

fácilmente accesible para todos 

los vehículos de transporte, 

especialmente los de bomberos. 

 

Inspección de 

instalaciones 

El lugar es accesible para 

todos los vehículos de 

transporte, especialmente los 

de bomberos. 

 
C 
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No. 

 
Norma o criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones determinadas 

por el equipo auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación de     

cumplimiento 

otorgada 

Medida propuesta 

en el plan de 

acción 

71 

Norma NTE-INEN 

2266:2013 

Transporte, Manejo 

y Almacenamiento 

de Materiales 

Peligrosos. 

Requisitos 6.1.7.10 

f) Locales. Los 

lugares destinados 

al almacenamiento 

de materiales 

peligrosos deben 

f.1) Tener las identificaciones de 

posibles fuentes de peligro y 

marcar la localización de equipos 

de emergencia y de protección 

Inspección de 

instalaciones 

La empresa cuenta con un 

mapa de riesgos en el cual 

están identificadas todas 

las fuentes de peligro. 

 

También existe un plano 

donde es detalla la 

ubicación de todos los 

extintores necesarios para 

enfrentar emergencias. 

Anexo A 

 

A1. Fotos 

inspección 

instalaciones 

 

Fotografía 10: 

Mapa de riesgos 

Anexo F F2. Mapa, 

hoja 
inspección 
gabinetes 

y extintores 
abr2017 

C 

 

 

 

 
72 

 
 

f.9) Asegurar que el piso de la 

bodega sea impermeable y sin 

grietas para permitir su fácil 

limpieza y evitar filtraciones. 

 

 

Inspección de 

instalaciones 

 

 
El piso de la bodega es de 

hormigón armado el cual 

es un material 

impermeable 

Anexo A 

 

A1. Fotos 

inspección 

instalaciones 

 

Fotografía 10. 

Bodega de 

productos químicos 

 

 

 
C 

 

 

 

 
73 

 

 
f.17) Disponer de una ducha de 

agua de emergencia y fuente 

lavaojos. 

 

 

Inspección de 

instalaciones 

 
 

La empresa cuenta con 

una ducha y lavaojos 

estratégicamente ubicada 

al interior de sus 

instalaciones 

Anexo A 

 

A1. Fotos inspección 

instalaciones 

 

Fotografía 19. 

Ducha con lava ojos 

Industrias Plásticas 

IMC 

 

 

 
C 
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No. 

 
Norma o criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones determinadas 

por el equipo auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación de     

cumplimiento 

otorgada 

Medida propuesta 

en el plan de 

acción 
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Norma NTE-INEN 

2266:2013 

Transporte, Manejo 

y Almacenamiento 

de Materiales 

Peligrosos. 

Requisitos 6.1.7.10 
f) Locales. Los 
lugares 
destinados al 
almacenamiento 
de materiales 
peligrosos deben 

 

 

f.18) La bodega debe tener un 

bordillo en su alrededor. 

 

 

Inspección de 

instalaciones 

 

 
La bodega cuenta con un 

bordillo en su alrededor 

tal como lo solicita la 

norma 

Anexo A 

 

A1. Fotos inspección 

instalaciones 

 

Fotografía 10. 

Bodega de productos 

químicos 

 

 

 
C 

 

 

75 

Norma NTE-
INEN 

2266:2013 

Transporte, 

Manejo y 

Almacenamient

o de Materiales 

Peligrosos. 

Requisitos 

6.1.7.10 
h) Colocación 
y apilamiento 

h1) Los materiales peligrosos 
deben ser almacenados 
cumpliendo la matriz de 
incompatibilidad 

Inspección de 

instalaciones 

Los materiales 
almacenados por la 

empresa están apilados 
cumpliendo la matriz de 
incompatibilidad. 

Anexo A 

 

A1. Fotos 
inspección 
instalaciones 

 

Fotografía 10. 
Bodega de productos 

químicos 

 

C 
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No. 

 
Norma o criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones determinadas 

por el equipo auditor 

 
Evidencia 

objetiva 

Calificación de     

cumplimiento 

otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 
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Norma NTE-INEN 

2266:2013 

Transporte, Manejo y 

Almacenamiento de 

Materiales 

Peligrosos. 

Requisitos 

 

6.1.7.12 

a) Planes de 

prevención 

 

 

a.1) La empresa debe diseñar e 

implementar planes y 

programas de prevención que 

elimine o reduzca el riesgo 

asociado a una actividad donde 

exista la posibilidad de 

producirse una emergencia. 

Los planes y programas serán 

diseñados en función del 

análisis de riesgos y pueden 

incluir actividades de: 

capacitación, entrenamiento, 

inspecciones planeadas y no 

planeadas, auditorías, 

simulacros y eventos de 

concienciación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Revisión de 

documentación 

Industrias Plásticas IMC 

cuenta con una unidad de 

seguridad industrial, salud 

ocupacional y Manejo 

ambiental conformado por 

dos profesionales del área 

los cuales han desarrollado 

programas de prevención 

para reducir y eliminar en la 

medida de lo posible los 

riesgos asociados a su 

producción, programas 

dentro de los cuales están la 

señalización, capacitación, 

inspección de equipos, 

entrega de equipos de 

protección personal, entre 

otro sesión para la 

prevención, eliminación y 

reducción de todos los 

riesgos generado producto 

de sus actividades. 

 

 

 

 

 

 

Anexo F y G 

 

Todos los 

documentos de los 

anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 
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No. 

 
Norma o criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones determinadas 

por el equipo auditor 

 
Evidencia 

objetiva 

Calificación de     

cumplimiento 

otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

     Anexo A   
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Norma NTE-INEN 

2266:2013 

Transporte, Manejo y 

Almacenamiento de 

Materiales 

Peligrosos. 

Requisitos 

 

6.1.7.12 

a) Planes de 

prevención 

 b) Planes de 

emergencia 

 
 

b.1.3) Listado de recursos a 

utilizar para la atención a la 

emergencia tales como: 

extintores, mangueras, 

brigadistas o personal entrenado, 

kits para derrames, medios de 

comunicación entre otros. 

 

 

 

 
Revisión de 

documentación 

 
 

Industrias Plásticas IMC, 

tiene listados todos los 

recursos necesarios para la 

atención de emergencias, los 

cuales están detallados en los 

planes de emergencia, mapas 

de riesgos y planos de 

extintores 

Fotografía 16: 

Mapa de riesgos 

 

Anexo F 

 

F1. Plan de 

seguridad y 

contingencias 

 

F2. Mapa, hoja 

inspección 

gabinetes y 

extintores abr 

2017 
- sep 2017 

 

 

 

 

C 

 
 

78 

b.1.4) Hojas de seguridad de 

materiales (MSDS por sus siglas 

en inglés) y tarjetas de 

emergencia que contenga la 

información necesaria. 

 
Revisión de 

documentación 

Las hojas de seguridad de los 

productos químicos utilizados 

contienen toda la información 

necesaria para casos de 

emergencia. 

Anexo F: 

 

F5. Lista y hojas 

de seguridad de 
productos 
químicos. 

 
 

C 

 

Abreviaturas Utilizadas en Tabla: 

TULSMA: Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

INEN: Instituto Ecuatoriano de Normalización n.a.: no aplica 

Descripción de la Ponderación en Resultado de Auditoría: 

C: indica conformidad total con lo establecido en la normativa o criterio evaluado. 

NC-: indica que se encontró una no conformidad menor, la misma que puede resolverse con relativa facilidad 

NC+: indica que se encontró una no conformidad mayor, cuya solución presenta dificultades técnicas y/o económicas, es decir, no es fácil de solucionar en el corto plazo. 

A.M. 061: ACUERDO MINISTERIAL No. 061 (Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental, Registro oficial del 04 de Mayo del 2015). 

A.M. 097-A: Acuerdo Ministerial No. 097-A (Anexos del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente). Registro Oficial -- Edición Especial Nº 387 - Miércoles 4 de noviembre de 2015 
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Tabla 18.- Matriz de verificación ambiental – evaluación de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de la Auditoría 

Ambiental de Cumplimiento – Etapa de Construcción 

 
No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas 
por el equipo auditor 

 
Evidencia 

objetiva 

Calificación de 

cumplimiento 

otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

1 

 
Plan de 

prevención y 

mitigación 

de impactos 

Etapa de 

construcción 

Se deberá controlar la generación de 

polvo que se produzca en el área de 

construcción mediante lo siguiente: 

Los vehículos de carga que 

transporten escombros, material 

granular y/o agregados deberán 

contar con lonas de protección para 

evitar el esparcimiento de polvo. 

Los vehículos de carga y maquinaria 

pesada que circulen por el terreno de 

construcción deberán hacerlo a baja 

velocidad, con el fin de evitar el 

levantamiento de polvo y por ende la 

contaminación del aire por 

emisiones fugitivas de material 

particulado. 

Respetar la capacidad del 

compartimento de carga de los 

transportes. 

Colocar cubierta tendida tipo lona de 

plástico sobre cerramiento del 

lindero Suroeste, frente a las 

instalaciones de Agroindustrias 

DAJAHU 

Revisión de 

documentación 

La construcción de la planta 

de Industrias Plásticas IMC 

se desarrolló de septiembre 

2014 a junio del 2015. 

Como parte de sus 

compromisos, IMC presentó 

varios informes de 

seguimiento al cumplimiento 

del plan de manejo 

ambiental a la Dirección de 

Medio Ambiental con sus 

respectivos respaldos, 

elaborados por la consultora 

Efficácitas. 
 

Dos de estos informes son la 

matriz compilatoria del 

seguimiento mensual al Plan 

de Manejo Ambiental en su 

fase de construcción, 

presentado a la Dirección de 

Medio Ambiente del 

Gobierno Provincial del 

Guayas el 16 de abril del 

2015 y el informe de cierre de 

la fase de construcción 

desarrollado en diciembre del 

2015 también presentado, 

documentos en los cuales en 
la tabla 3-1 en cuyo numeral 1 

Anexo 

H H9. 

Oficio 

aprobación cierre 

fase construcción 

 

H10. Informe 

cierre fase 

construcción 

. 

 

C 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas 
por el equipo auditor 

 
Evidencia 

objetiva 

Calificación de     

cumplimiento 

otorgada 

Medida 

propuesta en 

el plan de 

acción 

    se demuestra el cumplimiento 

de este requisito. 
 

Estos mismos documentos 

fueron presentados al 

Gobierno Provincial como 

evidencia del cumplimiento 

de estos requisitos al 

Gobierno Provincial como 

para de la auditoría ambiental 

de cumplimiento desarrollada 

por el Ing. Marcelo Berrones 

en diciembre del 2016 

 

El informe de cierre de la fase 

de construcción fue aprobado 

por el Gobierno Provincial en 
el 2018. 

   

 

 

 

 

 

 
2 

 
 

Se deberá mantener un control en las 

emisiones gaseosas de los vehículos 

de carga, maquinaria pesada y 

vehículos livianos que circulen por el 

terreno de construcción, 

manteniendo los motores en perfecto 

estado y en caso de presentar 

emisiones objetables de gases, olores 

o humos a la atmósfera, enviarlos a 

un taller autorizado para su revisión 

y si es necesario reparación. 

 

 

 

 

 
 

Revisión de 

documentación 

En el documento Matriz 

compilatoria del seguimiento 

mensual del Plan de Manejo 

Ambiental - Fase 

Construcción Industrias 

Plásticas IMC (Efficácitas- 

marzo 2015), tabla 3-1, Plan 

de Prevención y Mitigación 

de Impacto numeral 2 

presentado a la Dirección de 

Ambiente del Gobierno 

Provincial en abril del 2015 

se demuestra el 

cumplimiento de este 

requisito. 

 

 

Anexo 

H H9. 

Oficio 

aprobación cierre 

fase construcción 

 

H10. Informe 

cierre fase 

construcción 

 

 

 

 

 

 
C 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas 
por el equipo auditor 

 
Evidencia 

objetiva 

Calificación de     

cumplimiento 

otorgada 

Medida 

propuesta en 

el plan de 

acción 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 
 

Se deberá mantener un control en las 

emisiones gaseosas de los vehículos 

de carga, maquinaria pesada y 

vehículos livianos que circulen por el 

terreno de construcción, 

manteniendo los motores en perfecto 

estado y en caso de presentar 

emisiones objetables de gases, olores 

o humos a la atmósfera, enviarlos a 

un taller autorizado para su revisión 

y si es necesario reparación. 

 

 

 

 

 
 

Revisión de 

documentación 

 

El cumplimiento de este 

mismo requerimiento se 

evidencia en el mismo 

numeral de la tabla 3-1 del 

informe de cierre de la fase de 

construcción desarrollado en 

diciembre del 2015, también 

presentado al Gobierno 

Provincial 

Estos mismos documentos 

fueron presentados al 

Gobierno Provincial como 

evidencia del cumplimiento 

de estos requisitos al 

Gobierno Provincial como 

para de la auditoría ambiental 

de cumplimiento desarrollada 

por el Ing. Marcelo Berrones 

en diciembre del 2016 

 

El informe de cierre de la fase 

de construcción fue aprobado 

por el Gobierno Provincial en 
el 2018. 

 

 

Anexo 

H H9. 

Oficio 

aprobación cierre 

fase construcción 

 

H10. Informe 

cierre fase 

construcción 

 

 

 

 

 

 
C 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

Situación encontrada, 

observaciones determinadas 
por el equipo auditor 

 
Evidencia 

objetiva 

Calificación de     

cumplimiento 

otorgada 

Medida 

propuesta en 

el plan de 

acción 

 

 

 
3 

 

Se deberá colocar señalética de uso 

obligatorio de equipo de protección 

auditiva, en áreas donde no fuese 

factible la disminución del ruido por 

debajo de los 85 dB (A). Mantener 

registro de entrega de EPP. En caso 

de que un equipo genere ruido 

excesivo, deberá ser retirado de la 

obra. 

 

 

Revisión de 

documentación 

En el documento Matriz 

compilatoria del seguimiento 

mensual del Plan de Manejo 

Ambiental- Fase Construcción 

Industrias Plásticas IMC 

(Efficácitas- Marzo 2015), 

tabla 3-1, Plan de Prevención y 

Mitigación de Impacto numeral 3 

presentado a la Dirección de 

Medio Ambiente del Gobierno 

Provincial en abril de 2015 se 

demuestra el cumplimiento de 

este requisito. 

El cumplimiento de este mismo 

requerimiento se evidencia en el 

mismo numeral de la tabla 3-1 

del informe de cierre de la fase de 

construcción desarrollado en 

diciembre del 2015, también 

presentado al Gobierno 

Provincial. Estos mismos 

documentos fueron presentados 

al Gobierno Provincial como 

evidencia del cumplimiento de 

estos requisitos al Gobierno 

Provincial como para de la 

auditoría ambiental de 

cumplimiento desarrollada por el 

Ing. Marcelo Berrones en 

diciembre del 2016 

El informe de cierre de la fase de 

construcción fue aprobado por el 

Gobierno Provincial en 
el 2018. 

Anexo H 

 

H9. Oficio 

aprobación 

cierre fase 

construcción 

 

H10. Informe 

cierre fase 

construcción 

 

 

 
C 
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No. 

 

Norma o criterio 
 

Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones determinadas 
por el equipo auditor 

 
Evidencia 

objetiva 

Calificación de     

cumplimiento 

otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

4  

Controlar las vibraciones y 
reducirla causa   mediante   la   
utilización de amortiguadores, 
para el caso de maquinaria o 
equipo pesado para mitigar las 
vibraciones. 

Revisión de 

documentación 

En el documento Matriz 
compilatoria del seguimiento 
mensual del Plan de Manejo 

Ambiental- Fase 
Construcción Industrias 

Plásticas IMC (Efficácitas- 
marzo 2015), tabla 3-1, Plan 
de Prevención y Mitigación 

de Impacto numeral 4 
presentado a la Dirección de 

Medio Ambiente del 
Gobierno Provincial en abril 

de 2015 se demuestra el 
cumplimiento de este 

requisito. 

El cumplimiento de este 

mismo requerimiento se 

evidencia en el mismo 

numeral de la tabla 3-1 del 

informe de cierre de la fase 

de construcción desarrollado 

en diciembre del 2015, 

también presentado al 

Gobierno Provincial 

Estos mismos documentos 

fueron presentados al 

Gobierno Provincial como 

evidencia del cumplimiento 

de estos requisitos al 

Gobierno Provincial como 

para de la auditoría ambiental 

de cumplimiento desarrollada 

por el Ing. Marcelo Berrones 

en diciembre del 2016 

Anexo H 

H9. Oficio 

aprobación cierre 

fase construcción 

 

H10. Informe 

cierre fase 

construcción 

C 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

Situación encontrada, 

observaciones determinadas 
por el equipo auditor 

 
Evidencia 

objetiva 

Calificación de     

cumplimiento 

otorgada 

Medida 

propuesta en 

el plan de 

acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 

 
Controlar los fluidos superficiales 

contaminantes (aguas de lavado, 

aceites, etc.) a través del uso de 

represamientos de chequeo para el 

control de erosión por drenaje, 

recolección de fluidos de desechos 

en trampas de grasa u otros 

instrumentos de retención 

(decantación de sedimentos previo al 

desfogue). 

 

Se prohíbe la descarga de lodos, 

material de relleno, cemento, limos, 

arcillas u hormigón fresco en el 

canal conformado y drenaje natural 

del sitio del proyecto. Se deberá 

realizar inspecciones quincenales del 

canal conformado y drenaje natural y 

mantener registros fotográficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Revisión de 

documentación 

En el documento Matriz 

compilatoria del seguimiento 

mensual del Plan de Manejo 

Ambiental- Fase Construcción 

Industrias Plásticas IMC 

(Efficácitas- Marzo 2015), 

tabla 3-1, Plan de Prevención y 

Mitigación de Impacto numeral 

5 presentado a la Dirección de 

Medio Ambiente del Gobierno 

Provincial en abril del 2015 se 

demuestra el cumplimiento de 

este requisito 

El cumplimiento de este mismo 

requerimiento se evidencia en el 

mismo numeral de la tabla 3-1 

del informe de cierre de la fase 

de construcción desarrollado en 

diciembre del 2015, también 

presentado al Gobierno 

Provincial. Estos mismos 

documentos fueron presentados 

al Gobierno Provincial como 

evidencia del cumplimiento de 

estos requisitos al Gobierno 

Provincial como para de la 

auditoría ambiental de 

cumplimiento desarrollada por 

el Ing. Marcelo Berrones en 

diciembre del 2016El informe 

de cierre de la fase de 

construcción fue aprobado por el 

Gobierno Provincial en el 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anexo 

H H9. 

Oficio 

aprobación cierre 

fase construcción 

 

H10. Informe 

cierre fase 

construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, Situación 

encontrada, observaciones 

determinadas 
por el equipo auditor 

 
Evidencia 

objetiva 

Calificación de     

cumplimiento 

otorgada 

Medida 

propuesta en 

el plan de 

acción 

 

6 

 

 

 

 

 
Colocación/Instalación de baterías 

sanitarias móviles en lugares 

estratégicos y en cumplimiento de lo 

indicado en el Art. 24 del Acuerdo 

Ministerial No. 174 del R .O. 

Suplemento 249 del 10 de enero de 

2008. 

 

Mantenimiento y limpieza de 

baterías sanitarias y gestión de 

desechos con el proveedor de las 

baterías sanitarias autorizado por la 

Autoridad Ambiental local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Revisión de 

documentación 

En el documento Matriz 

compilatoria del seguimiento 

mensual del Plan de Manejo 

Ambiental- Fase Construcción 

Industrias Plásticas IMC 

(Efficácitas- Marzo 2015), tabla 3-

1, Plan de Prevención y Mitigación 

de Impacto numeral 6 presentado a 

la Dirección de Medio Ambiente 

del Gobierno Provincial en abril 

del 2015 se demuestra el 

cumplimiento de este requisito. 

El cumplimiento de este mismo 

requerimiento se evidencia en el 

mismo numeral de la tabla 3-1 del 

informe de cierre de la fase de 

construcción desarrollado en 

diciembre del 2015, también 

presentado al Gobierno Provincial. 

Estos mismos documentos fueron 

presentados al Gobierno Provincial 

como evidencia del cumplimiento 

de estos requisitos al Gobierno 

Provincial como para de la 

auditoría ambiental de 

cumplimiento desarrollada por el 

Ing. Marcelo Berrones en 

diciembre del 2016 
 

El informe de cierre de la fase de 

construcción fue aprobado por el 

Gobierno Provincial en el 2018. 

 

 

 

 

 

Anexo 

H H9. 

Oficio 

aprobación cierre 

fase construcción 

 

H10. Informe 

cierre fase 

construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 
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No. 

 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, Situación 

encontrada, observaciones 

determinadas 
por el equipo auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 

de     

cumplimiento 

otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

 

 

 

 

 

 
 

7 

 

 
De ser inevitable el uso de canteras 

autorizadas, Industrias Plásticas 

IMC y la constructora deberán 

asegurarse de que las concesiones 

cuenten con licencia ambiental 

aprobada, conforme lo establece la 

Ley de Minería el Reglamento 

General de la Ley de Minería, y del 

Reglamento Especial para la 

Explotación de Áridos y Pétreos 

(Decreto Ejecutivo 1279), en 

artículo 39. 

 

 

 

 

 

 
Revisión de 

documentación 

 

En el documento Matriz 

compilatoria del seguimiento 

mensual del Plan de Manejo 

Ambiental- Fase Construcción 

Industrias Plásticas IMC 

(Efficácitas- Marzo 2015), tabla 3-

1, Plan de Prevención y Mitigación 

de Impacto numeral 7 presentado a 

la Dirección de Medio Ambiente 

del Gobierno Provincial en abril 

del2015se demuestra el 

cumplimiento de este requisito. El 

cumplimiento de este mismo 

requerimiento se evidencia en el 

mismo numeral de la tabla 3-1 del 

informe de cierre de la fase de 

construcción desarrollado en 

diciembre del 2015, también 

presentado al Gobierno Provincial. 

Estos mismos documentos fueron 

presentados al Gobierno Provincial 

como evidencia del cumplimiento 

de estos requisitos al Gobierno 

Provincial como para de la 

auditoría ambiental de 

cumplimiento desarrollada por el 

Ing. Marcelo Berrones en 

diciembre del 2016 

El informe de cierre de la fase de 

construcción fue aprobado por el 

Gobierno Provincial en el 2018. 

 

 

Anexo H 

H9. Oficio 

aprobación cierre fase 

construcción 

 

H10. Informe cierre 

fase construcción 

 

 

 

 

 

 
 

C 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

Situación encontrada, 

observaciones determinadas 
por el equipo auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación de     

cumplimiento 

otorgada 

Medida 

propuesta en 

el plan de 

acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 

 

 

Dar cumplimiento a los siguientes 

literales citados en el RAOHE (DE 

1215, expedido en RO 265 del 13 de 

febrero de 2001), en su Art. 25.- 

Manejo y almacenamiento de crudo 

y/o combustibles: 

Todos los equipos mecánicos tales 

como tanques de almacenamiento, 

tuberías de productos, motores 

eléctricos y de combustión interna 

estacionarios, así como compresores, 

bombas y demás conexiones 

eléctricas, deben ser conectados a 

tierra. 

Los sitios de almacenamiento de 

combustibles serán ubicados en áreas 

no inundables. 

 

Los sitios de almacenamiento de 

combustibles y/o lubricantes de un 

volumen mayor a 700 galones 

deberán tener cunetas con geo 

membranas y que evacúen hacia una 

trampa de aceite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Revisión de 

documentación 

En el documento Matriz 

compilatoria del seguimiento 

mensual del Plan de Manejo 

Ambiental- Fase Construcción 

Industrias Plásticas IMC 

(Efficácitas- Marzo 2015), tabla 

3-1, Plan de Prevención y 

Mitigación de Impacto numeral 8 

presentado a la Dirección de 

Medio Ambiente del Gobierno 

Provincial en abril de 2015se 

demuestra que este requisito no 

aplica. 

Este mismo requerimiento es 

evaluado en el mismo numeral de 

la tabla 3-1 del informe de cierre 

de la fase de construcción 

desarrollado en diciembre del 

2015, también presentado al 

Gobierno Provincial. Estos 

mismos documentos fueron 

presentados al Gobierno 

Provincial como evidencia del 

cumplimiento de estos requisitos 

al Gobierno Provincial como 

para de la auditoría ambiental de 

cumplimiento desarrollada por el 

Ing. Marcelo Berrones en 

diciembre del 2016 

 

El informe de cierre de la fase de 

construcción fue aprobado por el 

Gobierno Provincial en el 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo H 

H9. 

Oficio 

aprobación cierre 

fase construcción 

 

H10. Informe cierre 

fase construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No aplica 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

Situación encontrada, 

observaciones determinadas 
por el equipo auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación de     

cumplimiento 

otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

9  

Se deberá implementar sitio 

específico para el almacenamiento de 

productos químicos. Los trabajadores 

son responsables por el correcto 

almacenamiento y manejo de 

sustancias y productos químicos 

utilizados al interior de las 

instalaciones. Los productos 

químicos que se utilicen deberán 

disponerse en la bodega de 

almacenamiento de productos 

químicos, considerando su 

compatibilidad y espacio para estos 

productos. Estos deberán estar 

colocados lejos de alcantarillas, 

sumideros y cuerpos de agua. 

Se empleará el uso de las hojas 

técnicas de seguridad (Material 

Safety Data Sheet – MSDS-) que 

deben     ser     entregadas     por los 

fabricantes     para     cada producto 

(RAOHE, Artículo 24, Literal c). 

En caso de derrame, los productos 

químicos deberán ser recolectados y 

manejados en concordancia con las 

hojas de seguridad (MSDS) de los 

productos y/o sustancias respectivas. 

Revisión de 

documentación 

En el documento Matriz 

compilatoria del seguimiento 

mensual del Plan de Manejo 

Ambiental- Fase Construcción 

Industrias Plásticas IMC 

(Efficácitas- Marzo 2015), tabla 

3-1, Plan de Prevención y 

Mitigación de Impacto numeral 

2 presentado a la Dirección de 

Medio Ambiente del Gobierno 

Provincial en abril del 2015 se 

demuestra que este requisito no 

aplica. Este mismo 

requerimiento es evaluado en el 

mismo numeral de la tabla 3-1 

del informe de cierre de la fase 

deconstrucción desarrollado en 

diciembre del 2015, 

tambiénpresentado al Gobierno 

Provincial. Estos mismos 

documentos fueron presentados 

al Gobierno Provincial como 

evidencia del cumplimiento de 

estos requisitos al Gobierno 

Provincial como para de la 

auditoría ambiental de 

cumplimiento desarrollada por 

el Ing. Marcelo Berrones en 

diciembre del 2016. 

El informe de cierre de la fase de 

construcción fue aprobado por el 

Gobierno Provincial en el 2018. 

Anexo H 

H9. Oficio 

aprobación cierre fase 

construcción 

 

H10. Informe cierre fase 

construcción 

C 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, Situación 

encontrada, observaciones 

determinadas 
por el equipo auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 

de     

cumplimiento 

otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

10  

Se prohíbe la colección, captura, 

apropiación y/o venta de animales 

silvestres, sus nidos, huevos y crías. 

El personal de obra no podrá 

manipular animales silvestres ni sus 

nidos, crías y huevos. Esto se 

realizará únicamente a través de 

personal capacitado, quienes 

entregarán dichos ejemplares a un 

centro de rescate autorizado por el 

Ministerio del Ambiente del Ecuador 

(MAE) o serán liberados (en el caso 

de    ejemplares    adultos) en áreas 

circundantes con hábitat similar al 

requerido por la especie.  El listado 

actualizado de centros de rescate 

dentro de la provincia del Guayas 

debe ser solicitado a la Dirección 

Provincial de Guayas del Ministerio 

del Ambiente. 
 

Establecer sanciones a quienes 

incumplan las medidas antes 

mencionadas. 

Revisión de 

documentación 

En el documento Matriz 

compilatoria del seguimiento 

mensual del Plan de Manejo 

Ambiental- Fase Construcción 

Industrias Plásticas IMC 

(Efficácitas- Marzo 2015), tabla 3-

1, Plan de Prevención y Mitigación 

de Impacto numeral 10 presentado 

a la Dirección de Medio Ambiente 

del Gobierno Provincial en abril 

del 2015 se demuestra el 

cumplimiento de este requisito. El 

cumplimiento de este mismo 

requerimiento se evidencia en el 

mismo numeral de la tabla 3-1 del 

informe de cierre de la fase de 

construcción desarrollado en 

diciembre del 2015, también 

presentado al Gobierno Provincial 

Estos mismos documentos fueron 

presentados al Gobierno 

Provincial como evidencia del 

cumplimiento de estos requisitos 

al Gobierno Provincial como para 

de la auditoría ambiental de 

cumplimiento desarrollada por el 

Ing. Marcelo Berrones en 

diciembre del 2016. 

El informe de cierre de la fase de 

construcción fue aprobado por el 

Gobierno Provincial en 
el 2018. 

 

 

Anexo H 

H9. Oficio 

aprobación cierre fase 

construcción 

 

H10. Informe cierre 

fase construcción 

 

 

 

 

 

 
 

C 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, Situación 

encontrada, observaciones 

determinadas 
por el equipo auditor 

 

Evidencia objetiva 

Calificación 

de     

cumplimiento 

otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

 

 

 
11 

 
 

Plan de manejo 

de desechos 

Etapa de 

construcción 

Implementar sitio para 

almacenamiento de desechos no 

peligrosos: Los desechos sólidos 

deberán ser almacenados en 

sitios/áreas protegidos de la lluvia y 

la humedad. (Art. .4.11;4.10.2.5) del 

Anexo 6 del TULSMA. El sitio 

implementado     debe     ser    usado 

además para la etapa de operación, 

por lo que sus características deben 

considerar el tipo y los volúmenes de 

desechos esperados para la 

operación. 
 

Realizar inspecciones quincenales 

para verificar el estado de las 

instalaciones del sitio. 

 

El Transporte y Disposición Final: 

Los desechos sólidos orgánicos 

deberán ser transportados hacia 

vertederos controlados o en rellenos 

sanitarios autorizados por el GAD 

para su disposición final. El 

contratista será responsable del 

manejo de los desechos hasta su 

disposición final 

Revisión de 

documentación 

En el documento Matriz 

compilatoria del seguimiento 

mensual del Plan de Manejo 

Ambiental- Fase Construcción 

Industrias Plásticas IMC 

(Efficácitas- Marzo 2015), tabla 

3-1, Plan de Manejo de Desechos 

numeral 1 presentado a la 

Dirección de Medio Ambiente 

del Gobierno Provincial en abril 

de 2015 se demuestra el 

cumplimiento de este requisito. 

El cumplimiento de este mismo 

requerimiento se evidencia en el 

mismo numeral de la tabla 3-1 

del informe de cierre de la fase 

de construcción desarrollado en 

diciembre del 2015, también 

presentado al Gobierno 

Provincial.  Estos mismos 

documentos fueron presentados 

al Gobierno Provincial como 

evidencia del cumplimiento de 

estos requisitos al Gobierno 

Provincial como para de la 

auditoría ambiental de 

cumplimiento desarrollada por el 

Ing. Marcelo Berrones en 

diciembre del 2016 

El informe de cierre de la fase de 

construcción fue aprobado por el 

Gobierno Provincial en el 2018. 

Anexo H 

 

H9. Oficio 

aprobación cierre fase 

construcción 

 

H10. Informe cierre 

fase construcción 

 

 

 

 
C 

 



 

107 
 

 

 
No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

Situación encontrada, 

observaciones determinadas 
por el equipo auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 

de     

cumplimiento 

otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12 

 
El transporte y disposición final de 

desechos peligrosos, se realizará con 

empresas / gestores autorizados que 

dispongan de: Licencia Ambiental de 

la(s) empresa(s) que ejecutarán el 

transporte de desechos peligrosos 

desde el Frente de Obra hasta el sitio 

de disposición final, otorgada por la 

Autoridad Ambiental Nacional. 

Licencia Ambiental para la gestión o 

eliminación de los desechos 

peligrosos, otorgada por la Autoridad 

Ambiental Nacional. Industrias 

Plásticas IMC, verificará el 

cumplimiento de la medida. 

Medidas de Manejo para Desechos 

Peligrosos Industrias Plásticas IMC 

deberá incluir en su contrato con el 

constructor cláusulas referentes al 

manejo de desechos peligrosos. Los 

desechos peligrosos serán apartados 

del resto de desechos. Se utilizarán 

envases designados para depositar 

estos desechos peligrosos. El 

personal de construcción deberá 

conocer los desechos peligrosos y el 

contenedor correspondiente donde 

deben disponerlos. Existirá un área 

para almacenamiento de desechos 

peligrosos, en el cual se efectuará el 

acopio temporal de los desechos 

objeto del programa. Los requisitos 

que debe cumplir estas dos áreas se 

exponen a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Revisión de 

documentación 

En el documento Matriz 

compilatoria del seguimiento 

mensual del Plan de Manejo 

Ambiental- Fase 

Construcción Industrias 

Plásticas IMC (Efficácitas- 

Marzo 2015), tabla 3-1, Plan 

de Manejo de Desechos 

numeral 2 presentado a la 

Dirección de Medio 

Ambiente del Gobierno 

Provincial en abril de 2015 se 

demuestra el cumplimiento 

de este requisito. El 

cumplimiento de este mismo 

requerimiento se evidencia en 

el mismo numeral de la tabla 

3-1 del informe de cierre de 

la fase de construcción 

desarrollado en diciembre del 

2015, también presentado al 

Gobierno Provincial Estos 

mismos documentos fueron 

presentados al Gobierno 

Provincial como evidencia 

del cumplimiento de estos 

requisitos al Gobierno 

Provincial como para de la 

auditoría ambiental de 

cumplimiento desarrollada 

por el Ing. Marcelo Berrones 

en diciembre del 2016 El 

informe de cierre de la fase 

de construcción fue aprobado 

por el Gobierno Provincial en 

el 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo H 

H9. Oficio 

aprobación cierre fase 

construcción 

 

H10. Informe cierre 

fase construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, Situación 

encontrada, observaciones 

determinadas 
por el equipo auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 

de     

cumplimiento 

otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 
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 Área de Almacenamiento: 

1. El área para el almacenamiento de 

desechos peligrosos debe ser usado 

además para la etapa de operación, 

por lo que sus características deben 

considerar el tipo y los volúmenes de 

desechos peligrosos esperados para 

la operación. 

2. El área para el almacenamiento de 

desechos peligrosos deberá cumplir 

los requerimientos establecidos en la 

legislación ambiental vigente y a la 

Norma Técnica INEN 2266: 

Ubicarse en áreas no inundables. 

Uso de cerramiento perimetral que 

evite el ingreso de personal ajeno al 

área. 

Techado y señalizado. 

Superficie/piso impermeable. 

Uso de cubeto o canal perimetral 

para colectar posibles derrames. 

3. Los desechos peligrosos no 

deberán acumularse por un periodo 

mayor a 8meses. 

4. El área deberá contar con sistemas 

para la prevención y respuesta a 

incendios. 
5. El área de 

almacenamiento deberán reunir 

como mínimo, los requisitos 

establecidos en el Anexo 2 del Libro 

VI de TULSMA, Norma de Calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión de 

documentación 

 

En el documento Matriz 

compilatoria del seguimiento 

mensual del Plan de Manejo 

Ambiental- Fase Construcción 

Industrias Plásticas IMC 

(Efficácitas- Marzo 2015), tabla 3-

1, Plan de Manejo de Desechos 

numeral 2 presentado a la 

Dirección de Medio Ambiente del 

Gobierno Provincial en abril de 

2015 se demuestra que no aplica 

este requisito. 

Este mismo requerimiento es 

evaluado en el mismo numeral de 

la tabla 3-1 del informe de cierre 

de la fase de construcción 

desarrollado en diciembre del 

2015, también presentado al 

Gobierno 

Provincial Estos mismos 

documentos fueron presentados al 

Gobierno Provincial como 

evidencia del cumplimiento de 

estos requisitos al Gobierno 

Provincial como para de la 

auditoría ambiental de 

cumplimiento desarrollada por el 

Ing. Marcelo Berrones en 

diciembre del 2016 
El informe de cierre de la fase de 
construcción fue aprobado por el 
Gobierno Provincial en el 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo H 

H9. Oficio 

aprobación cierre fase 

construcción 

 

H10. Informe cierre 

fase construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No aplica 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, Situación 

encontrada, observaciones 

determinadas 
por el equipo auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 

de     

cumplimiento 

otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 
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Prácticas de segregación para 

desechos peligrosos: 

Los recipientes que se utilicen 

(tambores) se colocarán sobre pallets 

de madera, y deberán poseer 

cubierta. Los recipientes deberán 

contar con etiquetas que contenga 

información de las características del 

residuo almacenado y fecha de 

ingreso al sitio de almacenamiento. 

Para el manejo de desechos 

peligrosos, el contratista cumplirá 

con los requerimientos establecidos 

en la Reforma al Reglamento para la 

Prevención y Control de la 

Contaminación por Sustancias 

Químicas Peligrosas, Desechos 

Peligrosos y Especiales - Art. 167 

del Acuerdo Ministerial No. 161, 31 

de Agosto de 2011 

 

 

 

 

 

 
 

Revisión de 

documentación 

 

En el documento Matriz 

compilatoria del seguimiento 

mensual del Plan de Manejo 

Ambiental- Fase Construcción 

Industrias Plásticas IMC 

(Efficácitas- Marzo 2015), tabla 

3-1, Plan de Manejo de Desechos 

numeral 2 presentado a la 

Dirección de Medio Ambiente 

del Gobierno Provincial en abril 

de 2015 se demuestra que no 

aplica este requisito. 

Este mismo requerimiento es 

evaluado en el mismo numeral 

de la tabla 3-1 del informe de 

cierre de la fase de construcción 

desarrollado en diciembre del 

2015, también presentado al 

Gobierno Provincial Estos 

mismos documentos fueron 

presentados al Gobierno 

Provincial como evidencia del 

cumplimiento de estos requisitos 

al Gobierno Provincial como 

para de la auditoría ambiental de 

cumplimiento desarrollada por el 

Ing. Marcelo Berrones en 

diciembre del 2016 

El informe de cierre de la fase de 

construcción fue aprobado por el 

Gobierno Provincial en el 2018.  

Anexo H 

H9. Oficio 

aprobación cierre fase 

construcción 

 

H10. Informe cierre fase 
construcción 

No Aplica 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, Situación 

encontrada, observaciones 

determinadas 
por el equipo auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 

de     

cumplimiento 

otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 
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Industrias Plásticas IMC deberá 

incluir en su contrato con el 

constructor cláusulas referentes al 

manejo de desechos médicos 

Se seguirán los lineamientos 

establecidos en el Reglamento de 

Manejo de Desechos Infecciosos 

para la Red de Servicios de Salud en 

el Ecuador. Publicado en el R.O. 338 

Acuerdo Nº 681, diciembre 1 de 

2010, para desechos hospitalarios, 

para su manejo, almacenamiento y 

posterior disposición final con un 

gestor autorizado. Especialmente: 

Art 7.- Los desechos deben ser 

clasificados y separados en el mismo 

lugar de generación. 

Art. 8.- Los objetos corto punzantes 

deberán ser colocados en recipientes 

desechables a prueba de 

perforaciones y fugas accidentales. 

Art 10.-Los desechos infecciosos y 

patológicos serán colocados en 

recipientes plásticos de color rojo 

con fundas plásticas del mismo 

color. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión de 

documentación 

 

En el documento Matriz 

compilatoria del seguimiento 

mensual del Plan de Manejo 

Ambiental- Fase Construcción 

Industrias Plásticas IMC 

(Efficácitas- Marzo 2015), tabla 

3-1, Plan de Manejo de 

Desechos numeral 3 presentado 

a la Dirección de Medio 

Ambiente del Gobierno 

Provincial en abril del 2015 se 

demuestra el cumplimiento de 

este requisito 

Este mismo requerimiento es 

evaluado en el mismo numeral de 

la tabla 3-1 del informe de cierre 

de la fase de 

construcción desarrollada en 

diciembre del 2015, también 

presentado al Gobierno Provincial 

Estos mismos documentos 

fueron presentados al Gobierno 

Provincial como evidencia del 

cumplimiento de estos requisitos 

al Gobierno Provincial como 

para de la auditoría ambiental de 

cumplimiento desarrollada por el 

Ing. Marcelo Berrones en 

diciembre del 2016 

El informe de cierre de la fase de 

construcción fue aprobado por el 

Gobierno Provincial en 

el 2018. 

Anexo H 

H9. Oficio 

aprobación cierre fase 

construcción 

 

H10. Informe cierre fase 
construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No aplica 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, Situación 

encontrada, observaciones 

determinadas 
por el equipo auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 

de     

cumplimiento 

otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 
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Plan de manejo 

de desechos 

Etapa de 

construcción 

Se deberá disponer de los desechos 

de construcción en escombreras 

autorizadas por la Autoridad 

acreditada ante el Sistema Único de 

Manejo Ambiental (SUMA). 

No se deberá depositar los 

escombros en canales conformados 

y/o naturales, vías, zonas inestables, 

zonas inestables, zonas identificadas 

como áreas inundables. 

Durante la construcción Industrias 

Plásticas IMC supervisará las buenas 

prácticas en el manejo de desechos 

por parte del contratista.   Realizará 

inspecciones mensuales   y   

elaborará   un reporte para verificar 

el manejo de los desechos. 

 

 

 

 

 
 

Revisión de 

documentación 

 

En el documento Matriz 

compilatoria del seguimiento 

mensual del Plan de Manejo 

Ambiental- Fase Construcción 

Industrias Plásticas IMC 

(Efficácitas- Marzo 2015), tabla 

3-1, Plan de Manejo de 

Desechos numeral 4 presentado 

a la Dirección de Ambiente del 

Gobierno Provincial en abril de 

2015 se demuestra el 

cumplimiento de este requisito. 

El cumplimiento de este mismo 

requerimiento se evidencia en el 

mismo numeral de la tabla 3-1 

del informe de cierre de la fase 

de construcción desarrollado en 

diciembre del 2015, también 

presentado al Gobierno 

Provincial estos mismos 

documentos fueron presentados 

al Gobierno Provincial como 

evidencia del cumplimiento de 

estos requisitos al Gobierno 

Provincial como para de la 

auditoría ambiental de 

cumplimiento desarrollada por 

el Ing. Marcelo Berrones en 

diciembre del 2016. El informe 

de cierre de la fase de 

construcción fue aprobado por el 

Gobierno Provincial en el 2018.  

 
 

Anexo H 

H9. Oficio 

aprobación cierre fase 

construcción 

 

H10. Informe cierre 

fase construcción 

 

 

 

 

 

 
C 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones determinadas 
por el equipo auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación de     

cumplimiento 

otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 
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Plan de 

comunicación, 

capacitación y 

educación 

ambiental 

Etapa de 
Construcción 

 

 

 

 
 

Comunicar el constructor a los 

vecinos industriales de linderos 

inmediatos, incluido Agroindustrias 

DAJAHU el inicio de las actividades 

de construcción, duración e 

implementación de medidas de 

seguridad y señalización vial. 

 

Reprogramar tiempos de parada para 

las actividades de construcción en 

caso de quejas y/o reclamos por 

parte de vecinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Revisión de 

documentación 

En el documento Matriz 

compilatoria del seguimiento 

mensual del Plan de Manejo 

Ambiental- Fase Construcción 

Industrias Plásticas IMC 

(Efficácitas- Marzo 2015), tabla 

3-1, Plan de Comunicación, 

Capacitación y Educación 

Ambiental numeral 2 presentado 

a la Dirección de Medio 

Ambiente del Gobierno 

Provincial en abril de 2015 se 

demuestra el cumplimiento de 

este requisito. El cumplimiento 

de este mismo requerimiento se 

evidencia en el mismo numeral 

de la tabla 3-1 del informe de 

cierre de la fase de construcción 

desarrollado en diciembre del 

2015, también presentado al 

Gobierno Provincial. Estos 

mismos documentos fueron 

presentados al Gobierno 

Provincial como evidencia del 

cumplimiento de estos requisitos 

al Gobierno Provincial como 

para de la auditoría ambiental de 

cumplimiento desarrollada por 

el Ing. Marcelo Berrones en 

diciembre del 2016El informe 

de cierre de la fase de 

construcción fue aprobado por el 

Gobierno Provincial en el 2018. 

 

 

 

 

 
 

Anexo H 

H9. Oficio 

aprobación 

cierre fase 

construcción 

 

H10. 

Informe 

cierre fase 

construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones determinadas 
por el equipo auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 

de     

cumplimiento 

otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

18 

 

El Contratista incluirá como un 

componente de su proceso 

capacitaciones y/o inducciones en 

temas     de     seguridad, salud   y 

ambiente.     Se     considerarán   los 

siguientes temas: 

Ética ambiental y compromiso 

individual. 

Manejo de productos químicos, 

combustibles, transporte de carga 

pesada, educación vial, entre otros. 

Protección de flora y fauna. Se podrán 

incluir nuevos temas orientados a 

capacitación ambiental, sin ser 

limitantes los temas anteriormente 

mencionados. 

Revisión de 

documentación 

En el documento Matriz 

compilatoria del seguimiento 

mensual del Plan de Manejo 

Ambiental- Fase Construcción 

Industrias Plásticas IMC 

(Efficácitas- Marzo 2015), tabla 3-

1, Plan de Comunicación, 

Capacitación y Educación 

Ambiental numeral 2 presentado a 

la Dirección de Medio Ambiente 

del Gobierno Provincial en abril 

de 2015 se demuestra el 

cumplimiento de este requisito. El 

cumplimiento de este mismo 

requerimiento se evidencia en el 

mismo numeral de la tabla 3-1 del 

informe de cierre de la fase de 

construcción desarrollado en 

diciembre del 2015, también 

presentado al Gobierno Provincial.  

Estos mismos documentos fueron 

presentados al Gobierno 

Provincial como evidencia del 

cumplimiento de estos requisitos 

al Gobierno Provincial como para 

de la auditoría ambiental de 

cumplimiento desarrollada por el 

Ing. Marcelo Berrones en 

diciembre del 2016El informe de 

cierre de la fase de construcción 

fue aprobado por el Gobierno 

Provincial en el 2018. 

   

Anexo H 

 

H9. Oficio 

aprobación cierre 

fase construcción 

 

H10. Informe 

cierre fase 

construcción 

C 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas 
por el equipo auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 

de     

cumplimiento 

otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 
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Plan de 

relaciones 

comunitarias 

Etapa de 

construcción y 

operación 

 
Industrias Plásticas IMC, a través del 

responsable de Relaciones 

Comunitarias, deberá encargarse de 

realizar un acercamiento con los 

actores sociales identificados en el 

área de influencia del proyecto y 

comunidad general. Se procederá con 

la difusión de información de la 

Nueva Fábrica a los involucrados, 

esto consiste en establecer medios de 

comunicación, dialogo, recepción y 

resolución de inquietudes. 

Adicionalmente, deberá capacitar a 

sus empleados en el tema de 

Responsabilidad Social 

Comunitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión de 

documentación 

En el documento Matriz 

compilatoria del seguimiento 

mensual del Plan de Manejo 

Ambiental- Fase 

Construcción Industrias 

Plásticas IMC (Efficácitas- 

Marzo 2015), tabla 3-1, Plan 

de Relaciones Comunitarias 

numeral 1 presentado a la 

Dirección de Medio 

Ambiente del Gobierno 

Provincial en abril del 2015 

se demuestra el 

cumplimiento de este 

requisito 

En noviembre de 2016, la 

empresa capacitó a sus 

empleados en responsabilidad 

social comunitaria. 

Estos mismos documentos 

fueron presentados al 

Gobierno Provincial como 

evidencia del cumplimiento 

de estos requisitos al 

Gobierno Provincial como 

para de la auditoría ambiental 

de cumplimiento desarrollada 

por el Ing. Marcelo Berrones 
en diciembre del 2016 El 
informe de cierre de la fase de 
construcción fue aprobado por 
el Gobierno Provincial en el 
2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo H 

H9. Oficio 

aprobación cierre fase 

construcción 

 

H10. Informe cierre 

fase construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

Situación encontrada, 

observaciones determinadas 
por el equipo auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación de     

cumplimiento 

otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 
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Plan de 

contingencias 

Etapa de 

construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se dispondrá de equipos de 

contención de derrames – Kit para 

contingencias (dispersantes 

ecológicos, material absorbente, y 

herramientas de limpieza) para el 

sitio o sitios donde se identifique el 

riesgo de derrame debido a la 

presencia de sustancias químicas y/o 

derivados de hidrocarburos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Revisión de 

documentación 

En el documento Matriz 

compilatoria del seguimiento 

mensual del Plan de Manejo 

Ambiental- Fase Construcción 

Industrias Plásticas IMC 

(Efficácitas- Marzo 2015), 

tabla 3-1, Plan de 

Contingencias numeral 1 

presentado a la Dirección de 

Medio Ambiente del Gobierno 

Provincial en abril del 2015 se 

demuestra el cumplimiento de 

este requisito. El cumplimiento 

de este mismo requerimiento se 

evidencia en el mismo numeral 

de la tabla 3-1 del informe de 

cierre de la fase de 

construcción desarrollado en 

diciembre del 2015, también 

presentado al Gobierno 

Provincial. Estos mismos 

documentos fueron presentados 

al Gobierno Provincial como 

evidencia del cumplimiento de 

estos requisitos al Gobierno 

Provincial como para de la 

auditoría ambiental de 

cumplimiento desarrollada por 

el Ing. Marcelo Berrones en 

diciembre del 2016. El informe 

de cierre de la fase de 

construcción fue aprobado por 

el Gobierno Provincial en el 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 

H H9. 

Oficio 

aprobación cierre 

fase construcción 

 

H10. Informe 

cierre fase 

construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas 
por el equipo auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 

de     

cumplimiento 

otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 
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El personal que labore en la 

construcción de la fábrica de envases 

plásticos deberá identificar las rutas 

de escape en el área que permitan el 

paso seguro y punto de encuentro a 

través de señalización; se sugiere un 

punto de encuentro en el lindero 

Noreste de las naves de 

almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Revisión de 

documentación 

 

En el documento Matriz 

compilatoria del seguimiento 

mensual del Plan de Manejo 

Ambiental- Fase Construcción 

Industrias Plásticas IMC 

(Efficácitas- Marzo 2015), tabla 

3-1, Plan de Contingencias 

numeral 1 presentado a la 

Dirección de Medio Ambiente 

del Gobierno Provincial en abril 

del 2015 se demuestra el 

cumplimiento de este requisito. 

El cumplimiento de este mismo 

requerimiento se evidencia en el 

mismo numeral de la tabla 3-1 

del informe de cierre de la fase 

de construcción desarrollado en 

diciembre del 2015, también 

presentado al Gobierno 

Provincial. Estos mismos 

documentos fueron presentados 

al Gobierno Provincial como 

evidencia del cumplimiento de 

estos requisitos al Gobierno 

Provincial como para de la 

auditoría ambiental de 

cumplimiento desarrollada por el 

Ing. Marcelo Berrones en 

diciembre del 2016. El informe 

de cierre de la fase de 

construcción fue aprobado por el 

Gobierno Provincial en el 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO H 

 

H9. Oficio 

aprobación cierre fase 

construcción 

 

H10. Informe cierre 

fase construcción 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas 
por el equipo auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 
de     

cumplimiento 
otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 
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Plan de 

seguridad y 

salud 

ocupacional 

Etapa de 

construcción 

Suministrar el equipo de protección 

personal a los trabajadores que se 

encuentren en el área durante la 

etapa de construcción. 
 

El trabajador estará obligado a 

mantener equipo de protección 

personal en buenas condiciones y si 

se encontrara defectuoso solicitará al 

supervisor la reposición inmediata. 

 

Se deberá utilizar el equipo 

apropiado de protección (EPP) en 

todas aquellas actividades que los 

pongan en peligro, tales como: 

desbroce de vegetación, soldadura, 

esmerilado, corte de cables, 

clasificación de desechos, limpieza 

de polvos en vías internas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Revisión de 

documentación 

En el documento Matriz 

compilatoria del seguimiento 

mensual del Plan de Manejo 

Ambiental- Fase Construcción 

Industrias Plásticas IMC 

(Efficácitas- Marzo 2015), tabla 

3-1, Plan de Contingencias 

numeral 1 presentado a la 

Dirección de Medio Ambiente 

del Gobierno Provincial en abril 

del 2015 se demuestra el 

cumplimiento de este requisito. 

El cumplimiento de este mismo 

requerimiento se evidencia en el 

mismo numeral de la tabla 3-1 

del informe de cierre de la fase 

de construcción desarrollado en 

diciembre del 2015, también 

presentado al Gobierno 

Provincial. Estos mismos 

documentos fueron presentados 

al Gobierno Provincial como 

evidencia del cumplimiento de 

estos requisitos al Gobierno 

Provincial como para de la 

auditoría ambiental de 

cumplimiento desarrollada por el 

Ing. Marcelo Berrones en 

diciembre del 2016. El informe 

de cierre de la fase de 

construcción fue aprobado por el 

Gobierno Provincial en el 2018. 

 

 

 

ANEXO H 

 

H9. Oficio 

aprobación cierre fase 

construcción 

 

H10. Informe cierre 

fase construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

Situación encontrada, 

observaciones determinadas 
por el equipo auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 
de     

cumplimiento 
otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

   

Se deberá utilizar equipo de 

protección auditiva apropiado en 

todas aquellas actividades y en 

áreas señalizadas que indiquen el 

uso de EPP auditivo debido a altos 

niveles de ruido que pueden 

superar los límites permisibles. 
 

La utilización de calzado de 

seguridad debe ser en forma 

permanente en las instalaciones de 

la Fábrica de envases plásticos. En 

el caso de que el trabajador realice 

labores de electricidad deberá 

utilizar calzado aislante. 

 

En áreas donde existan emisiones 

de polvos o gases tóxicos, deberán 

utilizar mascarillas de respiración 

apropiadas. 

 

No utilizar escaleras metálicas 

cuando vaya a ejecutar trabajos 

eléctricos o en zonas cercanas a 

fuentes de generación eléctrica. 

Cuando el trabajador realice labores 

en altura, caso de techados de 

edificación, deberá utilizar un 

cinturón de seguridad, sujeto a una 

línea de vida. 

 

 En el documento Matriz 

compilatoria del seguimiento 

mensual del Plan de Manejo 

Ambiental- Fase Construcción 

Industrias Plásticas IMC 

(Efficácitas- Marzo 2015), 

tabla 3-1, Plan de 

Contingencias numeral 1 

presentado a la Dirección de 

Medio Ambiente del 

Gobierno Provincial en abril 

del 2015 se demuestra el 

cumplimiento de este 

requisito. El cumplimiento de 

este mismo requerimiento se 

evidencia en el mismo 

numeral de la tabla 3-1 del 

informe de cierre de la fase de 

construcción desarrollado en 

diciembre del 2015, también 

presentado al Gobierno 

Provincial. Estos mismos 

documentos fueron 

presentados al Gobierno 

Provincial como evidencia del 

cumplimiento de estos 

requisitos al Gobierno 

Provincial para de la auditoría 

ambiental de cumplimiento 

desarrollada por el Ing. 

Marcelo Berrones en 

diciembre del 2016. El informe 

de cierre de la fase de 

construcción fue aprobado por el 

Gobierno Provincial en el 2018. 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas 
por el equipo auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 
de     

cumplimiento 
otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

   

En caso de incumplimiento de esta 

normativa, el Supervisor de la 

Fábrica de envases plásticos deberá 

elaborar un reporte a su superior, 

quien deberá aplicar las acciones 

disciplinarias necesarias, conforme 

los procedimientos previstos en la 

legislación laboral. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 

 
 

Industrias Plásticas IMC deberá 

proporcionar su Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud registrado en el 

Ministerio de Relaciones Laborales, 

con los planes preventivos diseñados 

en función de los factores de riesgo 

propios de la obra. 

 

La presentación de los documentos 

del Registro en el Ministerio de 

Relaciones Laborales, Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional y planes preventivos 

será parte del proceso contractual 

con el Constructor y constarán en los 

contratos respectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión de 

documentación 

En el documento Matriz 

compilatoria del seguimiento 

mensual del Plan de Manejo 

Ambiental- Fase 

Construcción Industrias 

Plásticas IMC (Efficácitas- 

Marzo 2015), tabla 3-1, Plan 

de Seguridad y Salud 

Ocupacional numeral 2 

presentado a la Dirección de 

Medio Ambiente del 

Gobierno Provincial en abril 

del 2015 se demuestra el 

cumplimiento de este 

requisito 

El cumplimiento de este 

mismo requerimiento se 

evidencia en el mismo 

numeral de la tabla 3-1 del 

informe de cierre de la fase de 

construcción desarrollado en 

 

 

 

 

 
 

ANEXO H 

 

H9. Oficio 

aprobación cierre fase 

construcción 

 

H10. Informe cierre 

fase construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas 
por el equipo auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 
de     

cumplimiento 
otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

    diciembre del 2015, también 

presentado al Gobierno 

Provincial 

Estos mismos documentos 

fueron presentados al 

Gobierno Provincial como 

evidencia del cumplimiento 

de estos requisitos al 

Gobierno Provincial como 

para de la auditoría ambiental 

de cumplimiento desarrollada 

por el Ing. Marcelo Berrones 

en diciembre del 2016 

 

El informe de cierre de la fase 

de construcción fue aprobado 

por el Gobierno Provincial en 

el 2018. 
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Plan de 

monitoreo y 

seguimiento 

ambiental 

Etapa de 

construcción 

 

 

 

 
Efectuar monitoreo de calidad de 

aire para el contaminante de Material 

Particulado PM10 durante un 

periodo de 24 horas, esto durante el 

pico de obra (día con actividades de 

mayor generación de polvo: pilotaje 

o movimiento de tierra). 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión de 

documentación 

En el documento Matriz 

compilatoria del seguimiento 

mensual del Plan de Manejo 

Ambiental- Fase Construcción 

Industrias Plásticas IMC 

(Efficácitas- Marzo 2015), 

tabla 3-1, Plan de Monitoreo y 

Seguimiento numeral 1 

presentado a la Dirección de 

Medio Ambiente del Gobierno 

Provincial en abril del 2015 se 

demuestra el cumplimiento de 

este requisito 

 

 

 
ANEXO H 

 

H9. Oficio 

aprobación cierre fase 

construcción 

 

H10. Informe cierre 

fase construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 
C 

 



 

121 
 

 

 
No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas 
por el equipo auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 
de     

cumplimiento 
otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

     

El cumplimiento de este 

mismo requerimiento se 

evidencia en el mismo 

numeral de la tabla 3-1 del 

informe de cierre de la fase de 

construcción desarrollado en 

diciembre del 2015, también 

presentado al Gobierno 

Provincial 

 

Estos mismos documentos 

fueron presentados al 

Gobierno Provincial como 

evidencia del cumplimiento 

de estos requisitos al 

Gobierno Provincial como 

para de la auditoría ambiental 

de cumplimiento desarrollada 

por el Ing. Marcelo Berrones 

en diciembre del 2016 

 

El informe de cierre de la fase 

de construcción fue aprobado 

por el Gobierno Provincial en 

el 2018. 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

Situación encontrada, 

observaciones determinadas 
por el equipo auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación de     
cumplimiento 

otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 
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Desarrollar monitoreo de ruido 

ambiental con un Laboratorio 

Acreditado por la OAE, en horario 

diurno y nocturno, en dos linderos 

correspondientes a: 1. Lindero 

suroeste, vía de acceso principal, 2. 

Lindero Noreste, terreno baldío 

propiedad de Industrias Plásticas 

IMC. 

 

Revisión de 

documentación 

En el documento Matriz 

compilatoria del seguimiento 

mensual del Plan de Manejo 

Ambiental- Fase Construcción 

Industrias Plásticas IMC 

(Efficácitas- Marzo 2015), 

tabla 3-1, Plan de 

Contingencias numeral 1 

presentado a la Dirección de 

Medio Ambiente del Gobierno 

Provincial en abril del 2015 se 

demuestra el cumplimiento de 

este requisito. El cumplimiento 

de este mismo requerimiento se 

evidencia en el mismo numeral 

de la tabla 3-1 del informe de 

cierre de la fase de 

construcción desarrollado en 

diciembre del 2015, también 

presentado al Gobierno 

Provincial. Estos mismos 

documentos fueron presentados 

al Gobierno Provincial como 

evidencia del cumplimiento de 

estos requisitos al Gobierno 

Provincial como para de la 

auditoría ambiental de 

cumplimiento desarrollada por 

el Ing. Marcelo Berrones en 

diciembre del 2016. El informe 

de cierre de la fase de 

construcción fue aprobado por 

el Gobierno Provincial en el 

2018. 

ANEXO H 

 
H9. Oficio 

aprobación cierre 
fase construcción 

 

H10. Informe cierre 

fase construcción 

 

C 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas 
por el equipo auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 
de     

cumplimiento 
otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 

 

Se realizará el análisis físico químico 

sobre una muestra de agua tomada 

directamente del cuerpo hídrico 

(Canal de Salida a estero), es decir, 

dentro de los límites de influencia de 

las instalaciones de la Fábrica de 

envases plásticos, garantizando así 

un marco adecuado de evaluación de 

la influencia de las instalaciones del 

proyecto. 

Las coordenadas del sitio en donde 

se realizará el monitoreo son: Norte 

9 755 892, Este se realizará un 

Monitoreo en Marea Alta y uno en 

Marea Baja. 

 

Los parámetros que serán analizados 

son los establecidos en la Tabla 3, 

Criterios de Calidad admisibles para 

la preservación de la flora y fauna en 

aguas dulces, frías o cálidas del 

Libro VI, Anexo 

1 del TULSMA (Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del 

Ministerio de Ambiente), el cuerpo 

de agua seleccionado para el análisis 

no representa una fuente para el 

consumo   doméstico, agrícola o de 

riesgo del sector. Se deberá incluir 

como      mínimo      los    siguientes 

Revisión de 

documentación 

En el documento Matriz 
compilatoria del seguimiento 
mensual del Plan de Manejo 
Ambiental- Fase Construcción 
Industrias Plásticas IMC 
(Efficácitas- Marzo 2015), 
tabla 3-1, Plan de 
Contingencias numeral 1 
presentado a la Dirección de 
Medio Ambiente del Gobierno 
Provincial en abril del 2015 se 
demuestra el cumplimiento de 
este requisito. El 
cumplimiento de este mismo 
requerimiento se evidencia en 
el mismo numeral de la tabla 
3-1 del informe de cierre de la 
fase de construcción 
desarrollado en diciembre del 
2015, también presentado al 
Gobierno Provincial. Estos 
mismos documentos fueron 
presentados al Gobierno 
Provincial como evidencia del 
cumplimiento de estos 
requisitos al Gobierno 
Provincial como para de la 
auditoría ambiental de 
cumplimiento desarrollada por 
el Ing. Marcelo Berrones en 
diciembre del 2016. El 
informe de cierre de la fase de 
construcción fue aprobado por 
el Gobierno Provincial en el 
2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO H 

 

H9. Oficio 

aprobación cierre fase 

construcción 

 

H10. Informe cierre 

fase construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas 
por el equipo auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 
de     

cumplimiento 
otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

  parámetros: Potencial Hidrógeno, 

Conductividad eléctrica, Sólidos 

Totales, 

Hidrocarburos Totales de Petróleo, 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (5 

días), Coliformes Fecales, 

Coliformes Totales, Oxígeno 

Disuelto, Mercurio, Cadmio, 

Vanadio, Plomo, Molibdeno, 

Cobalto, Cromo total, Hierro, 

Níquel, Temperatura. 

Los laboratorios deben ser 

acreditados por la Organización 

Ecuatoriana de Acreditación. Se 

debe asegurar que los métodos de 

detección empleados en laboratorio 

permitan obtener valores 

comparables a la norma. Para el 

muestreo se deben observar las 

especificaciones de las normas NTE 

INEN 2169 y2176. 

Frecuencia 

La periodicidad de los monitoreos se 

realizará de la siguiente manera: 

Etapa de construcción: el monitoreo 

se realizará una vez culminadas las 

labores constructivas, previo a la 

entrega de obra. 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

Situación encontrada, 

observaciones determinadas 
por el equipo auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 
de     

cumplimiento 
otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

27 

 Puntos de Monitoreo 

La muestra de sedimento será 

tomada en un punto, el cual se 

encuentra en los linderos del canal 

de salida al estero, cuyas 

coordenadas son: Norte 9 755892, 

Este 632 882 
 

Loa Parámetros analizados serán los 

establecidos en Tabla 2. Criterios de 

Calidad de Suelo, Anexo 2, Libro VI 

de la Calidad Ambiental del 

TULSMA. Como mínimo se deberá 

incluir los siguientes parámetros: 

Potencial de Hidrógeno, Materia 

Orgánica, 

Hidrocarburos Totales, Molibdeno, 

Cobalto, Mercurio, Vanadio, Cromo, 

Cadmio, Plomo, Hierro, 

Granulometría. 

 

Frecuencia de Medición 

Etapa de construcción: una vez 

concluidas las actividades 

constructivas de la Fábrica de 

envases plásticos de Industrias 

Plásticas IMC se realizará un 

monitoreo de control de sedimentos 

en el lindero del Canal de salida al 

estero. 

Revisión de 

documentación 

En el documento Matriz 

compilatoria del seguimiento 

mensual del Plan de Manejo 

Ambiental- Fase Construcción 

Industrias Plásticas IMC 

(Efficácitas- Marzo 2015), tabla 

3-1, Plan de Contingencias 

numeral 1 presentado a la 

Dirección de Medio Ambiente 

del Gobierno Provincial en abril 

del 2015 se demuestra el 

cumplimiento de este requisito. 

El cumplimiento de este mismo 

requerimiento se evidencia en el 

mismo numeral de la tabla 3-1 

del informe de cierre de la fase 

de construcción desarrollado en 

diciembre del 2015, también 

presentado al Gobierno 

Provincial. Estos mismos 

documentos fueron presentados 

al Gobierno Provincial como 

evidencia del cumplimiento de 

estos requisitos al Gobierno 

Provincial como para de la 

auditoría ambiental de 

cumplimiento desarrollada por 

el Ing. Marcelo Berrones en 

diciembre del 2016. El informe 

de cierre de la fase de 

construcción fue aprobado por 

el Gobierno Provincial en el 

2018. 

ANEXO HH9. 

Oficio aprobación 

cierre fase 

construcción 

 

H10. Informe cierre 

fase construcción 

C 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas 
por el equipo auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 
de     

cumplimiento 
otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

  Las medidas propuestas serán 

aplicadas en las áreas donde se 

requiera revegetar, especialmente en 

las áreas ocupadas temporalmente 

por efectos de construcción 

(escombreras). La aplicación de 

medidas de rehabilitación se deben 

cumplir los siguientes criterios: 

Reconformación de vías de acceso 

Una vez concluidas las actividades 

de construcción de la infraestructura 

civil de la Fábrica de envases 

plásticos y vías de acceso a la 

misma, se procederá  con la 

aplicación de algunas medidas de 

reconformación  de las  áreas 

intervenidas con el fin de minimizar 

los impactos generados. Por lo que: 

Se deberá limpiar los drenajes para 

su flujo natural. 

Revisar la zona de construcción y 

determinar si existieran 

estancamientos de agua y estos 

puedan ser liberados. 

Limpiar los canales y/o zanjas de las 

vías o para flujo de aguas lluvias. 

En caso de hayan existido derrames 

de combustibles, se deberá recolectar 
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Plan de 

rehabilitación 

de áreas 

afectadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Revisión de 

documentación 

En el documento Matriz 

compilatoria del seguimiento 

mensual del Plan de Manejo 

Ambiental- Fase 

Construcción Industrias 

Plásticas IMC (Efficácitas- 

Marzo 2015), tabla 3-1, Plan 

de Rehabilitación de Áreas 

Afectadas numeral 1 

presentado a la Dirección de 

Medio Ambiente del 

Gobierno Provincial en abril 

del 2015 se demuestra que 

no aplica este requisito 

 

Durante las evaluaciones 

realizadas como parte de 

esta auditoría no se 

identificación tampoco áreas 

afectadas 

 

 

 

 

ANEXO H 

 

H9. Oficio 

aprobación cierre fase 

construcción 

 

H10. Informe cierre 

fase construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

No aplica 



 

127 
 

 

 
No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas 
por el equipo auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 
de     

cumplimiento 
otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

  y limpiar totalmente el área, 

removiendo las áreas afectadas. 

 

Recuperación de la Capa Vegetal y 

Revegetación 

Durante la etapa constructiva de las 

vías de acceso e infraestructura, se 

realizarán actividades que podrían 

causar afectaciones al suelo, como es 

el caso de la movilización de áreas 

de suelo,  como parte  de la 

recuperación  de  estas  áreas 

removidas se establece lo siguiente: 

Los sitios con escasa capa vegetal, la 

primera capa del suelo junto con 

material herbáceo  y arbustivo 

extraído se dispondrá en el área 

prevista para la disposición de 

materiales vegetales y orgánicos. 

En caso de que sea factible, la capa 

superior de suelo vegetal extraída, 

afectada directa o indirectamente por 

la obra de construcción, será 

recuperada para su posterior 

utilización en los procesos de 

restauración del suelo. 

Con el fin de facilitar los procesos de 

sucesión y colonización vegetal, se 

deberá establecer un sistema que 

garantice el mantenimiento de las 

propiedades del suelo recuperado, 

como su siembra, abonado y riego. 
Se deberá revegetar con especies 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas 
por el equipo auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 
de     

cumplimiento 
otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

  herbáceas, arbustivas y arbóreas 

nativas del área en aquellos lugares 

afectados por el proyecto que 

ameriten ser revegetados, donde se 

requiera restaurar los hábitats 

afectados por la fase constructiva, así 

como en las zonas aledañas al borde 

del estero, donde se realicen 

actividades constructivas. 

En caso de revegetar, se deberá 

determinar de manera anual el 

porcentaje de especímenes 

sobrevivientes. El control se debe 

realizar posterior a la época lluviosa. 

Se deberá establecer un cronograma 

para la aplicación de agua (mínimo 

cada dos días), a las especies 

sembradas y se deberá supervisar el 

crecimiento de las especies para 

garantizar el éxito de la 

revegetación. 

Reconformación de áreas afectadas 

La reconformación tiene el objetivo 

de restituir el perfil del terreno o sus 

rasgos topográficos similares a los 

originales. 

En las áreas en donde se hayan 

realizado excavaciones, se deberá 

reconformar el suelo, en donde se 

colocará material en forma de capas 

y serán compactadas. 

Realizar el restablecimiento del 

suelo mediante la remoción de tierra 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas 
por el equipo auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 
de     

cumplimiento 
otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

  afectada y la aplicación de abono 

orgánico previo al proceso de 

siembra en caso de revegetación. 
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Plan de cierre de 

la actividad 

Etapa de 

construcción 

 

 

 

 

 

 

 
Industrias Plásticas IMC, realizará 

una Auditoría Ambiental de Cierre 

de la etapa de construcción, previa a 

la entrega de las instalaciones. 

Esta Auditoría tendrá por objeto 

verificar el estado ambiental en 

que se entrega el área junto con su 

infraestructura. 

La Auditoría Ambiental de Cierre de 

Construcción, debe incluir un Plan 

de Acción para dar solución a los 

aspectos no conformes detectados en 

la etapa de construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión de 

documentación 

Durante la presente auditoría, 

no se evidenció el desarrollo 

de una auditoría de cierre, sin 

embargo, en su lugar la 

empresa presentó al 

Gobierno Provincial del 

Guayas una matriz de cierre 

del seguimiento mensual al 

plan de manejo ambiental – 

fase de construcción, 

documento que aprobado por 

el Gobierno Provincial en el 

2018. 
 

Estos mismos documentos 

fueron presentados al 

Gobierno Provincial como 

evidencia del cumplimiento 

de estos requisitos al 

Gobierno Provincial como 

para de la auditoría ambiental 

de cumplimiento desarrollada 

por el Ing. Marcelo Berrones 

en diciembre del 2016 

El informe de cierre de la fase 

de construcción fue aprobado 

por el Gobierno Provincial en 

el 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.  ANEXOH 

 

H9. Oficio 

aprobación cierre fase 

construcción 

 

H10. Informe cierre 

fase construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 
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Tabla 19.- Matriz de verificación ambiental – evaluación de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de la Auditoría Ambiental de 

Cumplimiento – Etapa de Operación 

 
No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas por el equipo 

auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 

de     

cumplimiento 

otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de 

Prevención y 

Mitigación de 

Impactos 

Etapa de 

Operación 

Se deberá mantener un control en 

las emisiones gaseosas de los 

equipos que utilizan gases como 

refrigerantes durante la etapa de 

mantenimiento de las unidades, ya 

que ciertos refrigerantes constituyen 

gases de efecto invernadero, por lo 

que se recomienda durante el 

mantenimiento la recuperación del 

refrigerante, teniendo como 

medidas lo siguiente: 

En caso de que se necesite la 

evacuación del gas refrigerante, 

utilizar un condensador y un 

contenedor para recuperarlo. 

Inspeccionar siempre en caso de 

fugas potenciales por daños 

frecuentes durante la carga y 

descarga del refrigerante, entre 

otros. 

Inspeccionar contantemente en caso 

de hallarse vibraciones anormales 

del sistema y pueda ocasionar fugas 

del refrigerante. 
Se deberá realizar pruebas de fugas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Revisión de 

documentación 

 

 

 

Se mantiene un control de las 

emisiones de equipos que 

utilizan gases refrigerantes, 

control para ello se desarrollan 

los mantenimientos 

necesarios, en los cuales se 

incluye la identificación de 

posibles fugas de los gases 

(Marzo del2017). 

 

Luego del ultimo 

mantenimiento no han existido 

inconvenientes con estos 

equipos que ameriten 

realizarles un nuevo 

mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B 

 

B1. Control 

emisiones 

refrigerante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas por el equipo 

auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 
de     

cumplimiento 
otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

  a los sistemas de contienen el 

refrigerante y verificar su 

hermeticidad. 

Utilizar preferiblemente gases No 

SAO (Sustancias Agotadoras de 

Ozono) para las pruebas de fuga en 

caso de no poder aplicarse método 

de recuperación de refrigerante. 

Se debe priorizar el uso de gases 

refrigerantes No SAO, para evitar el 

daño al medio ambiente, ya que del 

mantenimiento de las unidades 

compresoras se ha determinado que 

existe una pérdida inevitable de 

10% de gases a la atmósfera 

     

 

 

 

 

 
2 

Evitar que los automotores generen 

excesivo ruido al interior de las 

instalaciones, y movilizar cualquier 

automotor que genere excesivo 

nivel de ruido hacia talleres 

autorizados o talleres del contratista 

para su revisión y disminución y/o 

eliminación de problemas 

relacionados con la generación de 

ruido. Los automotores podrán ser 

admitidos en las instalaciones 

cuando cumplan con los niveles 

admisibles. Se deberá colocar 

señalética de uso obligatorio de 

equipo de protección auditiva, en 

áreas donde no fuese factible la 

disminución del ruido por debajo de 

los 85 dB (A), para un periodo de 8 

horas. 

 

 

 

 
 

Revisión de 

documentación 

 
Para cumplir con este 

requisito, la empresa realiza 

inspecciones periódicas a los 

automotores que ingresan a 

sus instalaciones (propios y de 

contratistas) en las cuales se 

verifica sus óptimas 

condiciones y prevenir así la 

generación de excesivo ruido.   

 

 

 

 
Anexo B 

 

B2. Control 

inspección 

de vehículos 

y 

montacargas 

 

 

 

 

 
C 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas por el equipo 

auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 
de     

cumplimiento 
otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

3  

 

De ser necesario se deberá instalar 

paredes insonorizantes, para evitar 

la propagación de ruido hacia el 

exterior del edificio en donde 
operan las máquinas. 

 

Inspección de 

instalaciones 

 

Industrias Plásticas IMC 

cuenta con señalización 

informativa sobre el uso 

obligatorio de los  equipos de 

protección personal de 

acuerdo al riesgo presente la 

cual esta estratégicamente 

distribuida.  

 

 

Señalización de 

áreas de riesgo al 

interior de la planta 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plan de 

Prevención y 

Mitigación de 

Impactos 

Etapa de 

Operación 

Las descargas eventuales durante el 

mantenimiento de fábrica de 

envases plásticos, proveniente 

principalmente del agua de 

enfriamiento de los chillers, deberán 

poseer a la entrada del canal de 

conducción un separador agua- 

aceite para evitar que dicho efluente 

contamine las aguas del canal y 

finalmente el estero. 

Se deberá mantener el control de las 

aguas provenientes del 

mantenimiento (aguas de lavado, 

aceites, etc.), por lo que dichos 

fluidos antes de su salida hacia los 

canales de recolección de fluidos de 

desechos, deberá instalarse las 

respectivas trampas de grasa u otros 

instrumentos de retención 

(decantación de sedimentos previo 

al desfogue). Se prohíbe la descarga 

de las aguas provenientes de 

mantenimiento y ser llevadas hacia 

sitios de drenaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión de 

documentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Todos los efluentes de agua de la 

planta van hacia la planta de 

tratamiento la cual tiene una 

trampa de grasas previa. 

 

A fin de asegurar el adecuado 

funcionamiento de la trampa de 

grasas periódicamente es 

inspeccionada 

 

 

 

 

 
 

Anexo B 

B3. Plano 

Hidrosanitario planta 

Industrias Plásticas 

IMC 

 

B4. Registro de 

inspección y 

mantenimiento de 

trampa de grasas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas por el equipo 

auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 
de     

cumplimiento 
otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

  natural como el canal de salida al 

estero cercano al sitio de 

implantación de la fábrica de 

envases plásticos, sin previo 

tratamiento. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 

Se deberá realizar la inspección y 

control de las baterías sanitarias y 

sistemas de conducción de aguas 

servidas hacia la planta de 

tratamiento de aguas residuales. 

 

Se deberá mantener un registro 

(escrito y fotográfico) donde conste 

fecha y horas de operación, cantidad 

de efluente tratado, cantidad de 

sedimentos retenidos, y disposición 

de los mismos. 

 

Se deberá colocar rejillas en los 

canales de aguas lluvias, con el fin 

de evitar el ingreso de desechos 

hacia el canal, provocando la 

posible obstrucción del sistema. 

 

Implementar un programa para el 

mantenimiento del sistema de aguas 

lluvias (canales de drenaje), 

desarenadores y sistema de 

tratamiento. Esto a fin de minimizar 

la presencia de sólidos que puedan 

obstruir el normal flujo al interior 

de los canales de drenaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Revisión de 

documentación 

La empresa Industrias 

Plásticas IMC periódicamente 

realiza la inspección y control 

de las baterías sanitarias y 

sistemas de conducción de 

aguas servidas, aguas lluvias y 

rejillas dando mantenimiento a 

los mismos de ser necesario 

 

Como parte del control del 

adecuado funcionamiento de 

la planta de tratamiento de 

agua, Industrias Plásticas 

IMC, realizó por intermedio 

de la empresa WORKINDUS 

S. Aperiódicas evaluaciones 

del funcionamiento de la 

planta, trabajos en los cuales 

se verifican el caudal de 

consumo, caudal medio diario 

de agua a tratar, caudal 

máximo, el caudal de diseño y 

otros aspectos, producto de la 

evaluación realizada se emiten 

informes con un diagnóstico 

del funcionamiento de la 

planta. Este mantenimiento 

es 

 

 

 

 

 

 
 

Anexo B 

 

B5. Registro 

mantenimiento 

canales aguas lluvias 

 

B6. Informe 

evaluación e 

inspecciones a PTAR 

 

B7. Registro de 

inspección de baterías 

sanitarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas por el equipo 

auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 
de     

cumplimiento 
otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

    complementado con 

inspecciones periódicas que 

funcionarios de Industrias 

Plásticas IMC realizan a 

este sistema. 

   

 

 

 
6 

Todos los equipos mecánicos tales 

como tanques de almacenamiento, 

tuberías de productos, motores 

eléctricos y de combustión interna 

estacionarios, así como 

compresores, bombas y demás 

conexiones eléctricas, deben ser 

conectados a 
tierra. 

 
Revisión de 

documentación 

 

Inspección de 

instalaciones 

 
Todos los equipos 

mencionados demás están 

conectados a tierra conforme 

lo recomendado verificándose 

periódicamente su estado 

Anexo B 

B8. Registro de 

sistema a conexiones 

a tierra 

 

 

 
C 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas por el equipo 

auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 
de     

cumplimiento 
otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

      

Anexo A 

  

     
A1. Fotos inspección 

instalaciones 

 

 

 

 

 

 

 
7 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plan de manejo 

de desechos 

Etapa de 

Operación 

Realizar inspecciones quincenales a 

las instalaciones para el 

almacenamiento de desechos no 

peligrosos, con el fin de verificar el 

cumplimiento de los requisitos del 

Anexo 6 del TULSMA. 

Transporte y Disposición Final: Los 

desechos sólidos orgánicos deberán 

ser transportados hacia vertederos 

controlados o en rellenos sanitarios 

autorizados por el GAD para su 

disposición final. El contratista será 

responsable del manejo de los 

desechos hasta su disposición final 

 

 

 

 

 

Revisión de 

documentación 

Industrias Plásticas IMC 

cuenta con un área para el 

almacenamiento temporal de 

sus desechos sólidos no 

peligrosos, sitio que es 

periódicamente inspeccionado 

según consta en la hora de 

inspección suministrada. 

 

La disposición final la realiza 

en el relleno sanitario de la 

ciudad para lo cual cuenta con 

autorizaciones emitidas por la 

Municipalidad de Duran. 

Fotografía 3. Tachos 

para el 

almacenamiento y 

clasificación de los 

desechos 

 

AnexoC 

 

C1. Registro 

inspección área 

desechos no 

peligrosos 

 

 

 

 

 

 
C 

     C9. Permiso para 

disposición final 

residuos en 

Relleno Sanitario 

 

  El transporte y disposición final de 

desechos peligrosos, se realizará 

con empresas / gestores autorizados 

que dispongan de: 

Licencia Ambiental de la(s) 

empresa(s) que ejecutarán el 

transporte de desechos peligrosos 

desde el Frente de Obra hasta el 

 La recolección y disposición 

final de los desechos 

peligrosos la realiza con 

GADERE, gestor ambiental 

autorizado. 
 

Los desechos peligrosos están 

almacenados en una bodega 

la 

Anexo C 

 

C4. Licencia 

Ambiental 

GADERE 

Anexo A 

Fotografía 4. Área 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas por el equipo 

auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 
de     

cumplimiento 
otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

 

 

8 

 sitio de disposición final, otorgada 

por la Autoridad Ambiental 

Nacional. 
 

Licencia Ambiental para la gestión 

o eliminación de los desechos 

peligrosos, otorgada por la 

Autoridad Ambiental Nacional. 

Industrias Plásticas IMC verificará 

el cumplimiento de la medida. 

 

Medidas de Manejo para 

Desechos Peligrosos 

Los desechos peligrosos serán 

apartados del resto de desechos. 

Se utilizarán envases designados 

para depositar estos desechos 

peligrosos. 

El personal de operación deberá 

conocer los desechos peligrosos y el 

contenedor correspondiente donde 

deben disponerlos. 

Revisión de 

documentación 
 

Inspección de 

instalaciones 

cual está separada de los 

desechos no peligrosos. 
 

El personal ha recibido 

capacitación en manejo de 

desechos lo cual les permite 

conocer la clasificación y 

disposición final de todos los 

residuos generados. 

para el 

almacenamiento 

temporal de los 

desechos 

peligrosos 
 

AnexoD 

 

D1, Capacitaciones 

en seguridad y 

medio ambiente 

 
 

C 

 

  Anexo C  

   

C1. Registro 

inspección 

área desechos 

no peligrosos 

 

C2. Certificados 

destrucción de 

desechos 

peligrosos 

 

C3. Registro 

generación 

almacenamiento 

disposición DP 

 

C5. Declaración 

anual de desechos 

peligrosos 

 

C6. Registro 

inspección área de 

 

 Área de Almacenamiento: 

 

1. Se deberá dar mantenimiento al 

área para el almacenamiento de 

desechos peligrosos (desechos 

aceitosos, residuos de solventes y 

productos químicos), y verificar el 

cumplimiento de los requerimientos 

establecidos en la legislación 

ambiental vigente y en la Norma 

 El área de almacenamiento de 

desechos peligrosos 

periódicamente es revisada 

para determinar necesidad de 

mantenimiento, en su interior 

se encuentran todos los 

líquidos y sólidos peligrosos 

generados. 
 

El área de almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

C 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas por el equipo 

auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 
de     

cumplimiento 
otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

 

9 

 Técnica INEN 2266. 

2. Los desechos peligrosos no 

deberán acumularse por un periodo 

mayor a 8meses. 

3. El área deberá contar con 

sistemas para la prevención y 

respuesta a incendios. 

4. Los líquidos provenientes de 

derrames deberán ser recogidos y 

devueltos al sitio de 

almacenamiento. Por ningún motivo 

se lo verterá en suelos, quebradas o 

cauces naturales. 

 

Revisión de 

documentación 

 

Inspección de 

instalaciones 

existente cumple con los 

requerimientos de la 

norma INEN 2266 

(Art.6.1.7.10 

Almacenamiento), criterio 

emitido debido a que cuenta 

con ventilación al interior 

(f5), los envases sobre 

plataformas o paletas (h2) y 

con entre otros 

requerimientos de la norma 

desechos peligrosos   

 

 

 

 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 

 

 
 

Plan de manejo 

de desechos 

Etapa de 
Operación 

Prácticas de segregación para 

desechos peligrosos: 

Los recipientes que se utilicen 

(tambores) se colocarán sobre 

pallets de madera, y deberán poseer 

cubierta. Los recipientes deberán 

contar con etiquetas que contenga 

información de las características 

del residuo almacenado, fecha de 

ingreso al sitio de almacenamiento. 

Para el manejo de desechos 

peligrosos, IMC. cumplirá con los 

requerimientos establecidos en la 

Reforma al Reglamento para la 

Prevención y Control de la 

Contaminación      por    Sustancias 

Químicas Peligrosas, Desechos 

Peligrosos y Especiales - Art.167del 

Acuerdo Ministerial No. 161, 31 

de Agosto de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

Inspección de 

instalaciones 

El área de almacenamiento de 

desechos peligrosos cuenta 

con una cubierta y rejas 

metálicas, así como una 

bandeja colectora de derrames 

general en su base. Ningún 

desecho en este sitio es 

colocado sobre el piso por lo 

cual no se requieren los 

pallets. 
 

Los recipientes de 

almacenamiento de los 

desechos peligrosos cuentan 

con etiquetas que informan 

las características de los 

mismos. 

 

 

 

 

 
Anexo A 

 

A1. Fotos inspección 

instalaciones 

 

Fotografía 4. Área 

almacenamiento 

temporal de desechos 

peligrosos 

 

 

 

 

 

 

 

 
C 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas por el equipo 

auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 
de     

cumplimiento 
otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11 

 

Disposición Final: 

Industrias Plásticas IMC deberá 

mantener registros de los desechos 

peligrosos generados y entregados 

(cadena de custodia) a los gestores 

autorizados, en donde se 

identificará información como: 

Método de disposición utilizado con 

el desecho. 

Responsable por la manipulación 

del desecho (firma y sello de 

responsabilidad). 

La cadena de custodia contará con 

firmas  de  responsabilidad del 

Departamento de Medio Ambiente 

y considerará el transporte, 

recepción, manejo y disposición 

final del desecho. Las dos 

últimas actividades mencionadas 

serán manejadas con gestores 

autorizados para estas tareas. 

Etiquetados de manera que estén 

claramente identificados. La 

identificación será con marcas de 

tipo indeleble, legible y de un 

material resistente a la intemperie. 
En la etiqueta se indicará, fecha de 
almacenamiento inicial del desecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Revisión de 

documentación 

 

Inspección de 

instalaciones 

 

 
Los desechos peligrosos 

eliminados a la fecha han 

sido dispuestos con gestores 

ambientales autorizados, 

emitiéndose para ello las 

cadenas de custodia que 

cumple con lo requerido en 

este numeral. 

 

Los recipientes están 

etiquetados con las fechas de 

almacenamiento inicial del 

residuo conforme lo 

recomendado 

 

La empresa lleva un registro 

de todos sus desechos 

peligrosos desde la etapa de 

generación hasta la de 

eliminación final 

Anexo A 

 

A1. Fotos inspección 

instalaciones 

 

Fotografía 4. Área 

almacenamiento 

temporal de desechos 

peligrosos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C 

 

 

 
12 

Registro de Generador de 

desechos Peligrosos: 

Una vez obtenido el Registro de 

Generador de Desechos Peligrosos, 

se      deberá      proceder      con la 
Declaración Anual de la generación 

 
 

Revisión de 

documentación 

Industrias Plásticas IMC 

obtuvo su registro de 

generador de desechos 

peligrosos en el año 2015, 

luego de ello ha venido 

presentando anualmente la 

Anexo C 

C7. Registro de 

generador de 

desechos peligrosos 
Industrias Plásticas 

IMC 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas por el equipo 

auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 
de     

cumplimiento 
otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

  de desecho generados durante la 

operación de la Fábrica de envases 

plásticos. (Reforma al Reglamento 

para la Prevención y Control de la 

Contaminación por Sustancias 

Químicas Peligrosas, Desechos 

Peligrosos y Especiales - Art. 167 

del Acuerdo Ministerial No. 161,31 
de Agosto de 2011). 

 Declaración Anual de la 

generación de desecho 

peligrosos. 

 

C5. Declaración 

anual de desechos 

peligrosos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 

Se seguirán los lineamientos 

establecidos en el Reglamento de 

Manejo de Desechos Infecciosos 

para la Red de Servicios de Salud 

en el Ecuador. Publicado en el R.O. 

338 Acuerdo Nº 681, diciembre 1 

de 2010, para desechos 

hospitalarios, para su manejo, 

almacenamiento y posterior 

disposición final con un gestor 

autorizado. Especialmente: 

Art 7.- Los desechos deben ser 

clasificados y separados en el 

mismo lugar degeneración. 

Art. 8.- Los objetos corto punzantes 

deberán ser colocados en recipientes 

desechables a prueba de 

perforaciones y fugas accidentales. 

Art 10.-Los desechos infecciosos y 

patológicos serán colocados en 

recipientes plásticos de color rojo 

con fundas plásticas del mismo 

color. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inspección de 

instalaciones 

 

Revisión de 

documentación 

 
Conforme lo requerido en la 

enfermería de la empresa; 

Los desechos son clasificados 

y separados en el mismo 

lugar de generación 

(enfermería), los objetos 

corto punzantes son 

colocados en recipientes 

desechables a prueba de 

perforaciones y fugas 

accidentales y los desechos 

infecciosos y patológicos son 

colocados en recipientes 

plásticos de color rojo con 

fundas plásticas del mismo 

color. 

 

Los desechos generados han 

sido eliminados con el gestor 

ambiental autorizado 

GADERE 

Anexo A 

 

A1. Fotos inspección 

instalaciones 

 

Fotografía 5: Tacho 

de almacenamiento 

de desechos 

infecciosos de 

dispensario medico 

 
 

Anexo C 

 

C8. Certificado 

destrucción de 

desechos de 

dispensario 

médico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas por el equipo 

auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 
de     

cumplimiento 
otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

 

 

 

 

 
14 

 

 

 

 

Plan de 

comunicación, 

capacitación y 

educación 

ambiental 

Etapa de 

Operación 

 
 

En caso de realizar cambios en el 

personal, se debe programar 

inducciones, de tal forma que el 

personal nuevo que entre a realizar 

labores a la Fábrica de envases 

plásticos se encuentre debidamente 

capacitado para los procesos 

productivos que ejecuten dentro de 

la fábrica, y no incurriera en faltas a 

la salud y seguridad personal, así 

como accidentes de tipo ambiental 

por falta de conocimiento. 

 

 

 

Revisión de 

documentación 

Como parte de sus procesos 

contratación e ingreso a la 

planta, Industrias Plásticas 

IMC realiza una inducción a 

todo el personal contratado y 

en general a todas las 

personas que ingresan a la 

planta por primera vez. 

 

Entre los temas dados en esa 

inducción están: normas de 

seguridad y salud en el 

trabajo, los procesos 

productivos, evaluación de 

riesgos, señalización de 

seguridad y normas básicas de 
manejo ambiental interno 

 

Anexo D 

 

D1. Inducción 

ingreso personal 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
C 
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Disposiciones generales: 

Los cursos de capacitación serán 

dictados por profesionales (internos 

o externos de Industrias Plásticas 

IMC) con experiencia en el ámbito 

de prevención y control de 

contaminación, y en salud y 

seguridad ocupacional. 

El Departamento de Gestión 

Ambiental en coordinación con el 

responsable o Gerencia de 

Industrias Plásticas IMC, definirán 

el alcance y responsable de la 

capacitación 
Temas de capacitación 

Aplicación de medidas de 

mitigación, prevención, monitoreo o 

 

 

 

 

 

 
 

Revisión de 

documentación 

Los cursos de capacitación 

son dictados por Ing. Dennis 

García, el cual es jefe de la 

Unidad de Seguridad 

Industrial, Salud Ocupacional 

y Medio Ambiente 

(SISOMA), el cual como 

responsable del área se 

encarga de coordinar todas las 

capacitaciones. 

 

Para cumplir con los temas de 

capacitación se han 

desarrollado charlas sobre: 

Políticas de Seguridad 

Industrial, Salud ocupacional 

y Medio Ambiente 

 

 

 

 

 
 

Anexo D 

 

Documentos anexos 

D en su totalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas por el equipo 

auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 
de     

cumplimiento 
otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

  control ambiental en la operación de 

la fábrica. 
 

Restricciones y procedimientos para 

la recolección, tratamiento y 

eliminación definitiva de desechos 

normales y peligrosos. 

 Identificación de Peligros y 

Evaluación de Riesgos, 

manejo de cargas, primeros 

auxilios, manejo de desechos, 

Uso de Productos Químicos, 

planes de contingencia, entre 

otros 

   

Procedimientos para manejar y 

utilizar materias primas, químicos e 

insumos. 

Plan de Contingencias, específico 

para las actividades a desarrollarse; 

Ej. Incendios. 

 

Plan de Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional Impactos 

ambientales que ocasionan sus 

trabajos y formas para evitarlos. 

Plan de Manejo de Desechos, 

particularmente en cuanto se refiere 

a actividades para minimizar los 

desechos, manejo de desechos, 

sitios de disposición temporal y 

definitiva. 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas por el equipo 

auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 
de     

cumplimiento 
otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

  Registro de Capacitación: 

El registro de la capacitación será 

un certificado que contará con la 

siguiente información básica: 

Nombre y apellidos del trabajador 

que recibió la capacitación. 

Lugar y fecha de la capacitación. 

Número de horas. Firma del 

instructor.  
 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 
 

Plan de 

relaciones 

comunitarias 

Etapa de 

operación 

Industrias Plásticas IMC, a través 

del responsable de Relaciones 

Comunitarias, deberá encargarse de 

realizar un acercamiento con los 

actores sociales identificados en el 

área de influencia del proyecto y 

comunidad general. Se procederá 

con la difusión de información de la 

Nueva Fábrica a los involucrados, 

esto consiste en establecer medios 

de         comunicación, dialogo, 

recepción y resolución de 

inquietudes. 

 

 

 

 

 

 

 
Revisión de 

documentación 

Como parte de su programa 

comunitario, Industrias 

Plásticas IMC durante el 

periodo evaluado ha realizado 

alianzas con varias unidades 

educativas de su área de 

influencia en las cuales se ha 

educado a los niños en temas 

relacionados al reciclaje y 

medio ambiente en general 

entregando como parte de su 

colaboración comunitaria de 

capacitaciones e implementos. 

 

 
ANEXO E 

 

E1. Registro proyecto 

socio ambiental 

 

 

 

 

 

 

 
C 

 

  Adicionalmente, deberá capacitar a 

sus empleados en el tema de 

Responsabilidad Social 

Comunitaria 

 El personal de la empresa fue 
capacitado en agosto del 2017 
en temas de responsabilidad 
social. 

E1. Registro proyecto 

socio ambiental 
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 El personal que labore dentro 
Industrias Plásticas IMC, debe estar 
capacitado 

Revisión de 
documentación 

 

Inspección de 

El personal que labore en la 

fábrica ha recibido 

capacitaciones en primeros 

auxilios. 

Anexo A 

 

A1. Fotos inspección 

instalaciones 

 

 

C 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas por el equipo 

auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 
de     

cumplimiento 
otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

 

Plan de 

contingencias 

Etapa de 

operación 

en primeros auxilios (conformación 

de brigadas). 
 

Se deberá colocar un Botiquín de 

primeros auxilios de fácil acceso, en 

áreas dónde el personal labore como 

áreas de operación de máquinas y 

oficinas administrativas. 

Designar una persona que coordine 

la evacuación del personal en casos 

de emergencias, y solicite asistencia 

de una unidad de socorro (ej. 

ambulancia), así como, la 

verificación de caducidad de 

medicamentos. 

instalaciones  

Se ha colocado un Botiquín 

de fácil acceso en las 

instalaciones de la planta, el 

cual está en la enfermería a 

disposición de todo el 

personal 

 

Se ha designado al personal 

responsable de la evacuación 

en casos de emergencia, 

personal cuyos nombres están 

publicados al ingreso de la 

planta y cerca del dispensario 

médico 

 

Fotografía 6: 

Botiquín de 

primeros auxilios 

 

Anexo D 

 

D2. Capacitaciones 

seguridad y medio 

ambiente- D2.a 

pagina 5 y 8 

 

D3. Capacitación 

primeros auxilios 

  

   Anexo F 

   
F1. Plan de seguridad 

y contingencias 
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Se deberá colocar los números de 

teléfono del Gerente General, Dpto. 

Gestión Ambiental, o su 

representante técnico, en un lugar 

visible, para llamadas de 

notificación de una emergencia, en 

un lugar visible; así como el nombre 

y dirección del centro de salud más 

cercano, hospitales públicos, 

Ministerio de Salud Pública o IESS, 

policía, bomberos, otros; en la zona 

de Durán. 

 

 

 

 

 
Inspección de 

instalaciones 

 

 

Los nombres y números de 

todos los responsables de 

intervenir en el plan de 

emergencias se encuentran 

publicados cerca del 

dispensario médico. 

 

Anexo A 

 

A1. Fotos inspección 

instalaciones 

 

Fotografía 7: 

Pancarta con 

identificación de 

brigadistas 

principales por 

turno 

 

 

 

 

 
C 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas por el equipo 

auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 
de     

cumplimiento 
otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 
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Plan de 

contingencias 

Etapa de operación 

 
 

Establecer un procedimiento de 

respuesta ante incendios y 

difundirlo mediante capacitaciones 

anuales al personal operativo. 

El procedimiento debe considerar 

los casos en donde el incendio 

puede ser atendido por personal 

interno y en donde se requiera 

ayuda externa. 

El procedimiento deberá ser 

revisado y actualizado según 

cambien las necesidades operativas 

de Industrias Plásticas IMC. 

Mantener registros de los incidentes 

de incendios suscitados. 

Se deberá de mantener los equipos 

necesarios preparados para 

responder inmediatamente en caso 

de incendios: extintores, sistema de 

bombas, sistema de detección de 

incendios y alarmas. Realizar 
inspección anual. 

 

 

 

 

Revisión de 

documentación 

 Se cuenta con un plan de 

emergencias el cual contiene 

un Procedimiento de respuesta 

ante incendios. 
 

Este se ha difundido mediante 

charlas a los brigadistas 

 

No han existido cambios 

operativos que ameriten el 

cambio del procedimiento 

de emergencias ni incidentes 

suscitados 

 

Al interior de la planta existen 

los equipos necesarios para 

responder inmediatamente en 

caso de incendios siendo estos 

extintores, sistema de 

bombas, etc. 

 

Conforme lo recomendado se 

realizan inspecciones 

periódicas a los sistemas 

contra incendio existentes 

Anexo D 

D2. Capacitaciones 

seguridad y medio 

ambiente – D2.a. 

(pág. 6 y 9) y D2.b. 

pág. 3 

Anexo F 

F1. Plan de seguridad 

y contingencias 

 

 

F2. Mapa, hoja 

inspección gabinetes 

y extintores abr 2017 
- sep 2017 

 
 

F3. Hoja de 

inspección de 

gabinetes y extintores 

y recarga de 
extintores 2018 

 

 

 

 

 
C 

 

 Establecer un procedimiento de 

respuesta ante derrames de 

productos químicos y difundirlo 

mediante capacitaciones anuales al 

personal operativo. 

El procedimiento deberá ser 

revisado y actualizado según 

cambien las necesidades operativas 

de Industrias Plásticas IMC 

  
 

La empresa Industrias 

Plásticas IMC cuenta con un 

plan de emergencia el cual 

contiene todo lo requerido en 

este requiso. El 

procedimiento de 
respuesta ante derrames es 

 
 

Anexo F 

 

F1. Plan de seguridad 

y contingencias 

 

Anexo D 
D2. Capacitaciones 

  



 

145 
 

 

 
No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas por el equipo 

auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 
de     

cumplimiento 
otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 
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Plan de 

contingencias 

Etapa de operación 

Mantener registros de los incidentes 

de derrames de productos químicos 

suscitados. 

Realizar simulacros de respuesta 

ante Derrames de Productos 

Químicos de manera anual. 

Elaborar un informe con las 

conclusiones y recomendaciones de 

mejora resultados del simulacro. 

El equipo de emergencia ante 

derrames deberá encontrarse 

claramente identificado, en un área 

de fácil acceso. Realizar inspección 

anual. Se encontrará conformado 

por: 

Guantes de PVC, resistentes a 

sustancias químicas. 

Material absorbente (barreras de 

arena o aserrín, paños absorbentes, 

barreras oleófilas). 

Escoba y pala para la recolección 

del material derramado. 

Recipiente metálico para recolectar 

el derrame y/o el suelo 

contaminado. 

Equipo extintor de incendio. 

 

 

 

 

Revisión de 

documentación 

 

Inspección de 

instalaciones 

difundido dentro de las 

capacitaciones de los 

planes de emergencia 
 

Según indicaciones del 

personal no han existido 

incidentes de derrames de 

productos químicos por lo 

cual no se han registrado los 

mismos. 

 

En noviembre del 2016, la 

empresa realizo un simulacro 

sobre derrames La empresa 

cuenta con equipos para 

emergencias ante derrames el 

cual está ubicado al interior de 

la planta en un anaquel. 

 

La empresa realiza 

anualmente la inspección del 

equipo de derrames conforme 

lo recomendado 

seguridad y medio 

ambiente 
 

 

 

C 

 

 
El residuo recuperado, así como el 

suelo contaminado, serán tratados 

como desechos peligrosos, y 

deberán ser dispuestos a través de 

un gestor autorizado. Se seguirá el 
procedimiento de manejo seguro de 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas por el equipo 

auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 
de     

cumplimiento 
otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plan de 

Contingencias 

Etapa de 

operación 

desechos peligrosos, y se llenará el 

formato de cadena de custodia una 

vez que se realice la entrega a un 

transportista y gestor autorizado 

para la eliminación o tratamiento de 

los desechos. 
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Industrias Plásticas IMC deberá 

coordinar un Simulacro Anual de 

Respuesta ante un principio de 

incendio en equipo eléctrico, 

productos químicos y materiales 

especiales, debido a que en la 

Industrias Plásticas IMC se 

encontrarán almacenados productos 

altamente inflamables. 

Se deberá realizar al menos una vez 

al año el entrenamiento en el uso de 

equipo de respuesta ante incendio, 

en procedimientos de evacuación 

del establecimiento y en atención a 
derrames 

 

 

 

 

 

 
Revisión de 

documentación 

 

 

 

 
 
Con el fin de cumplir con este 

requisito, conforme la 

frecuencia recomendada la 

empresa realizó simulacros 

anualmente. 

 
 

Anexo A 

 

A2. Fotos ejecución 

 

PMA mar 2018 – sep 

2018 

 

Anexo F 

 

F4. Registro 

simulacros 

 

 

 

 

 

 
 

C 
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Se actualizará o ratificará la ruta de 

escape y punto de encuentro 

definidos en la etapa de 

construcción, esto de acuerdo a las 

demandas de operación de la 

fábrica. 

Adicionalmente, de realizarse 

alguna ampliación, se procederá con 

evaluar la operatividad de las rutas 

de escape existentes. 

 

 

 

 
Inspección de 

instalaciones 

 

 
Industrias Plásticas IMC ha 

realizado la señalización de 

las rutas de escape dentro de 

sus instalaciones. 

Anexo A: 

 

A1. Fotos inspección 

instalaciones 

 

Fotografía 8: 

Corredor planta con 

señalización de salida 

emergencia 

 
Fotografía 9. 
Señalización 

salida emergencia 

 

 

 

 

C 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas por el equipo 

auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 
de     

cumplimiento 
otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de 

seguridad y 

salud 

ocupacional 

Etapa de 

Operación 

Suministrar equipo de protección 

personal a los trabajadores durante 

la etapa de operación. 

El trabajador estará obligado a 

mantener equipo de protección 

personal en buenas condiciones y si 

se encontrara defectuoso solicitará 

al supervisor la reposición 

inmediata. 

Se deberá utilizar equipo de 

protección auditiva apropiado en 

todas aquellas actividades y en 

áreas señalizadas que indiquen el 

uso de EPP auditivo debido a altos 

niveles de ruido que pueden superar 

los límites permisibles. 

La utilización de calzado de 

seguridad debe ser en forma 

permanente en las instalaciones de 

la Fábrica de envases plásticos. En 

el caso de que el trabajador realice 

labores de electricidad deberá 

utilizar calzado aislante. 

En áreas donde existan emisiones 

de polvos o gases tóxicos, deberán 

utilizar mascarillas de respiración 

apropiadas. 

Cuando el trabajador realice labores 

en altura, caso de techados de 

edificación, deberá utilizar un 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Revisión de 

documentación 

 

Inspección de 

instalaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Permanentemente la empresa 

entrega los EPP”s a su 

personal, los cuales son de 

uso obligatorio en todas las 

áreas de riesgo de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo G 

 

G1. Registro de 

entrega de EPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas por el equipo 

auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 
de     

cumplimiento 
otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

 

Plan de seguridad 

y salud ocupacional 

Etapa de 

Operación 

cinturón de seguridad, sujeto a una 

línea de vida. 

En caso de incumplimiento de esta 

normativa, el Supervisor de la 

Fábrica de envases plásticos deberá 

elaborar un reporte a su superior, 

quien deberá aplicar las acciones 

disciplinarias necesarias, conforme 

los procedimientos previstos en la 

legislación laboral. 

     

 

24 

Se debe implementar los siguiente: 

1. En aquellos sitios en donde se 

hayan identificado condiciones 

laborales riesgosas (ej.: caída de 

objetos, áreas con altos niveles de 

ruido,) deben estar claramente 

identificadas, en lenguaje 

comprensible y apropiado. 

2. El personal que labora en las 

áreas identificadas como riesgosas, 

debe estar advertido de los riesgos y 

estar provisto de los implementos o 

sistemas necesarios para cumplir 

segura y eficientemente con sus 

tareas. 
 

3. Industrias Plásticas IMC deberá 

mantener registros apropiados de 

los accidentes y enfermedades 

laborales, condiciones ambientales 

en los sitios de trabajo, y cualquier 

tipo de contingencias mayores (ej.: 

Revisión de 

documentación 
 

Inspección de 

instalaciones 

 
 

Al interior de Industrias 

Plásticas IMC existe: 

 

Señalización para los sitios en 

donde existen riesgos 
laborales 

 

El personal ha recibido 

capacitación sobre los 

riesgos existentes 

dotándoselos de EPP de 

acuerdo a los mismos 

 

Se lleva un registro de los 

accidentes y enfermedades 

laborales, condiciones 

ambientales en los sitios de 

trabajo. 

Anexo A: 

 

A1. Fotos inspección 

instalaciones 

 

Fotografía 1 y 2: 

Señalización de áreas 

de riesgo al interior 

de la planta 

 

D1. Capacitaciones 

seguridad y medio 

ambiente – D2.a pág. 
1 y 3 

 

D4. Registro charlas 

prevención 

accidentes laborales 

ene, feb y mar 2017 

 

 

 
 

C 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas por el equipo 

auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 
de     

cumplimiento 
otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

  derrames, incendios, etc.), a fin de 

evaluar la efectividad del sistema 

existente de seguridad laboral y 

efectuar las mejoras necesarias, de 

ser el caso. 

  G1. Registro de 

entrega de EPP 
 

G3. Índices 

accidentabilidad 

2016 a oct 2018 
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Establecer una Guía General de 

Primeros Auxilios. Difundir 

mediante capacitación al personal 

operativo. 

Registrar todo evento que haya 

necesitado de Primeros Auxilios o 

tratamiento médico. Se elaborará un 

informe, por parte del Supervisor de 

Industrias Plásticas IMC, indicando 

las acciones tomadas, evaluación 

del evento, causas que lo 

originaron, y recomendaciones de 

mejora en los procedimientos 

existentes. 

Mantener botiquines de Primeros 

Auxilios. Todo material de 

Primeros Auxilios utilizados del 

botiquín deberá ser restituido lo 

antes posible. Realizar inspecciones 

semestrales. 
Capacitación 

Se contará con voluntarios para 

entrenarlos en primeros auxilios. Se 

mantendrá un registro de todos los 

empleados entrenados en Primeros 

Auxilios y la Administración de la 

Fábrica   de   envases   plásticos de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Revisión de 

documentación 

 

Inspección de 

instalaciones. 

La empresa cuenta con una 

guía general de primeros 

auxilios como parte del plan 

de contingencias. 
 

En el periodo evaluado, no 

han existido eventos que 

hayan necesitado de primeros 

auxilios o tratamiento 

médico de emergencia. 

 

Se mantienen botiquines de 

Primeros Auxilios en el 

dispensario médico, el control 

del suministro y remplazo del 

mismo está a cargo del 

médico ocupacional. 

 

Para la difusión de las 

acciones a seguir en casos de 

primeros auxilios el personal 

ha recibido capacitaciones al 

respecto (brigadistas), se 

mantiene el registro de todo el 

personal entrenado. 

 
No han ocurrido eventos por 

 

 

 

Anexo F 

F1. Plan de seguridad 

y contingencias 

 

Anexo A 

 

A1. Fotos inspección 

instalaciones 

 

Fotografía 6 : 

Botiquín 

primeros auxilios 

 

Anexo D 

 

D3.Capacitación 

primeros 

auxilios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas por el equipo 

auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 
de     

cumplimiento 
otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

  Industrias Plásticas IMC dará a 

conocer sus nombres en las 

respectivas áreas de trabajos de la 

empresa. 

 lo cual no existen registros de 

los mismos ni informes 
relacionados 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Plan de 

seguridad y 

salud 

ocupacional 

Etapa de 

Operación 

Manejo de bodegas 

Se debe considerar lo siguiente: 

1. Los corredores y pasadizos 

deben mantenerse limpios y libres 

de obstáculos y/o materiales. 

2. No abuse de su capacidad física, 

no levante pesos o cargas superiores 

al que usted puede hacer. Solicite 

ayuda para pesos mayores, 

utilizando carretillas, elevadores, 

etc. 

3. Se deberán verificar el estado de 

cajas, envases, antes de ser 

manipuladas. 

4. Utilice herramientas apropiadas 

para la apertura de cualquier envase. 

5. Utilizar gafas de protección y 

mascarillas, cuando manipule 

cualquier tipo de producto que 

emane polvo o gases 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión de 

documentación 

 

Inspección de 

instalaciones 

 

 

 

 

 
Los corredores y pasadizos de 

las bodegas conforme lo 

recomendado se mantienen 

limpios y libres de 

obstáculos. 

 

Para el manejo de todos los 

temas relacionado al 

levantamiento de cargas en las 

bodegas se ha capacitado al 

personal involucrado en esta 

actividad 

 

 

 

 

 
Anexo A 

 

A1. Fotos inspección 

instalaciones 

 

Fotografía 10. 

Bodega de productos 

químicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 
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Desgasificación de equipos 

durante mantenimientos 

Se deberá seguir los siguientes 

lineamientos: 

1. Todos los trabajos a realizarse 

serán aprobados y revisados por el 

Inspector o Jefe de Seguridad 

Industrial del área en donde se 

realizarán los trabajos. 
2. Todos los trabajos de limpieza se 

 

 

 

 

 

 
Revisión de 

documentación 

 

 

 

 

 
No se han realizado 

mantenimiento de los 

equipos que involucre su 
desgasificación 

  

 

 

 

 
 

No aplica 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas por el equipo 

auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 
de     

cumplimiento 
otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

  realizarán con productos revisados 
y 
verificados por el Jefe de Seguridad 
Industrial para que no exista ningún 
Riesgo de salud ni inflamabilidad. 
3. Todos los procedimientos a 
realizarse durante la desgasificación 
Serán registrados para futura 
comprobación. 
4. Iniciar el procedimiento de 
desgasificación de todas las 
tuberías, conectores, 
compartimientos de los chillers. 
5. El procedimiento de 
desgasificación puede llevar horas, 
y no se podrá ingresar a dicha área 
hasta que el Supervisor de los 
trabajos establezca que es seguro 
proceder con el ingreso. 
6. Se realizarán mediciones con un 
equipo portátil que detecte la 
concentración de Oxígeno en el aire 
del ambiente, y Límite Inferior de 
Explosividad (LEL). 
7. La certificación de 
desgasificación se efectuará por una 
empresa especializada y acreditada, 
debiendo Industrias Plásticas IMC, 
obtener este certificado previó al 
ingreso de los trabajadores a los 
sitios liberados. 
8. Se señalizará el ingreso al lugar, 
con indicativos de personal 
efectuando trabajos al interior.  

Inspección de     

Instalaciones 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas por el equipo 

auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 
de     

cumplimiento 
otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

  9. Una vez que el personal ingresa: 

Debe existir un trabajador entrenado 

fuera del área de peligro, atento a 

cualquier emergencia que pudiera 

ocurrir con el personal que realiza 

las labores de mantenimiento, a fin 

de proporcionar el aviso y la 

primera respuesta en caso de un 

accidente. 

El trabajador debe poseer 

conocimientos de cómo proceder 

ante una emergencia 
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Plan de 

seguridad y 

salud 

ocupacional 

Etapa de 

Operación 

Prevención de incendios 

Disposiciones Generales 

Evitar acumulación de grandes 

cantidades de materiales 

inflamables. 

Los productos químicos, derivados 

de hidrocarburos o cualquier otro 

líquido inflamable, deberán ser 

almacenados en recipientes 

adecuados para este tipo de 

productos y con su respectiva 

etiqueta de identificación. 

El acceso a los equipos de extinción 

de incendios deberá estar despejado 

y libre de obstáculos de cualquier 

índole. 
Todo trabajador al detectar un 

incendio deberá informar 

inmediatamente al Supervisor 

inmediato; si es fuego que se inicia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inspección de 

instalaciones 

En la planta no existe 

acumulación de materiales 

inflamables. 

Los productos químicos, 

derivados de 

hidrocarburos son 

almacenados en 

recipientes adecuados con 

su respectiva etiqueta de 

identificación, el acceso a 

los equipos de extinción 

de incendios está 

despejado y libre de 

obstáculos siendo los 

mismos inspeccionados 

periódicamente para 

asegurar su 

disponibilidad, se han 

realizado entrenamientos 

y 

 

Anexo A 

 

A1. Fotos inspección 

instalaciones 

 

Fotografía 11. 

Tanque combustible 

Industrias Plásticas 

IMC 

 

Fotografía 12: 

Extintor planta 

Industrias Plásticas 

IMC 

Anexo D 

D5.Registro 

Capacitación uso 

extintores 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas por el equipo 

auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 
de     

cumplimiento 
otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

  deberá combatirlo inmediatamente. 

Entrenamiento del personal y 

simulacros de incendio, para que en 

el momento de actuar lo realicen 

con los mecanismos y 

procedimientos para cada caso. 

 simulacros donde han 

impartido las directrices de 

comunicación de eventos 

de este tipo. 

Anexo F 

 

F2. Mapa, hoja 

inspección gabinetes 

y extintores abr 2017 
- sep 2017 

F3. Hoja de 

inspección de 

gabinetes y extintores 

y recarga de 

extintores 2018 

F4. Registro 

simulacros 
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Extintores portátiles de incendio 

Las diferentes áreas de la Fábrica de 

envases plásticos deben poseer 

extintores de incendio, de acuerdo a 

las áreas de riesgo, pues estos son la 

primera  protección contra 

incendios. 

Tomando en cuenta que los 

extintores deben ser usados de 

acuerdo a la clase de incendio, todo 

el personal tendrá conocimiento en 
este sentido. 

 

 

 

 

Revisión de 

documentación 

 

Inspección de 

instalaciones 

 

En el interior de la planta 

existen extintores 

estratégicamente distribuidos 

acorde a los riesgos presentes, 

el personal de la brigada de 

incendios, en el periodo 

evaluado, fue capacitado en el 

uso de extintores (2017) y 

durante los simulacros de 

incendios efectuados 

 
 

Anexo D 

D5. Registro 

Capacitación uso 

extintores 2017 
. 

 

 

 

 

 

 

 
C 
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Informe de Incendio 

Todo incendio, deberá ser 

investigado y reportado. 
Las Inspecciones, mantenimiento y 

recarga del equipo de extinción de 

incendios se deben hacer 

 
 

Revisión de 

documentación 

 
No han ocurrido eventos de 

este tipo por lo cual no 

existen informes al respecto. 

  

 
No aplica 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas por el equipo 

auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 
de     

cumplimiento 
otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

  anualmente, debido a que el área de 

trabajo debe estar siempre 
protegida. 
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Señalización 

Todo lo concerniente a la 

señalización y rotulación horizontal 

y vertical de: advertencia, 

prohibición, obligación, 

información y emergencia en los 

frentes de trabajo estarán debida y 

claramente señalizadas bajo la 

normativa del INEN: NTE 439. 

 

 

 
Inspección de 

instalaciones 

Toda la señalización y 

rotulación advertencia, 

prohibición, obligación, 

información y emergencia 

en los frentes de trabajo de 

la empresa cumplen los 

requisitos de la NORMA 

INEN: NTE439. 

Anexo A: 

 

A1. Fotos inspección 

instalaciones 

 

Fotografía 1 y 2: 

Señalización de áreas 

de riesgo al interior 

de la planta 

 

 

 

C 

 

  Designar al menos un Especialista 

Ambiental para que sea el nexo 

directo con los empleados y con la 

administración en materia de 

gestión ambiental y coordine la 

implementación y ejecución de las 

medidas definidas en el PMA. 

 La empresa cuenta con un 

departamento de Seguridad 

Industrial, Salud 

Ocupacional y Medio 

Ambiente en el cual el Ing. 

Denis García hace de nexo y 

coordinación de la 

implementación y ejecución 
de las medidas del PMA 

 

Como parte de sus procesos de 

capacitación permanentemente 

se difunde al personal de 

planta y contratista entre otros 

temas los lineamientos 

principales en material 

ambiental. 

Según registro suministrado, 

el responsable del área de 

Seguridad Industrial, Salud 
Ocupacional y Medio 

 

 

Anexo D 

 

D2. Capacitaciones 

seguridad y medio 
ambiente 
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Plan de 

monitoreo y 

seguimiento 

ambiental 

Etapa de 

operación 

Difundir a todo nivel (Contratistas, 

sector administrativo, técnico y 

operativo) los lineamientos relativos 

al cumplimiento del conjunto de 

requerimientos ambientales 

generales y específicos definidos en 

la normativa técnica-ambiental 

vigente y el PMA. 

 
Revisión de 

documentación 

 

D6. Capacitación 

planes emergencia y 

medio ambiente 2018 

 

D7. Capacitación 

regularización 

ambiental abr 2017 - 

sep 2017 

 
 

C 

  Mantener, mediante capacitación, 

actualizado al personal técnico y de 

administración sobre 
modificaciones       a     Legislación 

  

 

Anexo H 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas por el equipo 

auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 
de     

cumplimiento 
otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

  Ambiental. 

 
 

Elaborar reportes anuales de gestión 

ambiental para analizar los datos e 

información colectada, evaluar las 

actividades de monitoreo y plan de 

manejo ambiental durante el ciclo 

de vida del proyecto. Los reportes 

deberán contener, al menos, lo 

siguientes puntos: 

a) Estado de cumplimiento de los 

planes del PMA 

Indicar los parámetros, variables o 

procedimientos que controlan el 

resultado de las metas (descripción 

y valor obtenido durante el 

seguimiento). En los distintos 

planes de este PMA se dan los 

valores de los indicadores de 

cumplimiento (ej. límites 

permisibles de ruido, emisiones, 

entre otros). 

b) Análisis de la efectividad 

Determina la efectividad de la 

aplicación de cada medida del 

PMA, midiendo el cumplimiento y 

porcentaje de avance de las metas. 

La  principal herramienta para 

determinar la efectividad de las 

acciones diseñadas para alcanzar un 

óptimo desempeño ambiental lo 

representan       los       índices      o 

 Ambiente en el 2017 fue 

capacitado en varios temas 

entre los cuales se encontraba 

la reforma al libro IV del 

TULSMA y los 

requerimientos del PMA. 
 

Semestralmente Industrias 

Plásticas IMC ha realizado 

informes de su gestión 

ambiental a la Dirección de 

Medio Ambiente del Gobierno 

Provincial, el último de ellos 

fue ingresado a ese regulador 

en Octubre del 2018. 

 

H1. Organigrama 

Industrias 

Plásticas IMC 

 

H2. Oficio entrega 

informe semestral 

oct 2018 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas por el equipo 

auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 
de     

cumplimiento 
otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

  indicadores de cumplimiento, el 

cual de manera general tendrá la 

siguiente estructura: 
 

Índice de cumplimiento 

El índice permitirá la cuantificación 

del cumplimiento en lo concerniente 

a: 

i. Requerimientos de normativa 

técnica-ambiental 

ii. Procedimientos o actividades 

específicas 

iii. Objetivos y Metas 

El grado de cumplimiento se 

evaluará en función de la 

satisfacción de un valor mínimo 

para el índice respectivo (salvo para 

el aspecto normativo, el cual deberá 

ser de un 100%). Estos índices 

deberán ser generados con una 

periodicidad anual, esto permitirá 

evaluar en los programas la 

necesidad de modificar, adicionar o 

eliminar medidas y establecer si se 

necesita una actualización del PMA, 

de manera que se reflejen las 

mejoras deseadas en el desempeño 

ambiental. Debe recordarse que la 

autoridad ambiental también puede 

solicitar modificaciones al Plan de 

Manejo (TULSMA, Libro VI, Art. 

66). 
c) Registros 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas por el equipo 

auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 
de     

cumplimiento 
otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

  El Reporte deberá contener fechas, 

sitios, fases/actividades examinadas, 

informe de laboratorio o mediciones 

con equipo propio, localización de 

puntos de monitoreo, factores de 

influencia (actividades en el sitio), 

análisis de datos e información 

complementaria necesaria que 

justifique lo establecido en el 
reporte. 
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Plan de 

monitoreo y 

seguimiento 

ambiental 

Etapa de 

operación 

Para el seguimiento de afectaciones 

por niveles de presión sonora 

durante la fase de operación de 

Industrias Plásticas IMC se 

efectuarán monitoreos de niveles de 

ruido ambiente en los linderos de 

los límites perimetrales de 

Industrias Plásticas IMC 

Las mediciones serán de carácter 

semestral, en horario diurno 

considerando las correcciones por 

los niveles de ruido de fondo en 

concordancia con lo exigido en el 

Anexo 5 del TULSMA. 

Mediciones de Niveles de Ruido 

Para la verificación  de 

cumplimiento  de los límites 

establecidos en la Tabla 1 Límites 

Permisibles de Niveles de Ruido 

Ambiente    Para    Fuentes    Fijas y 
Fuentes        Móviles,    y     Para 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión de 

documentación 

 

 

 

 

 
 

Como parte de la presente 

auditoría, la empresa 

suministro los reportes de los 

monitoreos de ruido 

ambiental realizados 

semestralmente en el periodo 

evaluado por la empresa 

Deproinsa y Elicrom. 

Las mediciones efectuadas 

cumplen con los requisitos 

establecidos en este numeral 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo H 

 

H3. Monitoreo de 

ruido ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C 

 



 

158 
 

 

 
No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas por el equipo 

auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 
de     

cumplimiento 
otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

  Vibraciones del Libro VI, Anexo 5 

del TULSMA, las mediciones 

deberán ser realizadas con un 

sonómetro integrador tipo 1, 

ubicado con su micrófono en 

dirección hacia la fuente, situado al 

menos 3 metros de distancia de esta 

u otra estructura que refleje el 

sonido. El cumplimiento se 

verificará en nivel sonoro 

equivalente de 5 minutos durante 

operación normal del equipo objeto 

de evaluación. Se deberá prevenir la 

influencia de otros equipos o 

personas que pudieren emitir 
sonidos durante la medición de 

niveles sonoros. 

     

 Las principales fuentes de 

generación de ruido en el entorno 

laboral se encuentran al interior de 

la Fábrica de envases plásticos, en 

las secciones en donde se encentran 

las máquinas de inyección y 

sopladoras, así como también 

equipos auxiliares como los 

compresores. 

A continuación, se describen las 

medidas específicas  para el 

monitoreo de Ruido Laboral: 

Realizar el monitoreo de ruido 

laboral una vez al año durante la 

operación  pico de la fábrica 
(máquinas de inyección y soplado, 

 

 

 

 

 

Revisión de 
documentación 

 

 

Como parte de la presente 

auditoría, la empresa 

suministro los reportes de los 

monitoreos de ruido laboral 

realizados en el periodo 

evaluado en el mes de junio 

del 2017 y 2018 por las 

empresas Deproinsa y 

Elicrom respectivamente. Las 

mediciones efectuadas 

cumplen con los requisitos 

establecidos en este numeral 

 

 

 

 

Anexo H 

H4. Reportes de 

mediciones de ruido 

laboral 

 

 

 

 

 
C 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas por el equipo 

auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 
de     

cumplimiento 
otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

34 

 compresores) con un laboratorio 

acreditado. 

El monitoreo de ruido en el 

ambiente laboral, se deberán 

realizar en las áreas de inyección y 

en el área de Soplado. 

Verificar que los niveles de ruido 

obtenidos de los monitoreos se 

encuentren en cumplimiento con los 

Límites Máximos Permisibles 

establecidos en el Reglamento para 

la Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del 

Ambiente Laboral del Ecuador, 

artículo 55, Numeral 6. 

De acuerdo al Anexo 5 del 

TULSMA, los procesos industriales 

y máquinas, que produzcan niveles 

de ruido de 85 decibeles o mayores, 

determinados en el ambiente de 

trabajo, deberán ser aislados 

adecuadamente, a fin de prevenir la 

transmisión de vibraciones hacia el 

exterior de las instalaciones de la 

fábrica (ambiente laboral). 

En ningún caso se permitirá 

sobrepasar el nivel de 115 dB(A), 

cualquiera que sea el tipo de 

trabajo. 

 
  C  

 

35 
Plan de 

monitoreo y 
Seguimiento 

Calidad del Aire 

Los parámetros a determinarse 

durante el monitoreo de calidad de 

 Dentro del periodo evaluado, 

el laboratorio acreditado 
Deproinsa al igual que 

Anexo H 

 
H5. Reportes de 

 

C 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas por el equipo 

auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 
de     

cumplimiento 
otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

 ambiental 

Etapa de 

operación 

aire, serán las siguientes: 
- Material Particulado PM10 

- Dióxido de Azufre 

- Óxidos de Nitrógeno 

- Monóxido de Carbono 

Revisión de 

documentación 

Elicrom han efectuado la 

medición de material 

particulado semestralmente y 

de gases contaminantes de 

forma anual 

Monitoreo de calidad 

de aire 

  

 
Puntos de Monitoreo y 

Frecuencia de Medición 

La frecuencia y condiciones de 
monitoreo bajo las cuales se 
llevarán a cabo las mediciones de 

Material Particulado (PM10), y 

Gases Contaminantes (NOx, SO2, 

CO), serán en base al siguiente 
esquema: 

PM, se realizará el monitoreo cada 

seis (6) meses, considerando los 

periodos de máxima productividad 

y mantenimientos periódicos. 

Gases Contaminantes, la frecuencia 

del monitoreo será anual. 

   

  Se realizará el análisis físico  Periódicamente Industrias 
Plásticas IMC ha venido 
realizando y 
presentando la evaluación de 
la calidad del canal de salida 
al estero cercano, sin 

embargo, en diciembre del 

2017 debido a los costos de 

estos análisis y a que en la 

Auditoría Ambiental de 

Cumplimiento presentada al 

Gobierno Provincial en el 

2016 se 

   
 químico sobre una muestra de agua   

 tomada directamente del cuerpo   

 hídrico (Canal de Salida a estero), la   

 

 
36 

metodología de muestreo debe ser 

similar a la utilizada en el 
levantamiento de la Línea Base 

(Sección III.2.1.9 Calidad del Agua) 

Revisión de 

documentación 

 

 para futuros análisis de 
información, así como lo 

 
C 

 establecido en la Medida de   
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas por el equipo 

auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 
de     

cumplimiento 
otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

  Monitoreo de Calidad de Agua 

superficial, indicada en el presente 

programa para la etapa de 

operación. 

 

Frecuencia 

La periodicidad de los monitoreos 

se realizará de la siguiente manera: 

Etapa de Operación: se define una 

frecuencia de mediciones será 

trimestral por el primer año y 

posterior se lo realizará semestral. 

 

Parámetros 

Se monitorearán al menos los 

siguientes parámetros: 

Potencial Hidrógeno, 

Conductividad eléctrica, Sólidos 

Totales, Hidrocarburos Totales de 

Petróleo, Demanda Bioquímica de 

Oxígeno (5 días), Coliformes 

Fecales, Coliformes Totales, 

Oxígeno Disuelto, Mercurio, 

Cadmio, Vanadio, Plomo, 

Molibdeno, Cobalto, Cromo total, 

Hierro, Níquel, Temperatura. 

 eliminó esta actividad del 

PMA por considerar que con 

monitoreo a la salida de la 

PTAR se cumplía con las 

obligaciones ambientales de 

la empresa, no se evaluó la 

misma por existir además 

descargas de otras fuentes que 

contaminan el Estero, 

particular que fue comunicado 

al Gobierno Provincial en el 

informe semestral. Al no tener 

contestación del regulador la 

empresa regreso al monitoreo 

semestral de este canal de 

agua. 

Los parámetros evaluados han 

sido los recomendados 

   

  Se deberá realizar el monitoreo de 

los efluentes domésticos de las 

operaciones de Industrias Plásticas 

IMC. Provenientes de la Planta de 

Tratamiento de Aguas residuales. 

 La empresa ha venido 

realizando el monitoreo 

requerido con el laboratorio 

Grupo Químico Marcos y el 

laboratorio Mosquera (Jun 

2018) de acuerdo a la 
periodicidad recomendada en 

 

Anexo H 

 

H6. Reporte análisis 

agua y suelo – H6.a, 

H6.b, H6.c y H6.d 
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determinadas por el equipo 

auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 
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otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 
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 Los parámetros deberán 

contrastarse contra los Límites de 

Descarga a un cuerpo de aguadulce 

– Tabla 12, Anexo 1, Libro IV, 

TULSMA, ya que las aguas tratadas 

finalmente serán descargadas al 

Canal de Salida al Estero. Se 

deberán determinar al menos los 

siguientes parámetros: 

pH, Temperatura, DQO, DBO5, 

Coliformes totales, Coliformes 

fecales, aceites y grasas, TPH. 

 

Revisión de 

documentación 

los meses de junio y diciembre   
 

C 

 

 
Los monitoreos deberán realizarse 

de manera semestral. 

El Laboratorio encargado de 

realizar el monitoreo, deberá contar 

con la respectiva acreditación de la 

Organización Ecuatoriana de 

Acreditación (OAE). Se debe 

asegurar que los métodos de 

detección empleados en laboratorio 

permitan obtener valores 

comparables a la norma. Para el 

muestreo se deben observar las 

especificaciones de las normas 
INEN 2169 y 2176. 

   

 Contaminación a la Calidad de 

Suelos 

Se realizará el análisis sobre una 

muestra de suelo tomado en los 

linderos del Canal de Salida a 

estero, la metodología de muestreo 

 Al igual que las descargas de 

aguas residuales, Industrias 

Plásticas IMC ha venido 

efectuando los análisis de sus 

sedimentos con la empresa 

Grupo Químico Marcos 

conforme la 

Anexo H 

 

H6. Reporte análisis 

agua y suelo - H6.d, 

H6.e, H6.f, H6.g 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas por el equipo 

auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 
de     

cumplimiento 
otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

 
 

38 

 debe ser similar a la utilizada en el 

levantamiento de la Línea Base 

(Sección III.2.1.6 Calidad del 

Suelo) para futuros análisis de 

información, así como lo 

establecido en la Medida de 

Monitoreo de Calidad de Suelos, 

indicada en el presente programa 

para la etapa de construcción. 
Frecuencia de Medición 

Etapa de operación: durante las 

operaciones de Industrias Plásticas 

IMC. se deberá ejecutar un 

monitoreo de sedimentos de manera 

Semestral. 
Parámetros: 

Como mínimo se deberá incluir los 

siguientes parámetros: Potencial de 

Hidrógeno, Materia Orgánica, 

Hidrocarburos Totales, Molibdeno, 

Cobalto, 
Mercurio, Vanadio, Cromo, 

Cadmio, Plomo, Hierro, 

Granulometría. 

 

 

 

 

 

 
Revisión de 

documentación 

frecuencia solicitada 

 

Los parámetros evaluados han 

sido los recomendados en este 

numeral 

  

 

 

 

 

 

 

 
C 

 

  Para la ejecución del Programa de 

Abandono de las instalaciones de la 

Fábrica de envases plásticos, se 

deberá establecer un cronograma de 

actividades considerando 

previamente los siguientes ítems: 
Determinar y delimitar el área a ser 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas por el equipo 

auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 
de     

cumplimiento 
otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

39  

Plan de cierre de 

la actividad 

Etapa de 

operación 

desmantelada, abandonada y/o 

traspaso para alguna actividad 

productiva o de otro uso. 
 

Determinar y delimitar la 

infraestructura a ser desmantelada 

(desmantelamiento civil, eléctrico y 

mecánico) o abandonada. 

Estimar la cantidad y tipo de 

desechos a generarse y su 

disposición final. 

Revisión de 

documentación 

No se tiene planificado en el 

corto ni mediano plazo el 

abandono de las 

instalaciones 

  
 

No aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 
40 

Industrias Plásticas IMC realizará 

una Auditoría Ambiental de Cierre 

o de Traspaso, previo al cierre de 

las operaciones de la Fábrica o la 

entrega de las instalaciones. 

Esta Auditoría tendrá por objeto 

verificar el estado ambiental en que 

se entrega el área en conjunto con 

su infraestructura, haciendo énfasis 

en potenciales pasivos ambientales 

o impactos ambientales no 

remediados. 

La Auditoría Ambiental de Cierre o 

de Traspaso debe incluir un Plan de 

Acción para dar solución a los 

aspectos no conformes detectados. 

 

 

 

 
 

Plan de Acción 

de Cierre o de 

Traspaso de 

operaciones de la 

Fábrica de 

envases Plásticos. 

 

 

 

 

 

 
No se tiene planificado en el 

corto ni mediano plazo el 

abandono de las 

instalaciones 

  

 

 

 

 

 

 
No aplica 

 

 
41 

 Designación de Bodega Temporal 

Determinar un área o bodega 
temporal de tránsito para el depósito 

de   los   materiales, maquinaria y 

Cantidad de 

Residuos 

almacenados en 
Bodega de 

No se tiene planificado en el 

corto ni mediano plazo el 

abandono de las 

instalaciones 

  
No aplica 

 



 

165 
 

 

 
No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas por el equipo 

auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 
de     

cumplimiento 
otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

  residuos que han sido desalojados. 

Este lugar deberá tener las 

condiciones técnicas requeridas, 

esto es de fácil acceso y permitir 

maniobrar durante el embarque y 

desembarque de restos de residuos 

y/o equipos para el traslado por vía 

terrestre hacia los sitios designados 

para la eliminación y/o recuperación 

de los materiales de desecho que se 

generen durante las operaciones de 

abandono. 

Desmontaje o Retiro de 

Instalaciones 

temporal de 

desechos. 

Cantidad de 

material 

resultante de la 

demolición de 

infraestructura. 

    

Las máquinas y equipos auxiliares 

de la Fábrica de envases plásticos 

serán desmantelados en el sitio. 

 

Se deberá determinar los equipos 

que serán dados de baja y su 

disposición final. 

 

En caso de que los equipos y 

accesorio que se consideren que no 

son aptos para su uso posterior, 

podrán ser designados como 

desechos. 

 

Existirán residuos que podrán ser 

ubicados en los mercados locales, 

como es el caso Específico de los 

desechos metálicos. Estos 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas por el equipo 

auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 
de     

cumplimiento 
otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

  comprenden tuberías, conductos, 

pasamanos, pisos, techados, perfiles 

de acero. Todos estos son materiales 

susceptibles de reciclaje. Las 

estructuras de soporte de las 

unidades, losas de hormigón, 

eventualmente serán demolidas. 

Demolición de infraestructura Civil 

Las actividades comprenden   la 

demolición   de   galpones  de 

operación,  cuartos   de control, 

bodegas, talleres,    oficinas, que 

implican el desarrollo de: 

Desmontaje  de  estructuras  de 

hormigón. 
 

Desmontaje de estructuras 

metálicas. 

Retiro de instalaciones eléctricas. 

Desmontaje de sistemas para 

abastecimiento de combustible. 

Evacuación de residuos no 

clasificados como chatarra metálica. 

Recolección, transporte y 

disposición final de los desechos no 

peligrosos y desechos peligrosos 

(grasas y aceites lubricantes, 

pinturas, plásticos, caucho, entre 

otros), generados durante las 

acciones de abandono. 

El desarrollo de dichas actividades 

no se efectuará de manera 

consecutiva o de acuerdo al orden 

     



 

167 
 

 

 
No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas por el equipo 

auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 
de     

cumplimiento 
otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

  mencionado, dado que, si bien 

algunas actividades podrían 

ejecutarse en secuencia, otras 

podrían desarrollarse de forma 

simultánea o no necesariamente en 

el orden citado. 
 

Manejo de escombros de Obra 

Se sugiere que los escombros de 

obra civil sean transportados por 

volquetes con lonas de alta 

resistencia, con el apoyo de 

personal operativo que evite o 

minimice la dispersión de la 

chatarra, polvo, escombros, entre 

otros. 

Los escombros serán utilizados para 

rellenos y reconformación, si esto es 

posible, caso contrario serán 

enviados a una escombrera 

debidamente autorizada por la 

entidad de control. 

A continuación, se presenta un 

listado de los elementos 

estructurales comunes resultantes de 

la demolición de obras civiles: 

Cubierta de zinc 

Mampostería 

Hormigón armado 

Estructuras metálicas 

Estos desechos deberán ser 

manejados de acuerdo a su tipo, 

previo almacenamiento en un área 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas por el equipo 

auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 
de     

cumplimiento 
otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

  adecuada para el efecto, y que no 

interfiera con la estética del lugar. 

Los inicios de actividades para la 

demolición  y  transporte  de 

infraestructura   civil deben 

previamente ser autorizados por la 

autoridad competente GAD, a fin de 

obtener los  lineamientos  y 

autorizaciones respectivas para el 

manejo y disposición final de estos 

desechos. 

Transporte y Movilización 

Se elaborará un cronograma de 

trabajo que contemple las 

actividades de transporte y 

movilización de maquinarias y los 

desechos especiales (escombros de 

obra civil, residuos en general) 

generados de las actividades de 

cierre o abandono. 
Industrias Plásticas IMC. Deberá 

contratar los servicios 

especializados de una empresa que 

cuente con la licencia ambiental para 

el manejo y mecanismos de 

disposición final de los desechos 

peligrosos que se generen en el cierre 

de la Fábrica de envases plásticos, 

analizando las mejoras técnicas 

ambientales y económicas para su 

aplicación. 
Limpieza del Sitio 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas por el equipo 

auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 
de     

cumplimiento 
otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

  Una vez finalizados los trabajos de 

desmantelamiento  de las 

instalaciones de la Fábrica de 

envases plásticos, se verificará que 

éstos se hayan realizado 

convenientemente, de acuerdo con 

los requisitos o acuerdos adoptados 

con la autoridad competente y con 

aquellos requerimientos 

establecidos en la legislación 

ambiental vigente, referente a las 

actividades de manejo y disposición 

final de los desechos (no peligrosos 

y peligrosos) generados durante la 

aplicación del 
Programa de Cierre. 

En particular se velará porque la 

disposición de los desechos no 

peligrosos, generados durante las 

actividades de cierre, sean 

trasladados hacia el lugar designado 

por la autoridad local (GAD). De 

manera conjunta, se considerará la 

limpieza absoluta de la zona, 

procurando evitar la generación de 

pasivos ambientales. En este sentido 

será de sumo interés la excavación y 

retiro, de existir, cualquier tipo de 

suelo contaminado como producto 

de accidentes que, en el tiempo de 

operación de la Fábrica de envases 

plásticos, pudiera haber producido. 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas por el equipo 

auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 
de     

cumplimiento 
otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

  Disposición Final 

Los desechos de demolición de 

estructuras podrán ser retirados del 

sitio o ser reutilizados como 

material de relleno. Otros 

materiales, tales como perfiles de 

acero, podrán ser reciclados 

mediante su venta o donación 

posterior como material de 

fundición. 

 

La disposición final de los desechos 

no-peligrosos, deberá acordarse y 

gestionarse oportunamente con el 

GAD Municipal 

Los desechos peligrosos deberán 

gestionarse con empresas o gestores 

que dispongan de la respectiva 

autorización emitida por el 

Ministerio del Ambiente o la 

Autoridad Seccional con la 

respectiva delegación. El eliminador 

de los desechos deberá contar con la 

respectiva Licencia Ambiental. 

 

Deberán también cumplirse los 

requerimientos establecidos en la 

legislación ambiental vigente para 

el manejo y disposición final de los 

desechos peligrosos (Título V 

Reglamento para la Prevención y 

Control   de   la Contaminación por 
Sustancias    Químicas   Peligrosas, 
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No. 

 

Norma o 

criterio 

 
Aspecto auditado 

 

Medio de 

verificación 

Situación encontrada, 

observaciones 

determinadas por el equipo 

auditor 

 
Evidencia objetiva 

Calificación 

de     

cumplimiento 

otorgada 

Medida 

propuesta en el 

plan de acción 

  Desechos Peligrosos y Especiales; 

Libro VI De la Calidad Ambiental. 

Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del 

Ambiente.   D.E.   3399   R.O. 725, 
Diciembre 16, 2002 & D.E.  3516 

R.O. Edición Especial N°2, Marzo 

31, 2003). 

     

 

 

 

 

 
42 

  

Clasificar y acopiar temporalmente 

los desechos generados por el cese 

de las operaciones de Industrias 

Plásticas IMC, y gestionarlos de 

acuerdo al Programa de Manejo de 

Desechos. 

Limpieza de posibles derrames de 

hidrocarburos derivados de petróleo 

durante la remoción de estructuras. 

Gestionar suelo contaminado como 

desecho peligroso. 

  

 

 

 

No se tiene planificado en el 

corto ni mediano plazo el 

abandono de las 

instalaciones 

  

 

 

 

 
No aplica 
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Tabla 20.- Matriz de verificación ambiental – evaluación de cumplimiento de las medidas establecidas en la Licencia 

Ambiental del proyecto 

 

No. 
Norma o 

criterio 

 

Aspecto auditado 
Medio de 

verificación 

 

Situación encontrada 

 

Evidencia objetiva 

Resultado de 

la       

verificación 

Medida propuesta 

en el plan de 

acción 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Licencia 

Ambiental 

Cumplir estrictamente lo señalado en 

el Estudio de Impacto Ambiental y 

Plan de Manejo Ambiental aprobado, 

del proyecto nuevo identificado como 

“Fabrica de envases plásticos de la 

Compañía Industrias Plásticas IMC, 

en sus fases de Construcción, 

Operación y Mantenimiento, 

ubicado en el Km.6,5 de la Vía Durán 

– Tambo, cantón Duran Provincia del 

Guayas. 

 

 

 

 
Revisión de 

documentación 

 

 
Según los resultados de la 

presente auditoría, se ha 

cumplido con lo señalado en el 

Estudio de Impacto Ambiental y 

Plan de Manejo Ambiental 

aprobado. 

 

 

 

Matriz de evaluación de 

presente auditoría 

ambiental, 

 

 

 

 
 

C 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
Informar oportunamente al Gobierno 

Provincial del Guayas la fecha en que 

dará inicio la instalación de este 

proyecto. 

 

 

 

 
 

Revisión de 

documentación 

El 1 de agosto mediante oficio 

sin numero el Gerente General de 

Industrias Plásticas IMC 

solicita a la Dirección de Medio 

Ambiente del Gobierno 

Provincial del Guayas 

autorización para el inicio del 

movimiento de tierra, 

movimiento con el cual inicio la 

instalación del proyecto (inicio de 

obra). Esta actividad fue 

aprobada luego 4653-DGA-GPG- 

2014. 

 

 

ANEXO I 

 

I1. Solicitud 

autorización inicio obra. 

 

I2. Autorización de 

inicio de obras. 

 

 

 

 

 
C 

 

 

 

 

 
3 

Implementar un programa continuo de 

monitoreo y seguimiento a las 

medidas contempladas en el plan de 

manejo ambiental vigente, cuyos 

resultados recopilados y 

sistematizados deberán ser entregados 

al Gobierno Provincial del Guayas en 

forma semestral, a partir de la 

aprobación del Estudio de Impacto 

Ambiental y Plan de Manejo 
Ambiental, y durante todo el tiempo 

 

 

 

 
Revisión de 

documentación 

Conforme lo recomendado, 

periódicamente Industrias 

Plásticas IMC ha presentado 

informes con los resultados 

recopilados y sistematizados del 

cumplimiento del PMA. 

Informes que han sido 

elaborados por la compañía 

Efficácitas, partes de estos 
informes fueron aprobados por el 

Gobierno Provincial en el 2018 

Anexo H 

 

H2. Oficio entrega 

informe semestral oct 

2018 

 

H9. Oficio aprobación 

cierre fase construcción 

 

 

 

 

C 
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No. 
Norma o 

criterio 

 

Aspecto auditado 
Medio de 

verificación 

 

Situación encontrada 

 

Evidencia objetiva 

Resultado de 

la       

verificación 

Medida propuesta 

en el plan de 

acción 

  en que el proyecto se encuentre en 
operación 

     

 

 

 

 
4 

 
Presentar al Gobierno Provincial del 

Guayas la auditoría ambiental de 

cumplimiento al Plan de Manejo 

Ambiental, un año después de haber 

sido emitida la licencia ambiental, y a 

futuro cada dos años a partir de la 

presentación de la primera auditoría 

ambiental 

 

 

 

 
Revisión de 

documentación 

Conforme lo requerido, la 

presente auditoría, se presentó la 

primera auditoría ambiental 

realizada por el Ing. Marcelo 

Berrones, luego de la misma, a 

los dos años de haberse emitido 

la licencia ambiental, dentro de 

los plazos dispuestos por la 

Autoridad Ambiental Provincial 

se está desarrollando el presente 

estudio. 

 

 

 
ANEXO H 

 

H7. Oficio de entrega 

de AAC 

 

 

 

 

C 

 

 

 

5 

Proporcionar al personal técnico de la 

Dirección Provincial de Gestión 

Ambiental del Gobierno Provincial del 

Guayas, todas las facilidades para 

llevar los procesos de monitoreo, 

control y seguimiento previstos en la 
normativa ambiental 

 

 
Revisión de 

documentación 

 
No han ocurrido procesos de 

monitoreo, control y 

seguimiento por parte del 

personal técnico del Gobierno 

Provincial 

  

 

 
No aplica 

 

 

 

6 

Reportar inmediatamente al Gobierno 

Provincial del Guayas, situaciones de 

emergencia, accidentes o incidentes 

que puedan tener repercusiones 

ambientales de cualquier grado y 

magnitud 

 

 
Revisión de 

documentación 

No han ocurrido situaciones de 

emergencia, accidentes o 

incidentes que puedan tener 

repercusiones ambientales de 

cualquier grado y magnitud por 

lo cual no han reportado estos 
eventos 

  

 

No aplica 

 

 

 

 

 
7 

 

No se podrá realizar ninguna 

ampliación o modificación al 

proyecto, en cualquiera de sus fases, 

sin contar con la respectiva 

autorización del Gobierno Provincial 

del Guayas 

 

 

 

Revisión de 

documentación 

Al momento de la auditoría la 

empresa Industrias Plásticas 

IMC está construyendo una 

bodega (ampliación de 

instalaciones), bodega cuya 

construcción fue comunicada y 

para la cual el Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Provincial del Guayas otorgo un 

registro ambiental el 5 de mayo 
del 2016 

 

 

ANEXO I 

I3. Registro ambiental 

para galpones de 

almacenamiento 

 

 

 

 
C 
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No. 
Norma o 

criterio 

 

Aspecto auditado 
Medio de 

verificación 

 

Situación encontrada 

 

Evidencia objetiva 

Resultado de 

la       

verificación 

Medida propuesta 

en el plan de 

acción 

8  Cumplir con la normativa ambiental 

vigente a nivel nacional y local que 

fuere aplicable a la naturaleza y 

especificidad del proyecto 

Revision de 
documentación 

La evaluación del cumplimiento 

de la normativa ambiental 

vigente ha sido realizada en 

detalle en la matriz de evaluación 

de requisitos legales y del PMA. 

Según los resultados 

de la evaluación de 

los requisitos legales 

efectuada en la matriz 

respectiva, la 

empresa cumple con 

la normativa nacional 

y local aplicable a la 

naturaleza de su 
proyecto 

  

 

 

 

9 

 
 

Utilizar en las operaciones, procesos y 

actividades, tecnologías y métodos 

que atenúen, y en la medida de lo 

posible prevengan, la magnitud de los 

impactos negativos al ambiente 

 

 

 
Revisión de 

documentación 

La planta de la empresa 

Industrias Plásticas IMC es 

una instalación de nueva con 

equipos y maquinarias de última 

tecnología lo cual le permite 

minimizar la generación de 

desechos en la fuente, es decir en 

sus procesos de producción de 

envases. 

 

Anexo A: 

 

A1. Fotos inspección 

instalaciones 

 

Fotografía 13: Equipos 

planta Industrias 

Plásticas IMC. 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 
10 

 

 

Ser responsables de que los 

concesionarios y contratistas que 

tengan relación con el proyecto, en 

cualquiera de sus fases, den 

cumplimiento estricto del plan de 

manejo ambiental vigente, normativa 

ambiental y demás obligaciones 

impuestas a través de esta licencia 

ambiental 

 

 

 

 

 
 

Revisión de 

documentación 

 

La empresa como parte de sus 

políticas, es responsable de 

cumplimiento estricto de sus 

normas y disposiciones 

ambientales y de seguridad 

industrial, para ello se ha 

implementado para todo el 

personal que ingresa a la 

empresa (contratistas, y 

empleados en general) entre 

otros temas los lineamientos 

principales en material ambiental 

y de seguridad. 

 

 

ANEXO H 

 

H1. Organigrama 

Industrias Plásticas 

IMC  
 

ANEXO D 

 

Anexo D en su totalidad 

 

 

 

 

 

 
C 

 

 
 

11 

Cancelar anualmente y sujeto al plazo 

de duración del proyecto el pago por 

servicios ambientales de seguimiento, 

monitoreo y control ambiental, 
conforme a lo establecido en la 

 
Revisión de 

documentación 

 

Se ha venido cancelado 

anualmente la tasa de 

seguimiento requeridas 

ANEXO I 

I4. Comprobante de 

pago de tasa de 

seguimiento ambiental 

 

 
C 
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No. 
Norma o 

criterio 

 

Aspecto auditado 
Medio de 

verificación 

 

Situación encontrada 

 

Evidencia objetiva 

Resultado de 

la       

verificación 

Medida propuesta 

en el plan de 

acción 

  Ordenanza de tasas por servicios 

administrativos de gestión de calidad 

ambiental del Gobierno Provincial del 
Guayas 

     

 

12 

Mantener la garantía de fiel 

cumplimiento al Plan de Manejo 

Ambiental, siendo de entera 

responsabilidad del regulado la 
actualización oportuna del documento 

 
Revisión de 

documentación 

 
La empresa ha mantenido las 

garantías requeridas vigentes 

 

ANEXO I 

I5. Garantía de fiel 

cumplimiento 

 
 

C 

 

 

 

 

13 

Si por alguna razón en cualquiera de 

sus fases, debiera suspender temporal 

o definitivamente las actividades de la 

fábrica de envases plásticos 

Industrias Plásticas IMC., deberá 

reportar a la auditoría ambiental para 

que esta disponga las acciones 

pertinentes 

 

 

 
Revisión de 

documentación 

Si por alguna razón en cualquiera 

de sus fases, debiera suspender 

temporal o definitivamente las 

actividades de Industrias 

Plásticas IMC, deberá reportar a 

la auditoría 
ambiental para que esta disponga 

las acciones pertinentes 

 
 

No se han suspendido ni 

temporal ni 

definitivamente 

actividades en la fábrica 

de IMC. 

 

 

 

No aplica 
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4.16. PLAN DE ACCION 

 

Según lo establecido en el Acuerdo Ministerial 061, en su apartado “Del Plan Emergente y 

Plan de Acción”, Artículo 261, se indica lo siguiente: 

El sujeto de control verifica los incumplimientos del Plan de Manejo Ambiental en base a la 

normativa ambiental vigente desarrollando acciones correctivas de las mismas. (Ministerio del 

Ambiente, 2015). 

Las actividades propuestas dentro del Plan de Acción para realizar el cierre de los hallazgos de 

no conformidades demandan recursos financieros de las instalaciones, los mismos que deben ser 

adecuadamente suministrados por los responsables de desarrollo de ejecución del Plan de 

acción. 

Considerando que no se hallaron incumplimientos durante el periodo de evaluación, no existe 

la necesidad de establecer la actualización del plan de acción. Para una mejor demostración de 

lo expuesto se presenta un resumen de la evaluación efectuada y sus resultados. 

 

4.17. EVALUACIÓN DE LA NORMATIVA AMBIENTAL INHERENTE A LAS 

INSTALACIONES. 

 

La evaluación del grado de cumplimiento en efecto a la norma ambiental aplicable surge como 

necesidad de conocer el nivel de cumplimiento actual de las instalaciones, en términos de 

obligaciones y recomendaciones legales que pueden ayudar a mejorar el ambiente de trabajo, y 

a la minimización de ocurrencia de impactos ambientales. 

Se analizó la normativa ambiental inherente a las instalaciones objeto de auditoría a noviembre 

del 2018, por lo cual se tomó como marco de referencia legal al Reglamento Sustitutivo 1215, 

Operaciones Hidrocarburíferas del Ecuador RAOHE en base al Reglamento Ambiental para las, 

el Acuerdo Ministerial 061, el Acuerdo Ministerial 097-A, el Reglamento de Seguridad, Salud y 

Mejoramiento del Ambiente de Trabajo en el Ecuador y las normas INEN aplicables a las 

actividades de la empresa. 

Se evaluaron en total 78 medidas basadas en la normativa antes indicada, de ellas se detectaron 

10 actividades que no son aplicables a las condiciones actuales de las instalaciones, por lo que el 

análisis es en base a 68 requisitos, de los cuales se cumplieron en forma total (Cumple) los 68 

requisitos valorados es decir el 100 % de las mismas se identificó una observación a la 

evaluación efectuada. 

A continuación, en la tabla 21 y figura N° 28, se detalla el resumen de actividades evaluadas y 

porcentaje de cumplimiento de los parámetros ambientales de Industrias Plásticas IMC, 

respectivamente. 

Aspecto evaluado C NC- NC+ NA Obs. 

Normativa ambiental 68 0 0 10 0 

Tabla 21.- Resumen de evaluación de cumplimiento de regulaciones 
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4.18. EVALUACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 

 

Para la evaluación del grado de cumplimiento con efecto al Plan de Manejo Ambiental se 

consideraron todas las medidas propuestas para la fase de operación y construcción de la planta 

de la empresa Industrias Plásticas IMC, investigándose por ello los 71 requerimientos de 

carácter ambiental al Plan de Manejo Ambiental aprobado (29 fase de construcción y 42 etapa 

de operación). 

Para facilitar la revisión y verificación del cumplimiento, el plan de manejo ambiental antes 

mencionado para efectos de la presente auditoría se dividió en dos matrices de evaluación, la 

primera correspondiente a la fase de construcción del proyecto y la segunda a la de operación. 

De estas dos matrices se determinó que 12 no eran aplicables debido a que estaban evaluadas en 

otros ítems de la matriz o correspondían a partes de la operación que no requerían todavía ser 

implementadas. 

Del total de medidas evaluadas como aplicables se cumplieron (Cumple) el 100 % de las 

acciones recomendadas en el PMA, es decir 62 medidas. A continuación, en la tabla 22 y la 

Figura N° 29, se presenta un resumen de las actividades evaluados y del porcentaje de 

cumplimiento. 

 

 

Aspecto evaluado C NC- NC+ NA Obs 

PMA Construcción 23 0 0 6 0 

PMA Operación 29 0 0 3 0 

 
Tabla 22.- Resumen de evaluación de cumplimiento del PMA 

GRÁFICO 1 Porcentaje de cumplimiento de regulaciones 
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4.19. EVALUACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL 

 

La evaluación de las obligaciones contempladas en la licencia ambiental se encontró, 10 

cumplimientos, 0 no conformidad menor, ninguna no conformidad mayor y 3 medidas no 

aplicables las cuales están relacionadas a hallazgos arqueológicos y cobertura de daños 

ambientales y a terceros los cuales no han ocurrido. 

A continuación, en la tabla 23 y Figura N°30, se presenta el resumen de los hallazgos 

encontrados y el porcentaje de referencia de cumplimiento de la licencia ambiental. 

 

Aspecto evaluado C NC- NC+ NA Obs. 

Licencia Ambiental 10 0 0 3 0 

 

Tabla 23.- Resumen de evaluación del cumplimiento de obligaciones de la Licencia 

Ambiental 

 

 
 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 2 Porcentaje de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental 
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4.20. RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO GLOBAL DE LA EVALUACIÓN 

 

La evaluación de la totalidad de las medidas auditables se ha desarrollado sobre la base de 162 

requisitos de las cuales se encontraron debido a las condiciones operacionales 22 medidas no 

aplicables debido a estar consideradas en más de una ocasión o a no corresponder su 

implementación a la fecha, encontrando del total de obligaciones consideradas un cumplimiento 

del 100%, presentándose 0 no conformidades menores, ninguna no conformidad mayor ni 

observaciones a los requisitos evaluados. 

 
 

 
 

GRÁFICO 4 Porcentaje global de cumplimiento de Industrias Plásticas IMC 

 

4.21. PLAN DEACCIÓN 

 

Como se indicó al inicio del presente capítulo, considerando que no se hallaron 

incumplimientos durante el periodo de evaluación, no existe la necesidad del desarrollo de un 

plan de acción. 

 

GRÁFICO 3 Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de la Licencia Ambiental 
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CONCLUSIONES  

 

Realizada la auditoria se evidenciaron los hallazgos y los análisis de la información que se 

realizaron en la presente auditoría para lo cual se establece las siguientes conclusiones: 

 

 

− El diagnóstico realizado dio como conclusión el alto cumplimiento que realiza Industrias 

Plásticas IMC con respecto a las normativas ambientales aplicables en base al 

funcionamiento de sus instalaciones en cada uno de sus procesos y operaciones técnicas.  

 

−  Por medio de una evaluación de cumplimiento a través de una matriz de verificación de 

las normas ambientales contenidas en el TULSMA y su Plan de Manejo Ambiental se 

concluyó con la determinación de hallazgos de conformidades y no conformidades de las 

cuales se obtuvo un alto grado de conformidades que cumple Industrias Plásticas IMC. 

 

− Frente a los criterios que fueron auditables y aplicables a las operaciones y 

mantenimiento, con un número de 161 hallazgos de los cuales 138 son conformidades y 

ningunos de los hallazgos son no conformidades tanto mayores y menores, y 23 de los 

hallazgos no aplica a las actividades de Industrias Plásticas IMC. esto se estableció 

mediante la comparación de la primera Auditoria Ambiental de Cumplimiento del año 

2016. En el informe de auditoría se pudo establecer que las actividades descritas en el 

Plan de Manejo Ambiental 2016 fueron cumplidas. 

 

− Industrias Plásticas IMC, no cuenta con la existencia de Pasivos Ambientales, los flujos o 

acumulados no se evidenciaron dentro de las instalaciones, para los desechos generados 

la industria maneja procedimientos ambientales para el correcto manejo de sus desechos.  

 

−  La empresa desde sus inicios se ha manejado de manera correcta la cual ha brindado y 

facilitado la información correspondiente a las Autoridades Ambientales Competentes 

según como se requiere por cada periodo lo cual demuestra la importancia de cumplir con 

lo solicitado.  
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RECOMENDACIONES 

 

− Para el desarrollo de la próxima Auditoría Ambiental de cumplimiento según en el 

periodo que se establezca se debe seguir con el respectivo cumplimiento para cada área 

de la empresa manteniendo el alto margen de cumplimiento con las normativas legales 

establecidas, como ha desarrollado hasta ahora.  

 

− Para poder mantener una evidencia que se están cumpliendo con requisitos ambientales 

establecidos por las normas se deben mantener registros de cada una de las medidas 

que se aplican según lo establece la condicionante tres (3) de la licencia ambiental.  

 

− Seguir con la dotación de equipos de protección personal diferenciando cada labor que 

se realiza.  

 

− Los temas que están propuestos en el Plan de Manejo Ambiental de la presente 

auditoría deberán ser desarrollados como temas de capacitación al personal de la 

empresa. 

 

− Deben ejecutarse cada una de las medidas que se encuentran propuestas en el Plan de 

Manejo Ambiental.  

 

− Se debe desarrollar la próxima auditoría ambiental de cumplimiento en el respectivo 

periodo según lo establecido en la norma ambiental y licencia ambiental No. 236-LA-

DPGA-GPG.  
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ANEXOS 

ANEXOS  A       

 

Fotografía 1 Inspección de las instalaciones 

 

 

 

Fotografía 2 Envase para separación en la fuente los desechos metálicos 
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Fotografía 3 Área de almacenamiento temporal de desechos 

 

 

 

Fotografía 4 Área de almacenamiento temporal de desechos peligrosos 

 

 

Fotografía 5 Tacho de almacenamiento de desechos infecciosos del dispensario médico 
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Fotografía 6 Botiquín del dispensario médico 

 

Fotografía 7 Área de baños y vestidores 

 

 

Fotografía 8 Señalización de áreas de riesgo al interior de la planta 
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ANEXOS B REGISTROS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

 

Informe evaluación e inspecciones a PTAR 

 

 

 

                  INDUSTRIAS PLÁSTICAS IMC 
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 Informe evaluación e inspecciones a PTAR 
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ANEXOS C   DOCUMENTACIÓN MANEJO DE DESECHOS  

 

 

  Certificados destrucción de desechos peligrosos 
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 Permiso para disposición final residuos en Relleno Sanitario 
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 Permiso para disposición final residuos en Relleno Sanitario 
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Registro generador de Desechos Peligrosos 

de la empresa INDUSTRIAS PLÁSTICAS IMC 
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REGISTRO DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS. 
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Registro de capacitaciones de manejo de residuos 

IMC 


